DK 622.625.151.2 DEUTSCHE NORM Oktober 1988

Einfache Grubengleisverbindungen DIN
Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6
N Geometrische MaBe 20468

Simple crossovers for underground tracks; Ersatz fur Ausgabe 03.61
30 m radius, 1 : 6 inclination, geometric dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die geometrischen MaBe der im Bergbau unter Tage verwendeten einfachen Grubengleisverbindungen
bestehend aus zwei einfachen Grubenweichen gleicher Abzweigung, ohne Uberschneidung mit Halbmesser 30 m,
Neigung 1 : 6. Neben den MaBen fiir die Spurweiten von 600 mm und 750 mm nach DIN 20 500 sind auch die MaBe fiir die
Spurweiten von 500 bis 725 mm angegeben, da diese Spurweiten noch vorhanden sind und nur in Ausnahmeféllen auf
die Spurweiten nach DIN 20500 umgestellt werden konnen. Einfache Grubenweichen mit Gelenkzunge oder
Federschienenzunge fiir die Spurweite 600 mm siehe DIN 20 462 Teil 1 und Teil 2. In diesen Normen sind alle Einzelteile

% und KonstruktionsmaBe sowie Normbezeichnungen fiir die verschiedenen Weichenformen enthalten.
K Diese Norm gilt fiir Rechts- und Links-Gleisverbindungen.
5| 2 MaBe
> Dargestellt ist eine Rechts-Gleisverbindung. Links-Gleisverbindungen sind spiegelbildlich auszufiihren.
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1) Bei Neuanlagen sind nur noch die Spurweiten 600 mm bzw. 750 mm zu verwenden.
2) Bei Gleisverbindungen fiir Spurweiten zwischen den angegebenen MaBen s sind die MaBe b und [ durch Interpolation
zu bestimmen.
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Seite 2 DIN 20 468

Zitierte Normen

DIN 20 462 Teil 1 Einfache Grubenweichen; mit Gelenkzunge; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm;
Zusammenstellung

DIN 20 462 Teil 2 Einfache Grubenweichen; mit Federschienenzunge; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6, Spurweite 600 mm;
Zusammenstellung

DIN 20 500 Grubenbahnen; Gleis-Spurweiten und Schienen; Ubersicht und Auswahl

Weitere Normen

DIN 20 460 Einfache Grubenweichen; Halbmesser 30 m, Neigung 1 : 6; Geometrische MaBe
DIN 20 553 (z.Z. Entwurf) Kegelrollenlager-Radsétze fiir Férderwagen; ungefederte Ausfiihrung
DIN 20 556 (z.Z. Entwurf) Kegelrollenlager-Radsétze fiir Forderwagen; innen gefederte Ausfilhrung

Frithere Ausgaben
DIN 20 468: 10.58, 03.61

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1961 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert.

b) Tabelle der Spurweiten um 665 und 725 mm mit den entsprechenden MaBen fiir b ergénzt.
¢) Vorbemerkung ergénzt und unter Abschnitt ,Anwendungsbereich* aufgenommen.

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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