DK 622.625.151.251 DEUTSCHE NORM Oktober 1988

Einfache Grubenweichen D_|N
mit Gelenkzunge —
Halbmesser 50 m, Neigung 1 : 7, Spurweite 600 mm 20472
- Zusammenstellung Teil 1
Simple points for underground tracks; with loose heel switch; Ersatz fiir DIN 20 472/09.63

50 m radius, 1 : 7 inclination, 600 mm gauge; compilation

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die im Bergbau unter Tage verwendeten einfachen Grubenweichen mit
Gelenkzunge aus Schienen S 30 nach DIN 20 501 fiir Spurweite 600 mm nach DIN 20 500.
Diese Norm gilt fiir Rechts- und Linksweichen.

2 MaBe, Bezeichnung

R Rechtsweiche

L Linksweiche

A Verstelleinrichtung langs

B Verstelleinrichtung quer

H Herzstiick mit Blockspitze (Blockherzstiick)
O Herzstiick ohne Auflauffutter

M Herzstiick mit Auflauffutter

Dargestellt ist eine Rechtsweiche mit Herzstlick ohne Auflauffutter. Die Linksweiche ist
spiegelbildlich auszufiihren.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documsent-Shasinadub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrage 6, 1000 Berlin 30 DIN 20472 Teil 1 Okt 1988 Preisg"r, 5
10.88 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 20472-1:1988-10
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Anmerkung: MaBe werden planerisch bendtigt; sie sind teilweise nur Rechenwerte; deshalb werden GrenzabmaBe nur teilweise

angegeben.

Bezeichnung einer einfachen Rechtsweiche (R) mit langs zur Fahrtrichtung angeordneter Verstelleinrichtung (A) und mit

Herzstiick ohne Auflauffutter (O):

Weiche DIN 20 472 - RAO

Full document details: DIN 20472-1:1988-10
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