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Grubenbahnen

Gleis-Spurweiten und Schienen

Ubersicht und Auswahi

DIN
20 500

1 Anwendungsbereich

2 Gleis-Spurweiten

Gleis-Spurweite

Underground mine railways; track gauges and rails; standard types and selection
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Bild 2. Schiene DIN 20501-S 30
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Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bild 3. Schiene DIN 5902 - S 33
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Tabelle 1.

Ersatz fiir Ausgabe 07.79

Diese Norm dient der Ubersicht und Auswahl von MaBen fiir Gleis-Spurweiten und Schienen fiir Grubenbahnen.
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Bild 4. Schiene DIN 5902 - S 41
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Bild 5. Schiene DIN 5902 - S 49

1) Nach Merkblatt UIC 861-3V
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Bild 6. Schiene DIN 5902 - S 54
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Bild 7. Schiene UIC 601)

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 5902 Teil 1  Schienen ber 20 kg/m
DIN 20 501 Grubenbahnen; Schiene S 30, Flachlasche Fl 30
Merkblatt UIC 861-3V?)

Weitere Normen
DIN 20 549 SpurmaBe fiir Grubenbahnen; Begriffe und Grenzabmage

Friithere Ausgaben

DIN BERG 500: 07.28, 06.31
DIN 20 500: 11.47, 01.58, 09.73, 07.79

Anderungen

Gegenilber der Ausgabe Juli 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gleis-Spurweite 900 wurde aufgenommen. _
b) Norm wurde redaktionell iberarbeitet.

Erlduterungen

Die Schiene DIN 20 501 - S 30 st fiir Untertageanlagen zu bevorzugen. Sie stellt die groBte Menge der fiir den Bergbau gewalzten
Schienen dar.

Die Schiene DIN 5902 - S 33 wird fiir den Bau von Weichen bendtigt und von einigen Bergwerksgesellschaften bevorzugt
verwendet.

Die Schiene DIN 5802 - S 41 und Schiene DIN 5902 - S 49 sind beibehalten worden, weil sie in allen Industriezweigen weit
verbreitet sind.

Die Schiene DIN 5902 - S 54 wird fiir den Bau von Weichen bendtigt.
Die Schiene UIC 60 wird fiir Tagebaubahnen verwendet.
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