DK 622.625.1 DEUTSCHE NORM Juli 1988
Grubenbahnen QLN

Schiene S 30 Flachlasche FlI 30

20 501

Pit railways; rails S 30, butt strap FI 30

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

verwendet werden.
Sie dient zur Festlegung von MaBen und Werkstoffen.

Diese Norm gilt fiir Schienen und Flachiaschen, die im Bergbau als Gleise und Gleisverbindungsmittel bei Grubenbahnen
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Bild 2. Schienenlochung
Bezeichnung der Schiene S 30: Schiene DIN 20 501-S 30

bedingungen siehe UIC — Kodex 860-V).

Werkstoff: StSch 70 (Werkstoffnummer 1.0521) mit einer Zugfestigkeit von 690 bis 830 N/mm? (Technische Liefer-

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2

pocuments

Nocument Sharin b

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
07.88

Full document details: DIN 20501:1988-07

DIN 20 501 Jul 1988 Preisgr. 5
Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-20501-1988-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-20501-1988-07

Seite 2 DIN 20 501

2.2 Flachlasche Fl 30 __———-l—~
( \ Z11:433

m~
= =
(“ . . <3—— j \Laschenschraube
/ nach DIN 5903 Teil 2
Bild 3. Flachiaschenprofil = 1:4,33 30,2

32

5o —o——1

137 127 128,6 127 (713,7)
530

4
A

Bild 4. Flachlaschenlochung
Bezeichnung der Flachlasche FI 30: Flachlasche DIN 20 501 -Fi 30

Werkstoff: RSt 37-2 nach DIN 17 100
Masse (7 850kg/m®) 4,753 % kg je Stiick

3 Bestellung
Richtlinien fir die Bestellung von Schienen siehe DIN 5902 Teil 1.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 5902 Teil 1 Schienen liber 20 kg/m

DIN 5903 Teil 2 Laschenschrauben mit Vierkantkopf

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 17 100 Allgemeine Baustahie; Gitenorm

DIN 20 500 Grubenbahnen; Gieis-Spurweiten und Schienen; Ubersicht und Auswahi

UIC-Merkblatt UIC-Kodex 860-V*)

Friihere Ausgaben
DIN 20 501: 05.43, 04.56

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1956 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert.

b) Schiene S 34 und Flachlasche Fl 34 gestrichen.

c) Inhalt der Norm redaktionell Gberarbeitet.

Erlduterungen

In dieser Norm sind nur die fiir die Schiene S 30 und die Flachlasche FI 30 giiltigen MaBe und Werkstoffe festgehalten. Die Schiene
S 34 und die Flachlasche Fl 34 finden im Bergbau keine Verwendung mehr.
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*) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenvermittlung), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30. D ocum ents
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