DK 622.625.151 DEUTSCHE NORM Mérz 1992

Radlenkervorrichtung fiir einfache Weichen DIN
Halbmesser 120 m, Neigung 1: 9, Gleis-Spurweite 900 mm 20 539
Check rail device for simple track points; 120 m radius, 1: 9 inclination, 900 mm gauge Ersatz fur Ausgabe 06.57
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Radlenkervorrichtungen fiir einfache Weichen mit Federschienenzunge
aus Schienen S 49 nach DIN 5902 Teil 1 fiir Gleis-Spurweite 900 mm nach DIN 20 500.

Diese Norm gilt fiir Rechts- und Linksweichen.

2 MaBe, Bezeichnung
R Rechtsweiche

L Linksweiche

F Federschienenzunge

Dargestellt ist eine Radlenkervorrichtung fiir eine Rechtsweiche. Die Radlenkervorrichtung
fir eine Linksweiche ist spiegelbildlich auszufiihren.

Fortsetzung Seite 2und 3
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Hakenschraube [Hs 26-65]

6
Kiemmplatte [Kpo 6]

Schwellenschraube [Ss 8]

Pappelholzzwischenlagen [ Zw 8]

Anmerkung: MaBe werden planerisch benotigt; si,e'sind nur Rechenwerte; deshalb werden keine GrenzabmaBe angegeben.

Bezeichnung einer Radlenkervorrichtung fiir eine einfache Rechtsweiche (R) mit Federschienenzunge (F) ohne Holz-
schwellen:

Radlenkervorrichtung DIN 20 539 - RF
Documents
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