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MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Priifung der MaBe von Radsatzen und
Radstanden an Forderwagen und Lokomotiven fir Gruben-
bahnen.

2 Messen der Spurmale

Die unterschiedlichen GrenzabmaBe fir Forderwagen-und
Lokomotiv-Radsatze nach DIN 20 549 sind durch die Art der
Befestigung der Rader aufden Achsen und die Konstruktion
der Fahrgestelle bedingt.

2.1 Forderwagen-Radsétze

Forderwagen-Radsatze sind im allgemeinen Losradsétze.
Nachdem Achse, Rad und Kegelrollenlager einzeln gemes-
sen worden sind, miissen nach dem Zusammenbau die
MaBe fiir die Radsatz-Spurweite s; und den Riickenflachen-
abstand s, innerhalb der in DIN 20549 angegebenen
GrenzmaBe liegen.

2.1.1 Radsatz-Spurweite

Gemessen wird mit einem MeBschieber, wie er in Bild 1im
Prinzip dargestellitist.Das MaB s3 ergibt sich in Abhangigkeit
von der Gleis-Spurweite: s3 =5+ 38,8 mm.

2.1.2 Riickenflachenabstand

Gemessen wird mit einem MeBschieber zwischen den Riik-
kenflachen eines fertigen Radsatzes. Dabei soll der Unter-
schied durch unebene oder nicht parallele Rickenflachen
an unbearbeiteten Radern bei der Messung an verschiede-
nen Stellen nicht mehr als 2,5 mm betragen.

2.1.3 Spurkranzbreite

Die Spurkranzbreite wird mit einem MeBschieber gepriift,
der Bild 2 entspricht.

2.2 Lokomotiv-Radséatze

Lokomotiv-Radsétze sind im allgemeinen Festradséatze, bei
denen engere GrenzabmaBe eingehalten werden kdnnen
als bei Forderwagen-Radsétzen. Die SpurmaBe miissen
innerhalb der in DIN 20 549 angegebenen GrenzmaBe lie-
gen.

2.2.1 Riickenflaichenabstand

Gemessen wird mit einem MeBschieber zwischen den Ruiik-
kenflachen eines fertigen Radsatzes.

2.2.2 Spurkranzbreite

Gemessen wird an bearbeiteten Radern mit einer Gut- und
AusschuBlehre nach Bild 2. Die MaBe fiir die AusschuBlehre
sind jeweils in Klammern angegeben.

Der dargestellte MeBschieber gilt fiir eine Spurkranzhohe
von 20mm. Fir eine Spurkranzhdhe von 22,5 mm ist das
MaB 13,3 mm 2,5mm gréBer zu wahlen.

2.2.3 Radsatz-Spurweite

Sind bei Festradsatzen die GrenzabmaBe filir Riicken-
flachenabstand und Spurkranzbreit eingehalten, so liegt
auch das MaB fir die Radsatz-Spurweite innerhalb der
GrenzabmaBe.Es eriibrigt sich deshalbim allgemeinen eine
besondere Prifung dieses MaBes.

3 Messen der Achsmittenabstinde

Damit die beiden Radpaare spuren und ein mogiichst ruhi-
ger Lauf erzielt wird, missen die Radachsen mittig und
senkrecht zur Fahrzeugachse stehen,das heiBt, sie missen
parallel zueinander sein und dirfen nicht seitlich zueinan-
der versetzt stehen (siehe Bild 3).

Zum Messen sind auf dem Vierkant der Radachse Kérner-
punkte angebracht, die als Fixpunkte dienen. Sie liegen in
senkrecht zur Fahrzeugachse liegenden Ebenen, die durch
die Mittellinien der Radsétze gehen. Die Fixpunkte miissen
nach DIN 20553, DIN 20555 und DIN 20556 auf der
Radachse in einem Abstand von (50 + 0,5) mm von der
Stirnflache — das ist die Anlageflache fir die Radnaben-
Dichtung —liegen.

Der Abstand z der Fixpunkte von der Stirnflache der Rad-
nabe oder der Abstand y der Fixpunkte von der Riicken-
flache des Rades missen den Werten der Tabelle entspre-
chen:

Achs- z v
Rad nach schenkel-
Durchmesser | NennmaB | Sre% | Nennma | Srene:
+09
DIN 20553 50 DO w4 | -
60 und 70 =10 84,4 i
DIN 20 555 " " 1'5
8 5 | tI19 | s4 | 18
60 und 70 £ 10 M }g
DIN 20 556 944
85 +10 +15
- 12 - 20
1) Bearbeitete Rader

Die Achsmittenabstande a4, ap, gemessen zwischen den
Fixpunkten auf den Radachsen, diirfen von dem NennmaB
des Achsmittenabstandes um nicht mehr als 4 mm vonein-
ander abweichen.

AuBerdem diirfen die DiagonalmaBe b, und b, um nicht
mehr als 4 mm voneinander abweichen.
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