DK 622.625.112:001.4 DEUTSCHE NORM November 1986

SpurmaBe fiir Grubenbahnen DIN

Begriffe und GrenzabmaBe 20 549
Track gauges for pit railways; difinition and tolerances Ersatz fir Ausgabe 08.63
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm bestimmt Begriffe von Spurmaen fiir Grubenbahnen sowie Grenzmale. Sie gilt nur in Verbindung mit
DIN 20553, DIN 20601 sowie den Normen fiir Weichen und Gleisverbindungen fiir den Bergbau unter Tage.

2 Begriffe

Die Spurweite s — zur Unterscheidung von der Radsatz-Spurweite auch Gleis-Spurweite genannt — ist der Abstand der

g Innenflachen der Schienenk6pfe, senkrecht zur Gleisachse gemessen (Spurweiten siehe DIN 20500).
?n Die Radsatz-Spurweite 5 ist der Abstand der Laufkanten der Rader beim fertigen Radsatz, wobei die Laufkanten im
¢ | Schnittpunkt der verldngerten Laufkranz- und Spurkranzneigung angenommen werden (siehe Bild: Einzetheit Z). Das
EE Nennmafl der Radsatz-Spurweite ist gleich dem NennmaR der Gleis-Spurweite,
> I Der Riickenflachenabstand s, ist der Abstand zwischen den Riickenfldchen der beiden Rader eines fertigen Radsatzes.
qé» Das Spurspiel ist die Differenz zwischen der Gleis-Spurweite und der Radsatz-Spurweite.
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¢| 3 GrenzabmaRe
§’ Die Grenzabmalle fiir Gleis-Spurweite, Radsatz-Spurweite und Rickenflichenabstand sind in der folgenden Tabelle
5| angegeben. Sie sind einheitlich auf das NennmaR der Spurweite bezogen.
§ Grenzabmale bezogen auf
= das Nennmal} der Spurweite
§’ fir Forderwagen fur Lokomotiven
3 Gleis-Spurweite s +2
> — 15 15
K . 1 ’ ¥
g Radsatz-Spurweite 1) $4 — 65 _ 40
<
3 — 48,7 —495
g . . 2 ] ¥
2 Rickenflachenabstand 2) s, _555 —512

1) Die GrenzabmaRe fiir die Radsatz-Spurweite ergeben sich aus dem
Nennmal der Gleis-Spurweite s abziglich des Spurspiels von 4 mm
und einer Fertigungstoleranz von * 2,5 mm fir Forderwagen oder
* 25 mm fir Lokomotiven.

2) Die Grenzabmafle fiir den Riickenflichenabstand ergeben sich aus
dem NennmaB der Radsatz-Spurweite s — 4 abziiglich der doppelten
Spurkranzbreite von 23,6 mm und einer Fertigungstoleranz von
* 25 mm fiir Férderwagen oder * §7 mm fiir Lokomotiven.
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Zitierte Normen

DIN 20500 Spurweiten und Schienen im Bergbau; Ubersicht und Auswahl
DIN 20553 Kegelrollenlager-Radséatze fiir Férderwagen
DIN 20601 Radreifen fiir Grubenlokomotiven

Weitere Normen
DIN 20548 Radsatze fiir Schienenfahrzeuge firr den Bergbau unter Tage; Richtlinien fiir das Messen

Frithere Ausgaben
DIN 20549: 08.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt ,,Anwendungsbereich” und Verzeichnis der zitierten Normen aufgenommen.
b} Korrektur des Hinweises zu dem Riickenflachenabstand.

¢) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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