DK 622.625.24 DEUTSCHE NORM Juli 1990

Klein-Forderwagen DIN
Zusammenstellung HauptmaBe  Ausfiihrung 20550

Mine cars size small; components, main dimensions, design Ersatz fiir Ausgabe 07.63

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt eine Zusammenstellung aller genormten Einzelteile sowie Empfehlungen fiir die Bemessung und Aus-
filhrung von Klein-Forderwagen (KFW), die im Bergbau zur Férderung von Kohle, Kali, Erz oder Bergen benutzt werden.

Klein-Férderwagen haben ein Fassungsvermdgen unter 1500 Litern. Sie sind mit ungefederten Radsédtzen und Puffern
ausgefihrt.

2 MaBe und Bezeichnung
1 2 3 b

Bild 1.  Seitenansicht Bild 2. Vorderansicht

Bezeichnung eines Klein-Forderwagens mit' einem Achsmittenabstand a =500 mm, einer Kastenbreite b =790 mm, einer
Wagenhohe liber Schienenoberkante #=1320 mm und einer Lédnge Uber Puffer [ = 1600 mm:

Klein-Férderwagen DIN 20 550 — 500 x 790 x 1320 x 1600

Tabelle 1.  Stiickliste

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Pos. Nr Stiickzahl Benennung Bezugsnorm
1 2 Stirnwand DIN 20551
2 1 Mantel DIN 20551
3 1 Rahmen DIN 20551
4 2 Puffer DIN 20552
5 2 Tragsteg DIN 20552
6 2 Radsatz DIN 20553
7 2 Kupplung DIN 20581 oder DIN 20 583
8 2 Pufferblech DIN 20 551
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Tabelle 2. HauptmaBe

Achsmittenabstand a +15 450 500 630 800
Kastenbreite p ; 750 790 840 900 970 1050
Wagenhohe lber Schienenoberkante h i;o 1250 1320 1400 1500
Lénge Uber Puffer o +10 1400 1600 1800 2000 2240
Schienenspurweite s

Nach Angaben des Bestellers
Kupplungshoéhe p +10

3 Ausfiihrung
3.1 Die Einzelteile fiir Klein-Férderwagen sind nach den in Tabelle 1 angefiihrten Normen auszufiihren.

3.2 Der Wagenkasten soll die in Bild 1 und Bild 2 dargestelite Form haben. Die Kastenbreite ergibt sich aus der Stirnwand-
breite und der doppelten Manteldicke.

3.3 Der Wagenkasten einschlieBlich der Tragstege ist, falls nicht ausdriicklich anders bestellt, feuerverzinkungsgerecht
nach DIN 50976 zu fertigen. )

3.4 Die Puffer sind mit den Tragstegenden zu verschweiBen.

4 Bestellangaben
Bei der Bestellung von Klein-Férderwagen sind anzugeben:

Spurweite s, Ldnge liber Puffer [, Wagenhohe liber Schienenoberkante #, Kastenbreite b, Achsmittenabstand a, Kupplungs-
héhe p, Kupplungsausfiihrung und Laufkreisdurchmesser d, nach DIN 20 553.

Zitierte Normen

DIN 20551 Forderwagen; Stirnwand, Mantel, Rahmen, Pufferblech

DIN 20552 Klein-Férderwagen; Puffer, Tragsteg

DIN 20553 Kegelrollenlager-Radsétze fiir Férderwagen; ungefederte Ausfiihrung

DIN 20581 - Forderwagen; Laschenkupplung

DIN 20583 Forderwagen; Schakelkupplung

DIN 20976 Korrosionsschutz; Feuerverzinken von Einzelteilen (Stiickverzinken); Anforderungen und Priifung

Weitere Normen
DIN 20500 Spurweiten und Schienen im Bergbau; Ubersicht und Auswahl

Friihere Ausgaben

DIN BERG 550 Blatt 1und Blatt 2: 04.28; DIN BERG 551Blatt 1und Blatt 2: 04.28; DIN BERG 552 Blatt 1und Blatt 2: 04.28;
DIN 20 550: 08.43, 09.47, 07.63

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Juli 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstoffangaben z.T. gedndert.

b) Inhalt nach DIN 820 iiberarbeitet und neu gestaltet.

¢) Pos. Nr 8 Pufferblech aufgenommen.
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