DK 622.625.24 : 629.4.027.5 : 621.822.843 DEUTSCHE NORM Juli 1989

Kegelrollenlager-Radsatze DIN
fur Forderwagen —
ungefederte Ausfiihrung 20 553
Wheel sets with taper roller bearings for mine cars; without springs Ersatz fiir Ausgabe 06.66

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Kegelrollenlager-Radsétze, die in Forderwagen mit einem inhait unter 1500 Liter nach DIN 20 550 oder

:;,‘ sonstige Wagen im Grubenbahnbetrieb eingesetzt werden.
§ Die Kegelrollenlager-Radsatze werden ungefedert mit den Tragstegen der Wagen fest verbunden.
)
£ .
E 2 MaBe, Bezeichnung
> Fiir MaBe ohne Toleranzangabe an mechanisch bearbeiteten Werkstiickflachen gelten:
qé: — Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m.
g Fur MaBe und Toleranzangaben an unbearbeiteten Werkstiickflachen gelten:
z — fir Rader aus StahlguB: Toleranz DIN 1683 — GTB 17/5
3
g — fiur Rader gesenkgeschmiedet: Schmiedegiite F nach DIN 7526
=
= 2.1 Kegelrollenlager-Radsatz
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Bild 1. Kegelrollenlager-Radsatz

Bezeichnung eines Kegelrollenlager-Radsatzes mit Radern mit einem Laufkreis-Durchmesser d; = 350 mm und einer
Achse mit einem Achsschenkel-Durchmesser d, =50 mm und einer Achsdicke a =65 mm fiir eine Gleis-Spurweite s = 600 mm:

Radsatz DIN 20 553 — 350 x 50 — 65 x 600

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 20553

Kegelrollenlager-Radsédtze werden wahlweise mit einem Laufkreis-Durchmesser d4 von 300 oder 350 mm geliefert. Fiir Neu-
anlagen ist der Laufkreis-Durchmesser von 350 mm zu wiahlen.

Bei dem Achsschenkel-Durchmesser d, = 50 mm und einer Radsatz-Tragkraft F = 20 kN werden die weiteren MaBe und
Gewichte der Kegelrollenlager-Radsétze durch die Gleis-Spurweiten bestimmt (siehe Tabelle 1). Der Radsatz-Tragkraft liegen
zugrunde: Lagerlebensdauer Ligg = 10°km bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 m/s, StoB8faktor ¢ =1,5.

Tabelle 1. MaBe, Gewichte

e | pemsdce | Pads | wostem | ] i
s a s1 1) max. 300 350
600 65 596 165 760 460 78 86
750 70 746 210 910 610 86 94
1) GrenzabmaBe nach DIN 20548 (z.Z. Entwurf)
Tabelle 2. Stiickliste
Pos-Nr S;gﬁ:(' Normbezeichnung. |
Benennung Identifizierung
1 2 Rad DIN 20553 — ... 1) x 50
2 1 Achse DIN 20553 — 50 —...2) x ... 3)
3 2 Deckel DIN 20553 — 504)
4 2 Mutter DIN 20553 — M 48 x 1,5
5 2 Spannstift DIN 1481 — 8 x 65
6 2 Kegelrollenlager DIN 720 — 32210
7 2 Kegelrollenlager DIN 720 — 32211
8 2 Dichtung DIN 20553 — 100
9 2 VerschluBschraube | DIN 20553 — M16 x 1,5
1) Das entsprechende MaB fiir d4 ist zu ergénzen.
2) Das entsprechende MaB fiir a ist zu ergénzen.
3) Das entsprechende MaB fiir s ist zu erganzen.
4) Die Deckel sind gegen selbsttatiges Losen zu sichern.
Zu verwendender Schmierstoff: Schmierstoff DIN 51825 — K3K
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2.2 Einzelteile
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

2.2.1 Rad (Pos.-Nr 1)

roh

~Y
>

\12

d
VA

120

D115 4o
o90N?
dy

<

(4] \;>>zo/ j

13

~J1:20

45

95

Bild 2. Rad
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DIN 20553 Seite 3

Vo AV RV

Bezeichnung eines Rades mit Laufkreis-Durchmesser dy = 350 mm fiir einen Achsschenkel-Durchmesser dp =50 mm aus

Rad DIN 20553 — 350 x 50 — GS-60

StahlguB GS-60:

Tabelle 3. RadmaBe

Laufkreis-Durchmesser .
d, Rundlauf- J Ge‘l’:"’“t

toleranz u ° ‘9

NennmaB GrenzabmaBe =

300 12 1,5 254 24

350 +3 2 300 28

Werkstoff: StahiguB GS-60 nach DIN 1681
oder nach Vereinbarung
Vergiitungsstahl C 45 nach DIN 17200
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