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Kegelrollenlager-Radsatze

fiir Forderwage DIN
ur roraerw n
innen gefederte Ausfuhrung 20 556

Wheel sets with taper roller bearings for mine cars; interior spring suspension

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kegelrollenlager-Radsatze, die in Férderwagen mit einem Inhalt bis 3000 Liter nach DIN 20 560, tiber
3000 Liter nach DIN 20570 oder sonstigen Wagen im Grubenbahnbetrieb eingesetzt werden.

Die Kegelrollenlager-Radsatze werden zwischen den Laufrddern gefedert mit den Aufbauten verbunden.

2 MaBe, Bezeichnung

Fir MaBe ohne Toleranzangaben an mechanisch bearbeiteten Werkstuckflachen gelten:
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Fur MaBe und Toleranzangaben an unbearbeiteten Werkstiickflachen gilt fir Rader aus StahiguB:
Toleranz DIN 1683 - GTB 17/5

2.1 Kegelrolleniager-Radsatz
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Bild 1. Kegelrollenlager-Radsatz

Bezeichnung eines Kegelrollenlager-Radsatzes mit Rddern mit Laufkreis-Durchmesser d; =350 mm und mit einer Achse
mit Achsschenkel-Durchmesser d, =70 mm fiir eine Gleis-Spurweite s =750 mm, Rad-Werkstoff StahlguB GS-60:

Radsatz DIN 20556 —350 x 70 x 750 — GS-60

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Tabelle 2. Stiickliste

DIN 20556 Seite 3

Stickzahl
fir
KenngroBe
PE?'_ o . . R . . Normbezeichnung Bemerkung
© © ~ ~ @ ©
S O L I
C% § % 8 g 9’ Benennung Identifizierung
2 — 350 x60—...
2 — 400 x 60 —...
2 —-350 x 70 —. ..
1 Rad DIN 20556 - ] 3)
2 —400 x 70 —. ..
2 — 350 x 85 —...
2 —400 x 85 —...
1 - 60 x...
2 1 Achse DIN 20556 — 70 x... 4)
1 - 85 x...
2 — 60
3 2 Deckel DIN 20556 - 70 5)
2 - 85
2 — M52 x 156
4 2 Mutter DIN 20556 —M60 x 2
2 —M68 x 2
2 - 10x 70
5 2 Spannstift DIN 1481 - 10x 80
2 — 10 x 100
2 — 32212
6 2 Kegelrollenlager DIN 720 — 322 14
2 — 32217
2 - 32213 _
7 2 Kegelrollenlager DIN 720 - 322 15
2 — 32218
2 - 119
8 2 Dichtring DIN 20555-3 — 129
2 — 159
4 —120x 5
9 4 Kolbenring DIN 20555-4 —130x5
4 — 160 x 5
10 2 :::ahcmhi-ernippe| DIN 3404  —AM16x 1,55t
3) Der entsprechende Werkstoff-Kurzname ist zu ergénzen.
4) Die Bezeichnungen sind entsprechend dem MaB s zu ergénzen.
5) Die Deckel sind gegen selbsttatiges Losen zu sichern.
Zu verwendender Schmierstoff: Schmierfett DIN 51825 — K3K
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