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2 MaBe
2.1 HauptmaBe

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Auslegung, Bemessung und Ausfiihrung von Mittel-Férderwagen mit einem Fassungsvermdgenvon
16001 bis unter 30001, die im Bergbau zum Fordern der Kohle, Erze, Salze oder Berge benutzt werden.

Mine cars; middie size; dimensions, design and construction

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 716
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Bild 1. HauptmaBe i
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Tabelle 1.
Kurzzeichen ) 1600 2000 2400
Fassungsvermogen 2) in Litern +3% 1600 2000 2400
Achsabstand a+4 1000 1000 1250
Kastenbreite b+7 840 900 970
Wagenhdhe iiber Schienenoberkante # + 10 1250 1300 1350
Lange iber Puffer [ +10 2500 2760 2940
. . mdoglichst nur 600 oder 750 oder
Gleis-Spurweite nach DIN 20 500 s nach Angaben des Bestellers
Kupplungshéhe p nach Angaben des Bestellers

anzugeben.

1) Das Kurzzeichen entspricht dem Fassungsvermdgen des Forderwagens in Litern. Die Nutzlast ist bei der Bestellung

2) Die in der Tabelle 1 angegebenen Fassungsvermogen sind mit den zugeordneten MaBen zu bevorzugen. LaBt sich
die angegebene Zuordnung nicht fiir alle MaBe unter einem Kurzzeichen einhalten, sollen Werte unter einem ande-
ren Kurzzeichen aus der Tabelle gewahit werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 20560

Tabelie 2.
. .. Radkranz-| -
CS;Ieu'f_— Rasdss;t_z- 2:2::::- abstand | Tragsteg-
wZite wE:ite abstand (AuBen- abstand
maB)
s 84 S 53%) g
min.
600 596 545,9 758,8 360
750 746 695,9 908,8 420
3) s3 gilt fiir angenommene Radbreite von 105 mm

2.2 Begrenzungslinien

Die breite Vollinie in Bild 2 begrenzt die fiir das Wagenprofil
ausnutzbare Flache des Forderwagens und der Einrichtun-
gen fiir die Wagenférderung ohne Beriicksichtigung des
groBtmoglichen Federwegs f der Tragfedern, dessen Be-
grenzung die Strichzweipunktlinie andeutet.

2.2.1 Forderwagen mit innenfederung

Das Bild 2 gilt fiir die Konstruktionsmoglichkeit fiir einen
Forderwagen mit innen angeordneter Federung (Innen-
federung).

Linke Bildhilfte: Férderwagen mit Bremsleiste, rechte Bild-
halfte: Forderwagen ohne Bremsleiste.
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Bild 2. Begrenzungslinien S) bei Innenfederung
Tabelle 3.
Hoéhe der
. Abstanq Bremsleisten
Kastenbreite der Bremsleisten . -
(zueinander) (ab Schienen-
oberkante)
b c e
840 832 477
9200 892 502
970 962 532

2.2.2 Fo6rderwagen mit AuBenfederung

Das Bild 3 gilt fir die Konstruktionsmoglichkeit fir einen
Férderwagen mit auBen angeordneter Federung (AuBen-
federung). Die Kastenbreite b =970 mm ist bestimmt durch
den kieinsten Abstand der AuBenkanten der AuBenfede-
rung mit offener Spannmutter von 966 mm.
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Bild 3. Begrenzungslinien %) bei AuBenfederung

3 Bauteile und Ausfiihrung

3.1 Die einzelnen Bauteile der Mittel-Férderwagen sind
wie bei den Klein-Forderwagen nach DIN 20 550 *) und den
GroB-Forderwagen nach DIN 20 570 auszufihren.

3.2 Der Wagenkasten soll eine der in Bild 1dargestellten
Formen haben.

3.3 Der Wagenkasten und seine Verbindung mit dem Un-
tergestell (Tragstege) sind durchlaufend elektrisch zu
schweiBen. Die VerbindungsschweiBung ist so auszufiihren,
daB Wagenkasten und Untergestell sich bei den StéBen im
Forderbetrieb wie eine Baueinheit verhalten. Sie muB die
auftretenden StoBkréfte sicher libertragen.

Die Oberkanten des Wagenkastens sind durch Rahmen
nach DIN 20 551*) zu verstarken.

3.4 Der Mantel ist nach DIN 20 551*), der Tragsteg nach
DIN 20552 auszufiihren.

3.5 Der Wagenkasten einschlieBlich der Tragstege ist
—falls nicht ausdriicklich anders bestelit —durch Feuerver-
zinken nach DIN 20 578 gegen Korrosion zu schiitzen.

3.6 Als Radsitze sind Kegelrollenlager-Radsatze nach
DIN 20555 oder DIN 20 556 mit einem Achsschenkeldurch-
messer d, von 60mm oder 70 mm und einem Laufkreis-
durchmesser des Rades d von etwa 350 mm zu verwenden.

*) Z.Z. Entwurf

4) Das MaB variiert mit der Bestellangabe fiir die Kupp-
lungshohe p.

5) Die in der Zeichnung angegebenen HéhenmaBe gelten
bei Ausfiihrung mit Achsen mit Achsschenkeldurchmes-
ser dy =60 mm.
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