DK 622.625.24 DEUTSCHE NORM April 1989

GroB-Forderwagen DIN
MaBe Ausfithrung 20 570

Mine cars; Large size; Dimensions, design and construction Ersatz fir Ausgabe 04.76

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Auslegung, Bemessung und Ausfiihrung von GroR-Férderwagen mit einem Fassungsvermégen
von 3000, 4000 und 5000 (, die im Bergbau zum Férdern der Kohle, Erze, Salze und Berge benutzt werden.
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Bild 1. HauptmaRe

Jede Art der Vervieiféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschul Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Tabelle 1.
Kurzzeichen 1) 3000 4000 5000
Fassungsvermogen 2) in Litern +3% 3000 4000 5000
Achsabstand at4 1250 1500 1750
Kastenbreite bx7 1050 1140 1140
Wagenhohe Gber Schienenoberkante hx10 1400 1500 1680
Lange iiber Puffer 110 3320 3720 4000
- : moglichst nur 600 und 750 oder
Gleis-Spurweite nach DIN 20500 s nach Angaben des Bestellers
Kupplungshéhe p nach Angaben des Bestellers
Kastenabstand von Schienenoberkante ¢ 420 445
1) Das Kurzzeichen entspricht dem Fassungsvermdgen des Forderwagen in Litern. Bei Steinkohlen entspricht
das Kurzzeichen zugleich der Nutzlast in kg. Schwereres Schiittgut kann eine andere Bemessung und Ausfiih-
rung der Bauteile erfordern,
2) Die in der Tabelle 1 angegebenen Fassungsvermégen sind mit den zugeordneten MaRen zu bevorzugen. LaRt
sich die angegebene Zuordnung nicht fiir alle MaRe unter einem Kurzzeichen einhalten, sollen méglichst Werte
unter einem anderen Kurzzeichen aus der Tabelle gewshit werden.

2.2 Begrenzungslinien Tabelle 2.
Die breite Vollinie in Bild 2 begrenzt die fiir das Wagen- N
profil ausnutzbare Fiache des Férderwagens und der Ein- Kasten- |\ cand der | _ HOhe der
richtungen fiir die Wagenférderung ohne Beriicksichtigung Kasten- abstand | o isten | BreMsleisten
des groRtmoglichen Federwegs f der Tragfedern, dessen breite |vonSchienen-| = . .. | ab Schienen-
Begrenzung die Strich-Zweipunktlinie andeutet. oberkante oberkante
Das Bild 2 gilt fiir die Konstruktionsméglichkeit eines b q €1 €
Fé
Orderwagens | ) . . 1050 420 1040 480
— linke Bildhalfte: Férderwagen mit Bremsleiste und
innen angeordneten Federn (Innenfederung) 1140 420 1130 480
— rechte Bildhalfte: Férderwagen ohne Bremsleiste mit
auBen angeordneten Federn (AuBenfederung). 1140 445 1130 505
b
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= = Tabelle 3.
Gleis- | Radsatz- | Riicken- | 12dkranz-
Cq . abstand |Tragsteg-
o Spur- Spur- flachen-
; 3 - : {AuBen- | abstand
= weite weite abstand
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. s $1 s24) 535) g
A __15_0 A 15_0___/_,’ min,
o 2 al [+ 8 600 506 | 5459 | 7688 | 360
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g 5) s3 gilt fiir angenommene Radbreite von 110 mm
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S2
_S2
I S,
S . o~
210 S3 3) Das MaB variiert mit der Bestellangabe fiir die Kupp-
S3 lungshéhe p.
s, 4) Die in der Zeichnung angegebenen HéhenmaRe und

der Riickenflachenabstand sy gelten bei Ausfiihrung
mit Achsen mit Achsschenkeldurchmesserﬁf =70mm,

ocuments

Document Sharing Hub

Bild 2. Begrenzungslinien 4)
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