DK 629.4.028.213.3:622.625.24

DEUTSCHE NORM

Juli 1986

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e V., Berlin, gestattet

Pufferfedern fur Forderwagen
Anforderungen

)
Z

I
20579

Teil 2

Buffer springs for mine cars; requirements

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Pufferfedern fiir FOrderwagen uber
1500 t Inhalt. Die Pufferfedern sollen die Konstruktions-
teile vor unzulassig hohen StoBkraften schitzen.

2 Anforderungen

2.1 Federungsarbeit

Die Pufferfeder muRR mehr StoRenergie aufnehmen kon-
nen, als im Betrieb allgemein auftritt. Fir die Berechnung
gilt DIN 20579 Teil 1.

Eine Feder wird als ausreichend angesehen, wenn sie die
StoRenergie eines mit Schiittgut beladenen Forderwagens
aufnehmen kann, der mit mehr als 1,7 bis 2 m/s Geschwin-
digkeit auf einen stehenden Wagen sto3t.

2.2 Federweg

Der Federweg soll im eingebauten Zustand mdglichst
kurz sein. Er soll 40 mm, in Ausnahmefillen 60 mm
nicht iberschreiten.

2.3 Federkraft

Die groRte Federkraft darf nicht groRer sein als die grofte
Kraft, die der Forderwagen in Langsrichtung aufnehmen
kann.

2.4 Dampfung

Die Dampfung soll maglichst groB sein, um die Rick-
stoRBkraft gering zu halten und um Resonanzschwin-
gungen beim Bremsen im Zugverband zu verhindern. Sie
kann sowoh! durch Eigendampfung der Feder — z. B. bei
Elastomerfedern — als auch durch Reibung mit Teilen
der Federeinrichtung erreicht werden. Die Dampfung
soll mindestens ein Drittel der Federungsarbeit betragen.

Ersatz fiir Ausgabe 10.75

2.5 Bestindigkeit der Federeigenschaften

Die Federkennlinie soll bis zu 2 m/s Geschwindigkeit
nahezu unabhangig von der StoBgeschwindigkeit sein.
Federkennlinie und Dampfung sollen sich im Laufe der
Betriebszeit moglichst wenig verandern.

Die Lange einer neuen Feder darf sich im ungespannten
Zustand um nicht mehr als 1% der urspringlichen Lange
andern. Ursprungslange, EinbaumaRe und deren zulassige
Abweichungen sind bei der Bestellung zu vereinbaren.

Um ein nachtragliches Setzen und damit ein Nachlassen
der eingestellten Vorspannkraft zu begrenzen, ist jede
Feder vor der Lieferung mindestens mit dem 1,25fachen
der hochstzulassigen Federkraft finf Sekunden lang zu
belasten.

Die Federungsarbeit, die eine Feder aufnehmen kann,
darf nach 10000 Lastwechseln bei der nach DIN 20579
Teil 1 bestimmten groBten Federkraft um nicht mehr als
10% nachlassen. Bei dieser Priifung soll die Frequenz
zwei Hibe in der Minute betragen mit jeweils einer
Minute Unterbrechung.

Sofern die Erwarmung bei dieser Prifung unzulassig
steigt — zum Beispiel bei Elastomerfedern — ist die
Dauer der Unterbrechungen zu vergroBern, was im Priif-
bericht besonders zu vermerken ist. Die zulassige Erwar-
mung ist vom Hersteller anzugeben.

2.6 Vorspannung

Pufferfedern miissen vorgespannt sein, damit die kurzen
Federwege ohne Verluste genutzt werden konnen und
sich die Federn im Laufe der Zeit nicht lockern. Vor-
spannkraft und -weg sind mit ihren zulassigen Abwei-
chungen vom Hersteller anzugeben.

2.7 Kennlinie

Jeder Lieferung ist die
(Schaubild) beizufiigen.

zugehorige Federkennlinie
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Bild. Beispiel einer linearen (a) und einer progressiven Federkennlinie (b)

Zitierte Normen
DIN 20579 Teil 1 Pufferfedern fiir Férderwagen; Berechnung

Friihere Ausgaben
DIN 20579 Teil 2: 10.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Norm redaktionell Uberarbeitet.

Erldauterungen

Diese Norm geht von den Erfahrungen mit der Kegel-, der Ring-, der Elastomer- und der Wickelreibungsfeder als Puffer-
feder fir Forderwagen aus. Die Anforderungen dieser Norm sind sinngemaR auf alle anderen Arten von Pufferfedern fur
Forderwagen zu Ubertragen.

Internationale Patentklassifikation
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