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2 MabBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - m

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden MaBe und Bezeichnung einer Verbindungsmdéglichkeit zweier Wagen angegeben, die der
Produktenférderung und dem Materialtransport dienen.

68

Forderwagen =1
Laschenkupplung 20 581
Mine cars; strap type coupling Ersatz fiir Ausgabe 04.74
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Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bild. Laschenkupplung, dargestellt mit dem Aufhdngebolzen von 30 mm Durchmesser

Bezeichnung einer Laschenkupplung mit Aufhédngebolzen von 30 mm Durchmesser L30:
Laschenkupplung DIN 20 581 - L30

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

03.88

Full document details: DIN 20581:1988-03

Documents
20 58T NhE 1088 Prorsar 5”

DIN 20

Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-20581-1988-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-20581-1988-03

Seite 2 DIN 20 581

Tabelle. Stiickliste

. Benennung Gewicht

Pos. Nr | Stiickzahl oder Bezeichnung Werkstoff k~g

1 1 Kupplungshaken C45V4 1,5

2 1 Schakel C 45 V4 1,4

31 1 Schékelbolzen C45V4) 0,6

4 1 Lasche C 45 V4 1,2

52) 1 Aufhéngebolzen C 45 V%) 1,0

63) 1 Scheibe DIN 126 -33 St 339 0,05

7 1 Flachsplint St 37-2%5) 0,03

1) Der Schékelbolzen darf auch mit Bordscheiben hergestellt werden.

2) Fir vorhandene Forderwagen diirfen die Aufhangebolzen auch mit
25 oder 28 mm Durchmesser ausgefiihrt werden.

3) Fur Aufhiangeboizen mit 25 mm Durchmesser, Scheibe DIN 126 - 26.
Fiir Aufhangebolzen mit 28 mm Durchmesser, Scheibe DIN 126 -30.

4) Werkstoff nach DIN 17 200
5) Werkstoff nach DIN 17 100

Die Mindestbruchkraft der Laschenkupplung muB 300 kN betragen.

3 Kennzeichnung

Der Kupplungshaken ist mit Fertigungsjahr und Herstellerzeichen dauerhaft zu kennzeichnen.

Zitierte Normen

DIN 126 Scheiben; Ausfiihrung grob (bisher roh), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Léngen- und WinkelmaBe

DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle; Giitenorm

DIN 17 200 Vergltungsstahle; Technische Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben
DIN 20 581: 09.44, 07.74

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normbezeichnung geéndert,
b) Werkstoff gedndert,
c) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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