DEUTSCHE NORM November 1995

Forderwagen [T_N
Schakelkupplung 20583

ICS 73.100.40 Ersatz fur
Ausgabe 1988-03

Deskriptoren: Bergbau, Férderwagen, Schékelkupplung

Mine cars ~ shackie coupling
Bennes minieres — attelage a manille

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuBB “Grubenbahnen” des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Fehlerberichtigung bei Bezeichnungsverwendung durchgefihrt.
b) Norm redaktionell Gberarbeitet und dem Stand der Technik angepaft.

Friihere Ausgaben
DIN 20583: 1988-03

1 Anwendungsbereich
In dieser Norm werden MaB3e und Bezeichnung einer Verbindungsmdéglichkeit zweier Wagen angegeben, die der Produkten-
férderung und dem Materialtransport dienen.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten
Yerweisungen gghéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.
DIN 94
Splinte
DIN 126
Scheiben — Produktklasse C, vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN 17440
Nichtrostende Stéhle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht, Stabstahl,
K Schmiedestiicke und Halbzeug
DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustahlen — Technische Lieferbedingungen; (enthalt Anderung A1:1993);
Deutsche Fassung EN 10025 :1990
DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen - Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1:1989

DIN EN 10083-2
Vergutungsstahle — Technische Lieferbedingungen fur unlegierte Qualitatsstahle; Deutsche Fassung EN 10085-2:1991
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3 MaBe, Bezeichnung
Alligemeintoleranzen: 1ISO 2768 —m

MaBe in Millimeter
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-
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Bild 1: Schiékelkupplung

Bezeichnung einer Schakelkupplung (S):

Schakelkupplung DIN 20583 - S

Tabelle 1: Stiickliste

Pos. | Stuck- Bezeichnung oder Werkstoff Gewicht
Nr zahl Benennung =kg
1 Oberschékel 1C45%) 1,4
2 Unterschékel 1C 451 1,7
3 Kupplungshaken 1 C 451) 2,0

1

4 Kopfbolzen 1 C45%) 1,0
5 Scheibe DIN 126 ~ 36 $1852) 0,05
6 Splint DIN 94 — 10X 63 X 5 CRNI 18-103) 0,04

1) Werkstoff nach DIN EN 10083-2

2) Werkstoff nach DIN EN 10025

3) Werkstoff nach DIN 17440

Die Mindestbruchkraft einer Schakelkupplung mu3 300 kN betragen.

4 Kennzeichnung

Der Kupplungshaken ist mit Fertigungsjahr und Herstellerzeichen dauerhaft zu kennzeichnen.
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