DK 622.625.24 : 621.869.824 DEUTSCHE NORM April 1990

Haltevorrichtungen auf Fahrgestellen DIN
fur den Bergbau 20 590

Securing devices on underframes used in mining Ersatz fur Ausgabe 03.68
Dispositifs de fixation sur chassis pour les mines

Mafde in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit den Haltevorrichtungen sollen Flachpaletten und Transportbehalter (z. B. nach DIN 20592 Teil 1*)) auf Fahrgestellen
sicher arretiert werden. Die Haltevorrichtungen bestehen aus vier bzw. acht Arretierungsnocken, die auf Fahrgestellen
angebracht sind.

Es werden nur die HauptmaRe und Abstinde der Arretierungsnocken festgelegt.

2 Male, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
Die Halteeinrichtungen brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind

einzuhalten.
Kurzfahrgestelle (K) Arretierungsnocken
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Langfahrgestelle (L)

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer Haltevorrichtung auf einem Kurzfahrgestell (K) mit einem Abstand der auBeren Arretierungsnocken
von 840 mm: )
Haltevorrichtung DIN 20 590 — K — 840

*)  z. Z. Entwurf Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

D
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 20 590 Apr 90 Preisgr. 5
4.90
o Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 20590:1990-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-20590-1990-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-20590-1990-04

Seite 2 DIN 20 5690

3 Anwendung -
Bei Langfahrgestellen sind die Arretierungsnocken so angeordnet, dalR

— zwei Flachpaletten 750 mm x 1500 mm mit einem verbleibenden Zwischenraum von 180 mm und einer Gesamtlange
von 3180 mm,

— 1 Langpalette von etwa 3200 mm

oder
— 1 Transportbehalter nach DIN 20 592 Teil 1 (z. Z. Entwurf)
aufgesetzt werden konnen.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe
DIN 20 592 Teil 1 (z. Z. Entwurf) Einschienenhdngebahnen fiir den Bergbau; Transportbehéalter; MaRe und Anforderun-
gen

Weitere Normen
DIN 20592 Teil 2  (z. Z. Entwurf) Einschienenhangebahnen fir den Bergbau; Transportbehalter; Anschlageinrichtungen

Frithere Ausgaben
DIN 20 590: 03.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert.

b) Benennung .Kurzfahrgestell” und . Langfahrgestell” eingefuhrt.

¢) Hinweis auf ,,Boxpalette” gestrichen.

d) Normbezeichnung aufgenommen.
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