DK 622.625.6 : 621.869.88 DEUTSCHE NORM August 1991

Einschienenhdngebahnen fiir den Bergbau DIN
Transportbehalter
MaBe und Anforderungen 299?192
Suspended monorails for mining; transport boxes; Mit DIN 20592 T 2/08.91
dimensions and requirements Ersatz fir

DIN 20592/03.77

Zusammenhang mit der vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) herausgegebenen
Européischen Norm EN 10025 : 1990, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Transportbehilter nach dieser Norm werden im Bergbau vorwiegend in Verbindung mit
Einschienenhénge- und Schienenflurbahnen verwendet. Sie kdnnen auf Fahrgestelle mit
Haltevorrichtungen nach DIN 20 590 aufgesetzt werden und sind auch fiir den innerbetrieb-
lichen Transport mit Gabelstaplern geeignet.

Anschlageinrichtungen fiir das Heben, Transportieren und Entleeren der Transportbehélter
siehe DIN 20592 Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Transportbehilter mit ihren Einzelpositionen brauchen der bildlichen Darstellung nicht
zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 2-0.5§?Tei[ u i A b
0891 Vertr.-Nr. 0005
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Seite 2 DIN 20592 Teil 1

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 -m
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T Anschlageinrichtungen Die Grundausstattung umfaBt folgende Positionen:
an den Stirnseiten 1 Versteifungsrahmen (umlaufend)
siehe DIN 20592 Teil 2 2 Abgleitbleche (2 Stiick)
= 3 Langskufen (2 Stiick)
4 Offnungen (8 Stiick) fiir Haltevorrichtung auf N
—————— S R T T Fahrgestelleri nach DIN 20590
© 5 Offnungen (4 Stiick) zur Aufnahme von Gabelzinken
Bild 1.

Bezeichnung eines Transportbehilters von Lange [y =3170 mm und Héhe 4 =700 mm, mit Anschlageinrichtungen A nach
DIN 20592 Teil 2 aus Werkstoff FE360 B:

Transportbehélter DIN 20 592 —3170 x 700 A—-FE360B

Tabelle 1.
Gewicht
Trag-
I h bi) b2") 1p?) S S2 f'a'higgeit kg
-8 min. 3 -3 kg h=600 | h=700 | h=800
3170 600 3340 430 465 500
700 650 754 8 5 4000
3400 800 3570 450 490 525

den.

1) GrdBere Breiten sind dann zulédssig, wenn die MaBe fiir die Haltevorrichtungen (siehe Bild 1, Pos. Nr 4) eingehalten wer-

2) Gesamtlinge des Transportbehilters einschlieBlich der angebauten Anschlageinrichtungen. Erforderliche MaBabwei- -
chungen wegen der KorbspurmaBe und Transportmittellange sind bei Bestellung zu vereinbaren.
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