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EN 10025 : 1990, siehe Eriduterungen.

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3 und 4 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1991.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Gegenstand dieser Norm sind Anschlageinrichtungen fur
das Anschlagen, Heben, Transportieren und Entleeren von
Transportbehdltern nach DIN 20592 Teil 1.

Die Anschlageinrichtungen sind mit dem Transportbehélter
an beiden Stirnseiten fest verbunden.Zum Anschlagen der
Transportbehdlter sind ausschlieBlich die dafiir geeigneten
Tragmittel zu verwenden (siehe Erlduterungen).

Das Entleeren kann durch Kippen, Kippdrehen oder durch
Kippkanten erfolgen (siehe Erlauterungen).

2 Benennungen

Die Anschlageinrichtungen bestehen aus Anschlagmittein
verschiedener Ausfiihrungen:

— A Drehzapfen mit Grundplatte (siehe Bild 1)

— B Anschiagpunkte (siehe Bild 2)
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Bezeichnung eines Drehzapfens mit Grundplatte (A) von
35 mm Dicke:

Drehzapfen DIN 20 592 — A 35

Der Drehzapfen ist oberhalb der Schwerachse des Leerbe-
hilters anzubringen; ein Abstand von 50 mm soll dabei
nicht Uiberschritten werden (siehe Bild 3).

3.2 Werkstoff
Drehzapfen und Grundplatte; Baustahl nach DIN EN 10 025,
z.B.FE510D1.

3.3 Ausfiihrung der SchweiBung

Ausfithrung der SchweiBung unter Beachtung von DIN 18 800
Teil 7. Fiir die Giite der SchweiBung gilt DIN 8563 Teil 3,
Bewertungsgruppen BK und BS. SchweiBzusatz nach
DIN 1913 Teil 1, DIN 8559 Teil 1.

3.4 Tragfdhigkeit des Drehzapfens

Die Tragfahigkeit des Drehzapfens mit Grundplatte ein-
schiieBlich der Verbindung mit der Stirnwand muB in allen
Richtungen mindestens 3000kg bei 4facher Sicherheit
gegen Bruch betragen.

3.5 Kennzeichnung

Drehzapfen oder Grundplatte sind deutlich und dauerhaft
mit dem Hersteller-Kennzeichen zu versehen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents
DIN 20592 Tell 5 AL 7907 PIARg? 5 2

Vertr.-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
0891

Full document details: DIN 20592-2:1991-08


http://avadocuments2026.com/doc/din-20592-2-1991-08
http://avadocuments2026.com/doc/din-20592-2-1991-08

Seite 2 DIN 20592 Teil 2

4 B Anschlagpunkte
4.1 Allgemeines

Die Anschlagpunkte sind so auszufiihren und anzubringen,
daB der Transportbehélter in waagerechter Lage beim Kip-
pen und Kippdrehen zwischen den verwendeten Lasthaken
. frei drehen kann. Die Anschlagpunkte brauchen der bild-
lichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Jeder Anschlagpunkt besteht aus dem Befestigungsteil und
der Anschlagdse.

4.2 Bezeichnung

Siehe auch Bild 2.

Bezeichnung einer Anschlageinrichtung mit Anschlagpunk-
ten (B) (Befestigungsteil und Anschlagdse):

Anschlageinrichtung DIN 20592 — B

4.3 Oberer Anschlagpunkt
Die Anschlagdse kann nach Vereinbarung im Befestigungsteil
— um eine Behalterquerachse klappbar sein (siehe Bild 4)

— und/oder um eine Behélterlangsachse drehbar befestigt
sein (siehe Bild 5)
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Die lichte Weite b; der Anschlagése muB mindestens 65 mm
betragen.

Das Befestigungsteil ist in der senkrechten Mittellinie der
Behaiterstirnwand und so hoch wie moglich anzubringen
(siehe Bild 2), um fiir den Einschienenhangebahntransport
von Behdltern auch bei liberkragender und/oder unsymme-
trischer Ladung eine ausreichende Kippsicherheit und
Lagestabilitdt sicherzustellen (siehe Bild 4 und Bild 5).

4.3.1 Klappbare Anschlagose

Der Anschlagpunkt ist so hoch anzubringen,daB der Innen-
boden der hochgeklappten Anschlagdse mit der Behélter-
oberkante anndhernd abschlieBt.

4.3.2 Drehbare Anschlagose

Der Anschlagpunkt ist so hoch anzubringen, daB die
Drehachse des Befestigungsteils anndhernd in Hohe der
Behdlteroberkante liegt. Das in Bild 4 eingetragene MaB
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braucht nicht eingehalten zu werden, weil das Abrollen des
Lasthakens in der Anschlagdse entfalit.

Wegen der Lage der Kippachse (siehe Bild 5) ist die Anwen- "
dung auf eine Mindesthdhe des Transportbehélters von
700 mm zu beschrénken.

4.4 Untere Anschlagpunkte

Die lichte Weite b; = 2r der unteren Anschlagdsen (siehe
Bild 4) muB ungefdhr 45 mm betragen.

Die unteren Anschlagpunkte sind wie folgt anzuordnen:

— Die unteren Anschlagésen diirfen im heruntergeklapp-
ten Zustand nicht Uber die Stirnwandunterkante heraus-
ragen. Der Beriihrungspunkt zwischen Haken und her-
untergeklappter Anschlagose muB sich auf der Linie
befinden, die durch S, des unbeladenen Behélters lauft
und mit der Senkrechten durch S, einen Winkel von
ungeféhr 50° bildet (siehe Bild 6, linke Seite; sieche auch
Erlauterungen).

— Sie sollen seitlich so geneigt sein, daB die Verbindungs-
linie vom inneren Scheitelpunkt der hochgeklappten
Anschlagdse mit S, einen Winkel von ungefahr 95° zur
Symmetrieachse der Anschlagdse bildet (siehe Bild 6,
rechte Seite: siehe auch Erlauterungen).
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4.5 Werkstoff

Anschlagose: Guteklasse 8 nach DIN 5691 bzw.
DIN 5688 Teil 3.

Befestigungsteil: FE 510 D1 nach DIN EN 10025

Bild 6.

4.6 Tragfahigkeit

Die Tragfdahigkeit jedes Anschlagpunktes und seiner Ver-
bindung mit der Stirnwand muB mindestens 3000kg in
allen Richtungen bei 4facher Sicherheit gegen Bruch be-
tragen.

4.7 Ausfiihrung der Montage

Die Montage hat nach der Montageanleitung des Herstel-
lers des zu montierenden Anschlagpunktes zu erfolgen.Bei
veranderten Voraussetzungen ist unter Bericksichtigung
der sicherheitstechnischen Anforderungen eine Abstim-
mung mit dem Hersteller des Anschiagpunktes erforderlich.

4.8 Kennzeichnung

4.8.1 Anschlagise

Sie ist deutlich und dauerhaft mit dem Kennzeichen des
Herstellers oder Lieferers zu versehen. GeschweiBte Ringe
miissen den Prufstempel nach DIN 685 Teil 4 tragen. Mit
Ausnahme des Befestigungsteils sind Anschlagdsen ent-
sprechend der Giteklasse 8 rot zu kennzeichnen.

Fiir Schmiedeteile muB der Priifstempel nach DIN 5691/
11.81, Abschnitt 7 d, verwendet werden.

4.8.2 Befestigungsteil

Auf dem Montageblock ist dauerhaft und leicht erkennbar

die Tragféhigkeit in kg oder t anzugeben. Bei t ist auch eine
dimensionslose Zahl zuldssig. _
Bei mehrteiligen Befestigungsteilen darf auch die An-
schlagdse mit der Tragfahigkeit gekennzeichnet sein.
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