DEUTSCHE NORM November 2002

Einschienenhangebahnen fiir den Bergbau D | N
Schienen —
Teil 1: Gerade Schienen fiir das Profil | 140 E 20593-1
ICS 73.100.40 Ersatz fur

DIN 20593-1:1991-08

Monorails for mining — Rails — Part 1: Straight rails for profile | 140 E

Monorails pour les mines — Rails — Partie 1: Rails droits pour le rail | 140 E

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss ,Einschienenhdngebahnen® des Normenausschusses Bergbau
(FABERG) erarbeitet.

Die Normenreihe DIN 20593 ,Einschienenhéngebahnen fiir den Bergbau — Schienen” besteht aus folgenden
Teilen:

Teil 1: Gerade Schienen flr das Profil | 140 E

Teil 2: Kurvenschienen und Anschluss-Schienen fiir das Profil | 140 E

Anderungen

Gegeniiber DIN 20593-1:1991-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert;

b) Anpassung der Masse des Profilstabes;

¢) Kennzeichnung Uberarbeitet;

d) Bezugsnormen und Angaben hieraus aktualisiert;
)

e) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 20593: 1968-11, 1976-06
DIN 20593-1: 1991-08

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir gerade Schienen aus dem Profil | 140 E. Derartige Schienen werden im Bergbau unter
Tage als Tragelement und gleichzeitig zur Zwangsfihrung fir Laufkatzen seilbetriebener und
eigenangetriebener Einschienenhdngebahnen eingesetzt.

Fur die Seilfihrung seilbetriebener Einschienenhdngebahnen kommen Schienen mit Rollenbockhaltern
Form A oder Form B nach DIN 20599 zur Anwendung.

Festlegungen zu Kurvenschienen und Anschluss-Schienen sind in DIN 20593-2 getroffen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich
Anderungen).

DIN 18800-1, Stahlbauten — Bemessung und Konstruktion / Achtung: DIN 18800 — Teil 1 vom Mérz 1981
gilt noch bis zum Erscheinen einer EN-Norm (ber die Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten.

DIN V 18800-7, Stahibauten — Ausfiihrung und Herstellerqualifikation.
DIN 18801, Stahlhochbau — Bemessung, Konstruktion, Herstellung.

DIN 20599, Einschienenhdngebahnen flir den Bergbau — Lage des Zugseiles, Rollenbockhalter,
Lichtraumprofil fiir Laufkatzen.

DIN 20622, Einschienenhdngebahnen fir den Bergbau — Zuldssige Anhdngelasten fiir Schienen-
aufhdngungen und ihre Widerlager sowie fir das Schienenprofil | 140 E.

DIN 20629-1, Einschienenhdngebahnen fiir den Bergbau — Aufhdngen von Schienen — Teil 1: Flir
seilbetriebene Einschienenhdngebahnen.

DIN 20629-2, Einschienenhdngebahnen fiir den Bergbau — Aufhdngen von Schienen — Teil 2: Flir
eigenangetriebene Einschienenhdngebahnen.

DIN 20635, Einschienenhdngebahnen fiir den Bergbau — Schékel fiir Aufhdngungen.

DIN EN 440, SchweilBzusédtze — Drahtelektroden und SchweiBgut zum Metall-SchutzgasschweilBen von
unlegierten Stédhlen und Feinkornstdhlen — Einteilung; Deutsche Fassung EN 440:1994.

DIN EN 499, SchweiBzusédtze — Umbhdillte Stabelektroden zum LichtbogenhandschweilBen von unlegierten
Stdhlen und Feinkornstdhlen — Einteilung; Deutsche Fassung EN 499:1994.

E DIN EN 10025-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Teil 1: Allgemeine
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN 10025-1:1998.

E DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Teil 2: Technische
Lieferbedingungen fiir Flacherzeugnisse; Deutsche Fassung prEN 10025-2:1998.

E DIN EN 10025-3, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten  Baustdhlen — Teil 3: Technische
Lieferbedingungen fiir Langerzeugnisse; Deutsche Fassung prEN 10025-3:1998.

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen (enthdlt Anderung A1:1995);
Deutsche Fassung EN 10204:1991 + A1:1995.

E DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen; Deutsche Fassung prEN
10204:2000.

DIN EN 25817, LichtbogenschweiBverbindungen an Stahl — Richtlinie fiir die Bewertungsgruppen von
UnregelméaBigkeiten (ISO 5817:1992); Deutsche Fassung EN 25817:1992.

DIN EN ISO 8752, Spannstifte (-hiilsen) — Geschlitzt, schwere Ausfihrung (ISO 8752:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 8752:1997.
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3 MaBe, Bezeichnung

3.1 Schienenprofil

MafBe in Millimeter
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Bezeichnung eines Schienenprofils | 140 E:

Schienenprofil DIN 20593 — | 140 E
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