DK 625.14 : 621.85.054 : 625.54 : 622.625.6 DEUTSCHE NORM Mai 1992

Einschienenhingebahnen fiir den Bergbau D | N

Scheibe mit Verzahnung 2(-)?97

Suspended monorails for mining; toothed disc Ersatz fir Ausgabe 10.84

Voie suspendue a monorail pour les mines; poulie a dents

Zusammenhang mit der vom Europiischen Komitee fiir Normung (CEN) herausgegebenen Européischen Norm
EN 10 025 : 1990, siehe Ertauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Scheiben mit Verzahnung dienen bei seilbetriebenen Einschienenhdngebahnen als Feststell- und Verstellelement fiir die
an den Rollenbdcken auf der Leerseite befestigten Seilfiihrungsrolien. Die Scheiben kommen paarweise zum Einsatz und
tiben ihre Funktion in Verbindung mit einer Befestigungsschraube aus.

2 MaBe, Bezeichnung
Toleranzen und zulassige Abweichungen nach DIN 7526, Schmiedegute F

Form der Scheibe nach Wahl des Herstellers;
f= 12 min.

52)s
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Bezeichnung der Scheibe mit Verzahnung und 26 mm Lochdurchmesser:
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3 Werkstoff
St 52-3 oder Fe 510 D1 nach DIN EN 10 025 oder ein vergleichbarer Werkstoff mit guter SchweiBeignung, nach Wahl des Her-
stellers.

4 Befestigung und Zusammenbau

Bei der Fertigung ist darauf zu achten, daB im Rahmen des Rollenbocks der Zahnkopf und am Gegenstiick der Zahngrund
senkrecht angeordnet wird.

Zur stérungsfreien Funktion des Scheibenpaares ist dieses mit einer Sechskantschraube M 24 nach DIN ISO 4014 und einer
Sechskantmutter nach DIN 6925 zu verbinden. Das notwendige Drehmoment fiir die Schraubverbindung betragt 100 bis
200 Nm.

Zitierte Normen
DIN 6925 Sechskantmuttern mit Klemmteil; Ganzmetalimuttern
DIN 7526 Schmiedestiicke aus Stahl; Toleranzen und zuldssige Abweichungen fiir Gesenkschmiedesticke

DIN EN 10 025 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustahlen; Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung
EN 10 025 : 1990

DINISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft; Produktklassen A und B; ldentisch mit ISO 4014 : 1988

Friihere Ausgaben
DIN 20 597: 10.84

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Toleranzbereich fur den Scheibendurchmesser vergroBert.

b) Befestigungshinweis neu aufgenommen.

c) Sechskantschraube nach DIN ISO 4014 bestimmt.

Erlauterungen

Bisher hatte jeder Hersteller von Rollenbdcken fiir die verstellbare Verbindung von Seilriickfiihrungen mit den Rollenbdcken
eine eigene Ausfilhrung der Scheibe mit Verzahnung. Da das System aller z. Z. im Einsatz befindlichen Scheiben hinsichtlich
ihrer Verstellvarianz nicht von einem anderen, bergbaugerechten Bauteil ersetzt werden kann, andererseits aberdas Aufeinan-
dertreffen unterschiedlicher Ausfiihrungen in der Praxis unvermeidbar und damit sicherheitstechnisch von Bedeutung ist,
einigten sich alle Beteiligten auf die Ausfiihrung nach dieser Norm.

Die Europdische Norm EN 10 025 : 1990 hat den Status einer Deutschen Norm. DIN EN 10 025 ersetzt DIN 17 100/10.80.

Als zwar unbefriedigende und daher zeitlich begrenzte MaBnahme istdie weitere Anwendungund Benutzung deralten nationa-
len Werkstoff-Kurznamen und -Nummern zu sehen, die jedoch in DIN EN 10 025 noch aufgelistet sind.

Ein einheitliches europiisches Bezeichnungssystem fir Stahle mit Werkstoff-Kurznamen und einem Nummernsystem liegt
z. Z. noch nicht vor. Weitere Informationen siehe DIN EN 10 025/01.91, ,Nationales Vorwort*“.

Internationale Patentklassifikation
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