DK 622.625.1 : 625.14 : 625.54 DEUTSCHE NORM August 1993

Einschienenhédngebahnen fiir den Bergbau D I N

Lage des Zugseiles, Rollenbockhalter —-
Lichtraumprofil flr Laufkatzen 20 599

Suspended monorails for mining; rope positions, mounting devices, clearance Ersatz fir Ausgabe 10.84
dimensions for bogies

Voie suspendue a monorail pour les mines; position du cable de traction, support
de poulie, gabarit pour chariots

Zusammenhang mit der vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) herausgegebenen Europidischen Norm
EN 10 025 : 1990, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt MaBe fiir die Lage der Zugseile bei seilbetriebenen Einschienenhdngebahnen, fiir die Rollenbockhalter
und die Lichtraumprofiie; letztere stellen den storungsfreien Laufkatzendurchgang unter den Rollenbocken sicher. Die
MaBe sind auf die Lauflinie der Laufkatze am Unterflansch von Schienenprofil DIN 20 593 - | 140 E bezogen.

2 Lage der Zugseile
Die angegebenen MaBe gelten fiir den theoretischen Seilmittelpunkt.
Die Form der Zugarme der Zuglaufwerke muB der Lage der Rollen und der Offnungseinrichtung entsprechen.

2.1 Seilfiihrung Form A 2.2 Seilfithrung Form B
(Zugseil hochliegend) (Zugseil tiefliegend)
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Bild 1: Seilfiihrung Form A Bild 2: Seilfiihrung Form B

*) MaB by nach DIN 20 593 Teil 1
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Seite 2 DIN 20 599

3 Rollenbockhalter

Die Lage der Rollenbockhalter und die SchweiBung auf der Schiene ergeben sich aus DIN 20 593 Teil 1.

Allgemeintoleranzen: DIN 8570 - B

3.1 Rollenbockhalter Form A
(fir Seilfiihrung Form A, Zugseil hochliegend)
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3.2 Rollenbockhalter Form B
(fir Seilfihrung Form B, Zugseil tiefliegend)
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*) Siehe Seite 1
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