DK 622.625.28:629.4.027.43 DEUTSCHE NORM Mai 1991

Grubenbahnen m

Radreifen der Laufrader von Lokomotiven 200601
Mine cars; tyres for mine locomotives Mit DIN 20 600/05.91
Ersatz fir

Ausgabe 05.66

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt flir Radreifen von Laufradern von Lokomotiven im Grubenbetrieb.

E MaBe der Profile fir Laufrader nach DIN 20 600.

©

<] 2 MaBe, Bezeichnung

& Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

z Oberflachenbeschaffenheit: DIN ISO 1302
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s Bezeichnung eines fertig bearbeiteten Radreifens mit Profil A fiir Laufrdader, Laufkreis-Durchmesser d1 =630, Radbreite
21 b=100, aus Stahl 42 Cr Mo 4 V:

@

e Radreifen DIN 20601 —A—630 X 100 —42 Cr Mo 4V

o

z E:zeichnung eines vorgebohrten, bearbeiteten Radreifens mit Profil A fur Laufrader, Laufkreis-Durchmesser d{ = 630,
§ Radbreite b = 100, mit Vorbohr-Durchmesser (V) dz = 515, aus Stahl 42 Cr Mo 4 V:

Radreifen DIN 20601 —A—630 XV 515—-42 CrMo 4V
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Seite 2 DIN 20601

Tabelle. RadreifenmaBe

Laufkreis- Radreifensitz1) Vorbohr- Bund- Radbreite
Durchmesser Durchmesser Durchmesser
GrenzabmaBe A B

dy dy Radreifen | Radkorper ds dy b b
430

340 168 325 332
450
500 400 3 188 385 392 unabhzngig vom

Laufkreis-Durch-

550 408 messer

450 +07 435 442 85 bis 115
560 ;

in Stufenvon 5 135
630 oder
+10 115 bis 135

530 +08 515 522 .
650 in Stufen von 10
780 660 645 652

+0.2

800 0 12

670 *+ 655 662
810
900 760 g 745 752

1) Anwarmtemperatur fiir Radreifen: 250 bis 300°C bei 20°C Raumtemperatur

3 Werkstoff

42 Cr Mo 4 V (Werkstoffnummer 1.7225) im Warmebehandlungszustand vergltet nach DIN 17 200 oder gleichwertiger Stah!

mit Zugfestigkeitswerten im Bereich von 800 bis 920 N/mm?.

4 Lieferform

Radreifen < 500 mm Laufkreis-Durchmesser diirfen wahlweise gegossen oder gewalzt hergestellt werden, wobei die vor-

geschriebene Zugfestigkeit von 800 bis 920 N/mm? eingehalten werden muB.
Radreifen > 500 mm Laufkreis-Durchmesser dirfen nur gewalzt eingesetzt werden.

Sollten Radreifen mit Laufkreis-Durchmesser < 500 mm nur in gewalzter Ausfiihrung geliefert werden, so ist das in der Bestel-

lung besonders zu vereinbaren.

5 Kennzeichnung

An den Stirnseiten des Radreifens ist eine Kerbe flir den zulassigen kleinsten Laufkreis-Durchmesser dauerhaft sichtbar ein-

zudrehen.
Der kleinste Laufkreis-Durchmesser ist vom Hersteller festzulegen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 17 200 Verglitungsstahle; Technische Lieferbedingungen

DIN 20600 Grubenbahnen; Profile fiir Laufrader

DIN I1ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen

Weitere Normen
DIN 5574 Schienenfahrzeuge; Radreifen, Breite 135 und 140 mm; FertigmaBe
SEW 510 Verglitungsstahle fiir GuBstiicke

Frithere Ausgaben
DIN 20601: 05.66

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Mai 1966 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Angaben zu den Laufkreis-Durchmessern wurden aktualisiert.

b) Die Kennzeichnung des kleinsten Laufkreis-Durchmessers fiir die Radreifen wurde festgelegt.
c) Die Bezeichnung eines vorgebohrten Radreifens wurde hinzugefugt.

Internationale Patentklassifikation
B60B17/00 B61B13/10 B 61 C 13/00
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