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Beleuchtung an Grubenlokomotiven
Leuchte fiur Standlicht
Konstruktionsmerkmale, lichttechnische Anforderungen 2
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1 Anwendungsbereich

In dieser Norm werden die Anforderungen fiir Leuchten fiir Standlicht an Grubenlokomotiven festgelegt, die zur
Verwendung in Grubenbauen des Steinkohlenbergbaus bestimmt sind.

2 Begriffe

2.1 Standlicht

Das Standlicht dient dazu, das Vorhandensein der Grubenlokomotive von vorn und hinten anzuzeigen.

Das Standlicht kann durch eine Leuchte nach dieser Norm oder durch die Scheinwerfer nach DIN 20 609 realisiert werden.

2.2 Begriffe nach DIN 22433

3 Anforderungen
3.1 Lichttechnische Anforderungen

Die mittlere Beleuchtungsstirke muB auf einer senkrecht und zentrisch zur Leuchtenachse befindlichen Flache von
1m x 1m in einem Abstand von 2 m von der Lichtaustrittsfiiche mindestens 1 Ix betragen. Das Licht der Leuchte fir
Standlicht muB weiB sein; es darf nicht blenden.

3.2 Konstruktive Anforderungen

Bauart und Priifung der Leuchten fiir Standlicht nach dieser Norm missen DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1)
sowie DIN EN 50018 (VDE 0170/0171 Teil 5) oder DIN EN 50 019 (VDE 0170/0171 Teil 6) entsprechen.

Einflihrungsstutzen fiir die Leitungseinfilhrung miissen DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1) und DIN EN 50018
(VDE 0170/0171 Teil 5) oder DIN EN 50 019 (VDE 0170/0171 Teil 6) entsprechen und fiir Leitungen mit einem AuBendurch-
messer > 13 mm geeignet sein.

Ein in dem Leuchten-Gehiuse integrierter AnschluBraum soll so dimensioniert sein, da8 ein AnschiuB der Zuleitungen
leicht moglich ist.

Der Lampenwechsel soli einfach durchzufiihren sein.

Das Gehiuse muB nach DIN EN 50 014 (VDE 0170/0171 Teil 1) gekennzeichnet sein. Zusétzlich miissen max. Lampen-
leistung und Nennspannung der Lampe angegeben sein.

Die separate Leuchte fiir Standlicht braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

SHE

d Durchmesser der
Lichtaustrittsflache

5| | Bl
JRIAN !

Bild 1: Schematische Darstellung einer separaten Leuchte fiir Standlicht
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN
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Zitierte Normen

DIN 20 609 Beleuchtung an Grubenlokomotiven; Scheinwerfer; Konstruktionsmerkmale, licht-
technische Anforderungen, MeBgerdte und Messungen

DIN 22433 Beleuchtung im Bergbau; Begriffe

DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1) Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefihrdete Bereiche; Allgemeine Bestim-
mungen

DIN EN 50018 (VDE 0170/0171 Teil 5) Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefihrdete Bereiche; Druckfeste Kapse-
lung ,d“

DIN EN 50019 (VDE 0170/0171 Teil 6) Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefidhrdete Bereiche; Erhéhte Sicher-
heit ,e“

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 5031 Teil 3 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formelzeichen und Einheiten der Licht-
technik

DIN 5032 Teil 2 Lichtmessung; Betrieb elektrischer Lampen und Messung der zugeh&rigen GroBen
DIN 5032 Teil 6 Lichtmessung; Photometer, Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung
DIN 5032 Teil 7 Lichtmessung; Klasseneinteilung von Beleuchtungsstérke- und LeuchtdichtemeBgeriten

Technische Anforderungen des Landesoberbergamtes Nordrhein-Westfalen an Grubenlokomotiven im Untertagebetrieb
von Steinkohlenbergwerken (Technische Anforderungen an Grubenlokomotiven — TAG)

Bezugsquelle: Verlag Gliickauf GmbH, Postfach 103945, 45039 Essen (Verlagsnummer: 400651)

Friihere Ausgaben
DIN 20 610: 12.69

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geédndert.
b) In die Norm wurde ein Abschnitt {iber Begriffe aufgenommen.
c) Die Norm wurde erweitert durch Aussagen iber lichttechnische und konstruktive Anforderungen.
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