DK 622.625.6 : 625.54 : 621.854.054 : 614.8 DEUTSCHE NORM August 1993

Einschienenhangebahnen fiir den Bergbau D I N
Seiltrommel mit Aufhangebugel ==
MaBe und Anforderungen 20 619
Suspended monorails for mining; winding-drum with suspension hook; Ersatz fiir Ausgabe 02.83

dimensions and requirements

Diese Norm enthalt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes ber technische Arbeitsmittel
(Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1993.

Zusammenhang mit der vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) herausgegebenen Europdischen Norm
EN 10 025 : 1990, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck wangen vergroBert werden. Es werden ausschlieBlich rechts-

Diese Norm gilt fiir Seiltrommeln mit Aufhangebiigel, die im  9angige Seile verwendet.

Bergbau aIs_SeiIspeicher fiir Zugseile von Einschienenhange-
bahnen bei Anderung der Bahnlange verwendet werden. 2 MaBe, Bezeichnung

Der Aufh@ngebiigel dient dabei zum Einhéngen der Seiltrom- e geiltrommel mit Aufhingebiigel braucht der bildiichen

mel in die Zugkatze. Er erméglicht auBerdem das Ab-und Auf- o 4eilung nicht zu entsprechen: nur die angegebenen MaBe
spulen des Seiles sowie das Auswechseln der Seiltrommel. Die sind einzuhaiten.

Seiltrommel kann mit einem Motoraufnahmeflanschversehen Al intol )

werden, der das maschinelle Betreiben (Kraftbetrieb) zulaBt. N gemeln o.eranzen. .

Seiltrommeln werden auBerdem zum Transport von Seilen fgr gescﬂhw.elBte Bautt.alle: DIN 8570 - B
vom Seilhersteller zum betrieblichen Seillager oder Einsatzort ~ fiir alle tibrigen Bauteile: DIN 1SO 2768 - m
verwendet. Das Seilfassungsvermégen kann durch Aufsatz-  Nahtdicke fiir alle SchweiBnihte a= 5 mm
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Seite 2 DIN 20 619

2.1 Seiltrommel mit Aufhangebiigel
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Bild 1

Bezeichnung einer Seiltrommel mit Authdngebiigel von 706 mm Breite (700) und 600 mm Seiltrommeldurchmesser:

Seiltrommel DIN 20 619 - 700 X 600

Tabelle 1: Stiickliste

Normbezeichnung
Pos. Nr Stickzanl Benennung ldentifizierung

1 1 Seiltrommel DIN20619 -1
2 1 Aufhangebltige! DIN20619-2-3-6
3 1 Verbindungsbolzen DIN20619-3
4 1 Handkurbel DIN20619 -4
5 1 Schnapper DIN 20619-5
6 1 PaBfeder DIN 6885 -A 8 X 5 X 70
7 1 Bolzen DIN 1433-25h 11 X 130 X 110-St50 -2
8 1 Spannstift DIiN 1481 -8 X 30
9 2 Sechskantschraube 18O 4017-M 12X 35-88

10 3 Splint DIN 94 - 6,3 X 40 - St

11 1 Buchse*) -

*) Ausfiihrung nach Wahl des Herstellers jedoch mit Nutform N 1 nach DIN 6885 Teil 1

Gewicht: seiltrommel: ~ 65 kg
Seiltrommel mit Aufhangebiigel ohne Seil: ~ 105 kg
Seiltrommel mit Aufhangebiigel mit Seil: 500 bis 700 kg je nach Seilnenndurchmesser und Schmierung des Seiles
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