DK 622.625 : 621.825 : 629.435.4 DEUTSCHE NORM Maérz 1992

Zwangsgefiihrte Schienenbahnen fiir den Bergbau c—
Bolzenkupplungen fiir seilbetriebene DIN
und eigenangetriebene Bahnen 20 625
Bolzenkuppliung 30 Teil 1
Capture-track rail installations in mining; bolted couplings for rope-hauled and self- Ersatz fur
propelled rail installations; bolted coupling 30 DIN 20 625/01.76

Zusammenhang mit der vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) herausgegebenen Europaischen Norm
EN 10025 : 1990, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Bolzenkupplungen nach dieser Norm dienen zusammen mit Kuppelstangen, die mit Zugosen nach
DIN 74 054 Teil 2 versehen sind, als Verbindungen von Fahrzeugen der Einschienenh&nge- und Schienen-
flurbahnen.

Sie sind fiir eine Nennzugkraft von 30 kN bei einer mindestens 10fachen Sicherheit gegeniiber der Bruch-

kraft ausgelegt. Fiir die Bolzenkupplung ist die Sicherheitszahl der Verbindung nach den bergbehdrdlichen

Richtlinien) zu berlicksichtigen.

In Abhdngigkeit vom Verwendungszweck wird unterschieden zwischen Bolzenkupplungen, die

— wiéhrend des Betriebes gelost werden sollen (Form A)

- wiéhrend des Betriebes nicht gelost werden sollen (Form B).

Anmerkung: Unter Losen wird ein gewolltes Abhangen von Fahrzeugen zwecks Anderung der Zugzusam-
menstellung verstanden.
Der Kupplungsbolzen fiir Form A |48t sich zum Losen der Kupplung nur anheben, jedoch nicht ganz
aus dem Gabelkopf herausziehen, so daB er praktisch unverlierbar ist.

Die Bolzenkupplung Form B erméglichtin Ausnahmefallen die Anordnung der Notbremseinrichtung
auch innerhalb des Zugverbandes.

1) Richtlinien des Landesoberbergamtes NW fiir Einschienenhéangebahnen mit Dieselkatzen im Unter-
tagebetrieb von Steinkohlenbergwerken vom 22. 3. 79
Richtlinien des Landesoberbergamtes NW fiir seilbetriebene Einschienenhdngebahnen im Unter-
tagebetrieb von Steinkohlenbergwerken vom 24. 8. 81
Richtlinien des Landesoberbergamtes NW fiir Schienenflurbahnen mit Seilantrieb im Steinkohlen-
bergbau (Schienenflurbahnrichtlinien — SFB-RL) vom 22. 2. 91

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Seite 2 DIN 20 625 Teil 1

2 Anforderungen

2.1 Allgemeines

Die Bolzenkupplungen miissen haben

- eine Mindestbruchkraft von 300 kN

- Sicherungen gegen selbsttatiges Losen des Kupplungsbolzens.

Der Kupplungsbolzen der Form A muB unverlierbar sein und darf sich nicht vollstandig aus der oberen Bohrung des Gabel-
kopfes (siehe Bild 4) herausziehen lassen.

Der Kupplungsbolzen der Form B muB eine Sicherung haben, die nicht ohne Werkzeug unwirksam gemacht werden kann.
Die Mindestbeweglichkeit der Zugdse in den Bolzenkupplungen Form A und Form B (siehe Bilder 1 bis 3) muB betragen:
- vertikal £ 20° um die Querachse zur Horizontalebene des Fahrzeugs (siehe Bild 1)

- axial £ 20°um die Léngsachse zur Horizontalebene des Fahrzeugs (siehe Bild 2)

= horizontal & 45° um die Hochachse zur Langsachse des Fahrzeugs (siehe Bild 3)
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DIN 20 625 Teil1 Seite 3
2.2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
fur GuBteile: DIN 1688 Teil 1
fir Schmiedeteile: DIN 7526
2.2.1 Bolzenkupplung Form A
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Tabelle 1. Bolzenkupplung Form A
Normbezeichnung
Pos. Nr Stuckzahl Benennung Identifizierung
1 1 Gabelkopf DIN 20 625 - 1-30
2 1 Kupplungsbolzen DIN 20 625 - 2-30
3 1 Sicherungsbiigel 2) DIN 20 625 - 3-30
4 1 Bolzen 2?) 3) -
5 1 Spannstift DIN 1481 -6 X 20
6 1 Spannstift DIN 1481 - 3,5 X 20
2) Unverlierbar mit Pos. Nr 2 verbunden
3) Ausfilhrung nach Wahl des Herstellers
Bezeichnung einer vollstandigen Bolzenkupplung Form A fiir eine zuldssige Zugkraft von 30 kN:
Bolzenkupplung DIN 20 625 - A - 30
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