DK 669.426-426 : 679.73 Mai 1990

DIN
2078

Steel wires for wire ropes Ersatz fir Ausgabe 03.78

Stahldrahte fur Drahtseile

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2232 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich 3.3 Rundheitsabweichung
Diese Norm gilt fir handelsibliche, nicht verseilte Stahl- Der Unterschied zwischen dem gréBten und kleinsten
drahte mit rundem Querschnitt fir Drahtseile. Durchmesser derselben Querschnittsebene darf hoch-

stens 50 % der in Tabelle 1 angegebenen Toleranz be-
tragen. Bei dickverzinkten Drahten dirfen diese Unter-
2 Bezeichnung schiede im Durchmesser auf kurzen Langen uberschrit-
ten werden, sofern sie den Verwendungszweck der

Fur die eindeutige Bezeichnung von Stahldrdhten fir Dréihte nicht beeintrachtigen.

Drahtseile gelten folgende Angaben:
— Benennung: Seildraht

— DIN-Nummer: DIN 2078 Tabelle 1. Nenndurchmesser, GrenzabmaBe
— Nenndurchmesser in mm
o 5 “r ! ) GrenzabmaBe bei Ausfiihrung
— Oberflachenausfihrung: Drahtnenn-
blank (bk blank und
ank (bk) durchmesser | dick
normalverzinkt (no zn) normar- Ick~
dickverzinkt (di zn) d verzinkt verzinkt
Nennfestigkeit in N/mm 0.2 bis <04 + 0,01 _
Bezeichnung eines Seildrahtes von 1,5 mm Nenndurch- 0,4 bis<08 + 0,015 + 0,03
messer, Oberflachenausfiihrung blank, Nennfestigkeit 08bis<1,0 + 0,02 + 0,03
1770 N/mm?:
. 1,0 bis< 1,6 + 0,02 + 0,04
Beispiel fur die Bestellung von 1000 kg Seildraht von 24bis<37 0 0.8
1,5 mm  Nenndurchmesser, Oberflaichenausfiihrung ;
! e’ 2 3,7 bis<52 + 0,04 + 0,08
blank, Nennfestigkeit 1770 N/mm<: 5.2 bis < 6,0 + 0,05 + o1

1000 kg Seildraht DIN 2078 — 1,5 — bk 1770

3 Drahtdurchmesser

3.1 Drahtnenndurchmesser 4 Zinkiiberziige fii i inkt d
Der Drahtnenndurchmesser ist der vom Besteller in der mRUDerEUge TU noumverdnKie un

Bestellung angegebene Durchmesser in Millimeter. Die dickverzinkte Seildrahte
GrenzabmaBe sind in Tabelle 1 enthalten. Uber diese Fiir die Herstellung des Zinkiberzuges ist Zink mit einem

AbmaBe hinaus sind bei dickverzinkten Drahten Ver- Reinheitsgrad von 99,9 % einzusetzen. Andere Zinklegie-
dickungen auf kurzen Ldngen zuldssig, sofern sie den rungen sind zu vereinbaren.

Verwendungszweck nicht beeintrachtigen. Die Zusammensetzung der Zinkschicht auf dem Draht
verandert sich wahrend des Verzinkungsprozesses.
3.2 Wirklicher Durchmesser Die Mindestwerte der flichenbezogenen Masse der Zink-

Der Durchmesser des Drahtes ist in zwei zueinander Uberziige fir normalverzinkte und dickverzinkte Seil-
senkrechten Richtungen zu messen. Der Mittelwert dieser ~ drdhte sind in Tabelle 2 angegeben.

beiden Messungen ist der wirkliche Durchmesser des Die flachenbezogene Masse des Zinkuberzuges wird
Drahtes. nach DIN 51 213 geprdft.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Tabelle 2. Flachenbezogene Masse des

Zinkiiberzuges
Mindestwerte der flachen-
bezogenen Masse des
Zinkiberzuges in g!m2
Drahtnenn- bei Ausfiihrung
durchmesser
normal- dick-
d verzinkt verzinkt
02 bis <025 15 s
0,25 bis <04 20 —
04 bis<05 30 75
05 bis<086 40 90
06 bis<07 50 110
0,7 bis<0,8 60 120
08 bis<1,0 70 130
10 bis<12 80 150
1,2 bis<15 90 165
15 bis<19 100 180
19 bis<25 110 205
25 bis<3,2 125 230
32 bis<37 135 250
3,7 bis<40 135 260
40 bis<45 150 270
45 bis<55 165 280
55 bis<6,0 180 280

Die flichenbezogene Masse des Zinkiiberzuges wird
nach DIN 51213 geprift.

5 Nennfestigkeit und Zugfestigkeit
5.1 Nennfestigkeit

Die Nennfestigkeiten, nach denen die Stahldrahte fir
Drahtseile geliefert werden, sowie die Grenzabweichun-
gen in den einzelnen Drahtnenndurchmesserbereichen
enthalt Tabelle 3.

Tabelle 3. Grenzabweichungen der Nennfestigkeiten

Nennfestigkeit in N/mm? | 1370 | 1570 | 1770 | 1960
Drahtnenndurchmesser Grenzabweichungen
d N/mm?

0,20 bis < 0,50 + 390

0,50 bis < 1,00 + 350

1,00 bis < 1,50 + 320

1,50 bis < 2,00 + 290

2,00 bis < 6,00 + 260

Full document details: DIN 2078:1990-05

5.2 Zugfestigkeit
Die Zugfestigkeit wird aus der im Zugversuch ermittelten
Bruchkraft und dem Nennquerschnitt errechnet.

Der Zugversuch ist nach DIN 51 210 Teil 1 oder Teil 2
durchzufiihren.

6 Biege-und Verwindezahlen
Die einzuhaltenden Biege- und Verwindezahlen sind in
den Tabellen 5 und 6 angegeben.

Der Hin- und Herbiegeversuch ist nach DIN 51 211, der
Verwindeversuch nach DIN 51 212 durchzufuhren.

7 Lieferart

Die Art und das Gewicht der zu liefernden Einheiten, z. B.
Ringe und Spulen, werden zwischen Hersteller und
Besteller vereinbart. Bei bis zu 10 % der gelieferten Ferti-
gungseinheiten kann das vereinbarte Stiickgewicht unter-
schritten oder (iberschritten werden.

7.1 Rostschutz

Zum Schutz gegen Flugrost kann die Lieferung blanker,
normalverzinkter und dickverzinkter Seildrahte in eingedl-
tem Zustand vereinbart werden.

7.2 Verpackung, Kennzeichnung

Seildrahte werden, sofern nicht anders vereinbart, unver-
packt und mindestens 3mal abgebunden geliefert. Die
Einheiten sind mit den folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen:

— Nenndurchmesser

— Nennfestigkeit

— Oberflachenausfiihrung.

Zur besseren Unterscheidung der Nennfestigkeiten sind

auBerdem deutlich und unverwechselbar Farbmarkierun-
gen nach Tabelle 4 anzubringen.

Tabelle 4. Markierung der Nennfestigkeiten

Nennfestigkeit in N/mm? Farbe
1370 braun
1570 weiB
1770 grin
1960 gelb
8 Abnahme

Werden Abnahme- oder Werksprifungen mit ent-
sprechenden Bescheinigungen verlangt, so ist nach
DIN 50 049 zu verfahren.
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