DK 62-229.2 : 621.9 DEUTSCHE NORMEN September 1979
Steilkegelschifte DIN
flir Werkzeuge und Spannzeuge 2080
Form B Teil 2

7/24 shanks for tools and clamping devices, form B
Queues a conicité 7/24 pour outils et équipements, forme B

1SO 2583 — 1972, siehe Erlduterungen.

MaRe in mm
1 Geltungsbereich und Zweck

lichen Festlegungen in DIN 2080 Teil 1.

2 Mitgeltende Normen
DIN 2080 Teil 1  Steilkegelschafte fiir Werkzeuge und Spannzeuge, Form A
DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen {FreimaBtoleranzen}; Langen- und WinkelmaRe

3 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Steilkegelschaft Form A nach DIN 2080 Teil 1

ds

Bezeichnung eines Steilkegelschaftes der Form B Nr 40 mit Kegelwinkel-Toleranzqualitat AT 4:
Steilkegelschaft DIN 2080 — B 40 AT 4

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) veréffentlichten Norm

Diese Norm gilt fir Werkzeuge und Spannzeuge mit Steilkegelschaft fiir Frontbefestigung und erganzt die diesbeziig-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Steilkegel Nr 30 40 45 50 60
dq 31,75 44 .45 57,15 69,85 107,95
dg 36 50 68 78 136
f min. 9,5 11,56 15,1 15,1 19,1
k +0,15 8 10 12 12 16
n min 9 11 13 16 16

NormenausschuR Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Normenausschull Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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4 Ausfithrung
Befestigung in der Maschinenspindel durch Frontbefestigung.
Kegelwinkel-Toleranzqualitat des Steilkegelschaftes AT 4 nach DIN 2080 Teil 1.

Weitere Normen

DIN 254 Kegel

DIN 7160 ISO-AbmaRe fir AuRenmaBe (Wellen), fiir Nennmafle von 1 bis 500 mm

DIN 7178 Teil 1 Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjiingung C =1 : 3 bis 1 : 500 und Langen von
6 bis 630 mm; Kegeltoleranzsystem

Erlduterungen

Diese Norm stimmt sachlich {iberein mit der von der International Organization for Stan-
dardization (1SO) veroffentlichten Internationalen Norm

ISO 2583 — 1972 *):

E: Tool shanks and equipment with 7/24 tapers — collar dimensions

F: Queues d’outils et d’equipments aux cdnes a conicité 7/24 — Dimensions de la collerette
D: Steilkegel fiir Werkzeugschafte — Male des Bundes

DIN 2080 Teil 2 enthalt gegeniiber 1SO 2583 — 1972 folgende Abweichungen:

— Der Steiikegel Nr 55 ist nicht ibernommen worden.

In der Internationalen Norm ist f+ 0,1 mm; in der DIN-Norm sind MindestmaRe angegeben,
die im Toleranzbereich von ISO 2583 liegen. Die Malle n und dg sind nur in DIN 2080
Teil 2 enthalten, um die MindestmaRe fiir die Frontbefestigung festzulegen.

*) 1SO-Normen und Norm-Entwiirfe sind in englischer und franzésischer Fassung zu
beziehen durch:

Beuth Veriag GmbH, Burggrafenstralle 4—10, 1000 Berlin 30.
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