DK 621.914.2-229.2 : 621.887.7 DEUTSCHE NORMEN April 1980

Laufbuchsen fur Fraserdorne 2—083
fir Fraser mit Langsnut Teil 1
Bearing collars for milling machine arbors for milling cutters with axial keyway
Bagues de roulement pour arbres porte-fraises pour fraises a entrainement par clavette
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) veréffentlichen Internationalen
Norm 1SO 839/11 — 1977, siehe Erlduterungen.
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Seite 2 DIN 2083 Teil 1

d1 d2 d3 d4 b l1 l2 r t1 tp11) tPa tR
H7 a6 Cc11 max. zul. Abw.
== o
32 70 47 8 100 | 25 12| 348 oo
0,008
85 120 30
56 - 80 20 0,007
40 70 55 10 100 25 1,2 43,5 0,008 0,011
85 120 30
110 dy+1 140 | 35 *92 | 0,010
70 — 100 25 0,008
50 85 68 12 120 30 1,6 53,6 0,011
110 140 35 0,010
60 85 — 14 120 | 32 1,6 64,2 0,008 0,013
110 80 140 35 0,010
80 110 - 18 140 35 2 85,5 0,010 0,013
100 140 - 24 160 40 2,5 107 0,012 0,015
1) Die Planlauftoleranz ist bezogen auf den mittleren Durchmesser 2 oder bei Laufbuchsen mit abgesetzter
d, +d
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3 Werkstoff
Einsatzstahl nach Wah! des Herstellers; Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhirtung mindestens 600 N/mm2.

4 Ausfithrung
Gehartet, Harte (61 + 2) HRC

Weitere Normen
DIN 2083 Teil 2 Laufbuchsen fiir Fraserdorne fir Walzfraser, zylindrisch

Erlduterungen

DIN 2083 Teil 1 ,,Laufbuchsen fiir Friserdorne’” stimmt sachlich iiberein mit der von der International Organization for
Standardization (1SO) verdffentlichten Norm

I1SO 839/11 — 1979 *).

E: Milling machine arbors with 7/24 tapers — Part |1: Accessories

F: Arbres porte-fraises au cone 7/24 — Partie |1/ Equipements

D: Fraserdorne mit Steilkegel — Teil 2: Zubehor

Gegeniiber der ISO-Norm sind in DIN 2083 Teil 1 folgende Unterschiede:

— Laufbuchsen 16 X 28, 22 X 85,40 X 110 und 60 X 85 sind in der ISO-Norm nicht vorgesehen.

— Die Nutenbreite b, bei der LaufbuchsengroRe 100 X 140, stimmt mit der 1SO 839/11 nicht iberein.
— Parallelitatstoleranzen weichen von der internationalen Norm ab.

Die Ausfilhrung ,, Abgesetzte Stirnflache’ ist in 1ISO 839/I1 nicht enthalten.

DIN 2083 Teil 1 Ausgabe Oktober 1979, ist wegen Druckfehler und fehlender zwei RinggroRen liberarbeitet:
— GroRe 16 X 43 istin 16 X 42 und die Toleranz tg = 0,001 in tg = 0,011 bei d, = 32 mm berichtigt.

— Die GroRen 22 X 70 und 27 X 70 sind aus DIN 2083 Teil 1, Ausgabe April 1964, nicht iibernommen worden und
muRten deshalb in die vorliegende Fassung nachgetragen werden.

*) 1SO-Normen und Norm-Entwiirfe sind in englischer und franzosischer Fassung zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30
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