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DEUTSCHE NORMEN

April 1980

Ringsatze fur Fraserdorne
mit Steilkegel

DIN
2085

Friihere Ausgaben: 08.44, 07,59, 10,79

DIN 2084 Teil 1

1 Mitgeltende Normen
DIN 2083 Teil 1

Sets of spacer collars for milling machine arbors with 7/24 taper
Jeu de bagues d’espacement pour arbres porte-fraises au cone 7/24

Mafie in mm

Laufbuchsen fiir Fraserdorne; fiir Fréaser mit Langsnut

Ringe fiir Fraserdorne; fiir Fraser mit Langsnut

3 MakRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

2 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Ringsdtze ohne Laufbuchsen, die fiir verschiedene Fraserdorngrofen aus Ringen nach DIN 2084
Teil 1 zusammengesetzt sind.

Hinweis: Wird ein Ringsatz mit einer oder zwei Laufbuchsen nach DIN 2083 Teil 1 bestiickt, sind die der Laufbuchsen-
linge entsprechenden Ringe im Ringsatz nicht enthalten. Die Zusammenstellung des Ringsatzes mit Laufbuchse(n)
bestimmt der Auftragnehmer.
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Tabelle 1.
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Bezeichnung eines Ringsatzes fiir Fraserdorne mit dq = 22 mm und /; 315 mm:

Ringsatz DIN 2085 — 22 X 315
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Ringsdtze B und C gestrichen, siehe auch Erlaute-
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Anzahl der Ringe je Fraserdorn nach DIN 2084 Teii 1
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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gestrichen. Norm redaktionell iiberarbeitet.

Ringsatze fiir FraserdorngroRe dy

Anderung Oktober 1979:

NormenausschulB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Tabelle 1. (Fortsetzung)
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Anzahl der Ringe je Fraserdorn nach DIN 2084 Teil 1
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Weitere Normen

DIN 2082 Teil 1

DIN 6355

Full document details: DIN 2085:1980-04

Muttern fiir Fraserdorne
Fraserdorne mit Steilkegel

Erlduterungen

In DIN 2085, Ausgabe Oktober 1979, ist irrtimlich Ringsatz B und C aufgenommen ge-
wesen. Das fir die Bearbeitung der Norm zustindige Arbeitsgremium hatte beschlossen,

— Ringsatze fiir Fraserdorne mit einer Laufbuchse und
— Ringséatze fiir Fraserdorne mit zwei Laufbuchsen

zu streichen und die Ringsatze ohne Laufbuchse ohne den Kennbuchstaben A festzulegen.
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