DK 62-272.2 DEUTSCHE NORMEN Januar 1971

Zylindrische Schraubendruckfedern DIN
st 2090

Helical compression springs made of rectangular steel; Calculation

Diese Norm gilt nur fir Sonderkonstruktionen, bei denen die Federn besonderen Bedingungen hinsichtlich des einzu-
nehmenden Raumes unterliegen. Zylindrische Schraubendruckfedern aus Flachstahl kénnen in diesen Féllen sinnvoll ein-
gesetzt werden, und zwar
a) hochkant gewickelt (lange Querschnittsseite senkrecht zur Federachse),
um grofie Hilbe, kleine BlockiGinge und grofles Verhdltnis zwischen &ulerem und innerem Windungsdurchmesser zu
erméglichen

Frilhere Ausgaben: 1. 48

b) flach gewickelt {lange Querschnittsseite parallel zur Federachse),
um grofie Bauldnge und kleines Verhélinis zwischen dufierem und innerem Windungsdurchmesser zu ermdglichen.
Zylindrische Schraubendruckfedern aus Vierkantstahl mit quadratischem Querschnitt sind zu vermeiden. An ihrer Stelle
sollten zylindrische Schraubendruckfedern aus Rundstahl verwendet werden, da diese bei gleich hoher Beanspruchung
o mit einem geringeren Werkstoffaufwand und einer kleineren Bauldnge auskommen.
% Patentiert gezogene Federdrdhte mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt fir kaltgeformte Schraubendruck-
% | federn sind nur nach besonderer Vereinbarung mit den Federdraht-Herstellern erhéltlich.
: Die friher fir warmgeformte Schraubendruckfedern gebréuchlichen Stibe mit trapezférmigem Querschnitt werden in
%] Deuischland nicht mehr hergestellt. Stdbe mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt fir warmgeformte Schrauben-
£| druckfedern sind nur bei Abnahme gréfierer Mengen beziehbar. Bei diesen Stében verformt sich beim Wickeln der
2] Querschnitt trapezférmig.
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Anderung Januar 1971:

Ausschuf3 Federn im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Hinweise auf weitere Normen

DIN 2089 Blatt 1 (Vornorm) Zylindrische Schraubenfedern aus runden Dréhten und Stében; Berechnung und Konstruktion von
Drudfedern
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