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2 Darstellung

Torsion bar springs with round section; calculation and design
Barres de torsion avec section ronde; calcul et construction

MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen und Unterlagen

Metrisches 1SO-Gewinde; GrundabmaRe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeauslaufe, Gewindefreistiche; fir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13

Zentrierbohrungen; 60°, Form R, A, B und C

{Vornorm) Zentrierbohrungen; 60° mit Gewinde fiir Wellenenden elektrischer Maschinen

Kerbzahnnaben- und Kerbzahnwellen-Profile (Kerbverzahnungen)
Warmgewalzte Stahle fiir vergiitbare Federn; Giitevorschriften

Evolventen Verzahnungen

/ ; ]

ds
|
7
d

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Gegeniiber der im Jahre 1973 zuriickgezogenen

Ausgabe Inhalt vollstdndig iiberarbeitet, siche Erldu-
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Bild 1. Drehstabfeder mit verzahnten Einspannkdpfen und Zentrierungen
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Bild 2. Drehstabfeder-Diagramm

Ausschull Federn im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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3 Formelzeichen, Benennungen, Einheiten

d Stabdurchmesser

d, Kopfkreisdurchmesser

d¢  FuBkreisdurchmesser des Kopfprofils
G Schubmodul

h,  Zahnhothe

I,  polares Tragheitsmoment

1 Schaftldange, freie Drehstablange
L Lénge des Drehstabes

le Ersatzlange

Ig federnde Lange

I Hohlkehlenlange

I Kopfiange

l, zylindrischer Teil des Schaftes
M; Torsionsmoment

M, Torsionsmoment zu Beginn der
Beanspruchung

N Lastspielanzahi
D Flachenpressung
R Krimmungsradius der Hohlkehle
R, Vergiitungsfestigkeit
R; Federrrate
W, polares Widerstandsmoment
W, Torsionsarbeit
z Zahnezahl
Gleitung, Schiebung
yk  Kriechverlust
yr Relaxation

Verhaltnis FuBkreisdurchmesser des
Kopfprofils zu Stabdurchmesser

Verdrehwinkel (Winkelmaf3)
Verdrehwinkel (BogenmaR)

Verdrehwinkel zu Beginn der
Beanspruchung

Verhaltnis Ersatzlange zu
Hohlkehlenlange

T Schubspannung

7, Schubspannungsamplitude
Tm Mittelspannung

T Zulassige Schubspannung

g FlielRgrenze

TH Dauerhubfestigkeit

7y  rechnerische Nennspannung
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4 Berechnungsgleichungen
Polares Widerstandsmoment
e d3
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Polares Tragheitsmoment
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Schubmodul

G =78 500 N/mm?2
fiir Stahl nach DIN 17 221

Full document details: DIN 2091:1981-06

N+ mm
N/mm2
N/mm?2

N« mm/°
mm3

%
%

e}

N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm?2
N/mm?2
N/mm?2
N/mm?2

(1)

(2)

(3)

Verdrehwinkel
_180-%
= —=

o 57,3 -F

a_57,3-32-Mt-zf
' n+G- dé

Torsionsmoment

G-d4-U-mn
My=Wy 71 ="—"7"—
ls + 57,3+ 32
Torsionsfederrate
M
Rt = _0'
G-I, G-+ n-dé
Rt = =

g+ 57,3 I;+57,3- 32
Federungsarbeit
_ Mt * 0

2573

t

M3 -1y 16-MF -l

W: =
Y'2.G:I, G-mn-d4

Gleitung
d-v
2+1;+573
fiir den Hookschen Bereich:
16 - M,

=L
G

Schubspannung
16 - M,

n-d3

T

Stabdurchmesser

T/Mt TT;-57.3-32
d:
3

G-0O-n

16 - t

m™*T

Hohlkehlenldnge

l_@—d]M°R ]
h™ 2 d¢~d

Kopflange
05de<l;; <1, -ds

Federnde Lénge
le=1-2{n-1e)
le=v-ly

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-2091-1981-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-2091-1981-06

DIN 2091 Seite 3

B 10
\
A \
\ ]
e mympp— |
== 2
09 |
© -
—
le
08 Iy
\“l\-:
no07
a

N R,
\\\\\-f :
1
05 \jxs
AN S5y

0'1}1,0 i ‘ 122 13 14 15 16 17 18 19 20

=9
0=3

o Bild 3. Kurven nach Gross zur Ermittiung der Ersatzldnge I,

Fléachenpressung
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