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April 1967

Tellerfedern DIN

Mafe und Giiteeigenschaften

Disc springs; dimensions and quality specifications

Diese Norm gilt fiir Tellerfedern, die bei liblicher Raumtemperatur arbeiten. Bei wesentlich héheren oder tieferen
Betriebstemperaturen ist es zweckmdflig, sich mit dem Federhersteller zu beraten.

Die in dieser Norm festgelegten Giiteeigenschaften sind Mindestanforderungen. Sie kénnen sinngemafl auch fiir nicht

genormte Tellerfedern angewendet werden.

1. Begriff

Tellerfedern sind kegelférmig ausgebildete Ringscheiben,
die in Achsrichtung belastet werden und an die spezielle
Anforderungen gestellt werden. Sie kdnnen sowohl
ruhend bzw. selten schwingend als auch mit einer Dauer-
schwingbeanspruchung belastet werden.

Tellerfedern miissen unter Yerwendung eines Werkstoffes
von besonderer Giite nach genauen Yorschriften gefertigt
und ausgefiihrt sein. Sie werden mit und ohne Auflage-
flachen gefertigt. lhre Eigenschoften bei Verwendung als
Einzelteller, Federpaket und FedersGule sowie bei einigen
Kombinationen sind im Berechnungsblatt DIN 2092 ange-
geben.

Tellerfedern unterscheiden sich von Spannscheiben,
die vornehmlich der Sicherung von Schraubverbindungen
dienen, in der Ausfiihrung (vgl. z. B. Abschnitte 6.1 und 6.2)
und in den zul@ssigen Abweichungen (insbesondere nach
Abschnitt 4.3).

2. Formelzeichen, MaBbuchstaben,
Benennungen und Einheiten

D, Auflendurchmesser in mm

D; Innendurchmesser in mm

E Elastizitgtsmodul in kp/mm?2

P Federkraft des Einzeltellers in kp

f Federweg des Einzeltellers in mm

h Llichte Hohe des unbelasteten Einzeltellers in mm
(siehe Bild in Abschnitt 3)

Iy Bauh&he des unbelasteten Einzeltellers in mm;
!0 = h + s

s Dicke des Einzeltellers in mm

s' Reduzierte Dicke des Einzeltellers in mm bei Teller-
federn mit Auflagefléachen (Gruppe 3)

o Rechnerische Spannung in kp/mm?2

o_ Rechnerische Oberspannung in kp/mm2 bei Teller-
federn mit Daverschwingbeanspruchung

o, Rechnerische Unterspannung in kp/mm2 bei Teller-
federn mit Daverschwingbeanspruchung

o Hubspannung in kp/mm?2, zugeordnet dem Arbeitsweg
bei Tellerfedern mit Dauerschwingbeanspruchung

0o Oberspannung der Daverfestigkeit in kp/mm?2
oy Unterspannung der Dauerfestigkeit in kp/mm2

oy = 0y — oy Dauverhubfestigkeit in kp/mm?2

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

Ausschufl Federn im Deutschen Normenausschufd (DNA)

Full document details: DIN 2093:1967-04

Poctmrenmts

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-2093-1967-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-2093-1967-04

Seite 2 DIN 2093

3. MaBe — Ug = i
| .Ir | 1 ‘ 1
Tellerfeder r ! > © .
7] 5 ES
der Gruppen I T 1 i =
Tund2 \ D - | 1 P
(]
|
i s - - * =
1 ! i ‘
I i
Tellerfeder !JW I — % =3 )
der Gruppe 3 f/ff ?
\ D
Bezeichnung einer Tellerfeder der Reihe A mit Aufiendurchmesser D, = 40 mm:
Tellerfeder A 40 DIN 2093 ]
D
Reihe A: 22 ~ 18, fsimcu Reihe B: —* ~:28; %mﬂ,?S
]
o Da Di s h 10 P j Io—f U‘) - Da Di s h 10 P f Io'—'f 0‘}
2 bei f ~075h e bei f~075h
2| w2 | H2 kp | 2] m2 |Hi2 kp_
Ol mm | mm | mm [ mm| mm kp mm | mm | mm?2 Ol mm | mm | mm | mm| mm kp |mm| mm | mm2
8 42|04 (02 | 0,60 21 |0,15] 045|125 8 42| 0,3 [ 025 0,55 12 |10,19| 036 135
10 52| 05 |025| 075 34 |0,19| 056|125 10 52| 04 (03| 070 21 (0,22| 0,48| 131
11 125] 62 07 |03 | 1,00 67 |10,22] 0,78 142* 12,5| 42| 051|035 085 30 |0,26| 0,59| 114
14 72|08 |03 | 1,10 81 (0,22( 0,88 134* 14 72/ 05|04 | 09 28 [0,30| 0,60| 113
16 82( 09 (035 1,25 103 (0,26]| 0,99 134* 1] 16 82| 0,6 | 0,45 1,05 42 |1034| 071 114
18 92/ 07 |05 | 1,20 58 |0,37| 083 114
18 92(1 |04 | 140 128 |0,30| 1,10( 133*
20 | 10,2 1,1 | 045 1,55 155 (0,34 1,21 | 132* 20 | 102| 08 | 0,55 1,35 76 [041| 094 115
22,5| 11,2 1,25|05 | 1,75 195 (0,37 1,38| 133* 22,5| 11,2| 08 | 0,65 145 72 (0,49| 096 111
25 | 122/ 09 (07 | 1,60 88 |0,52( 1,08| 105
25 | 122(1,5 055 205 298 [041| 1,64|146*
28 | 142| 1,5 (0,65 2,15 290 (049 1,66]|131* 28 |142/1 |08 ) 1,80 113(060| 1,20| 112
31,5| 163 1,75/07 | 245| 398 |0,52| 1,93| 133" 31,5| 163| 1,25/09 | 215 194 [0,67| 1,48 122
2 35,5| 183| 1,251 | 225| 173|075/ 1,50| 110

35,5/183|/2 |08 |280| 528 |060| 220)137*
40 | 20,4 2,25|0,9 | 3,15| 660 [0,67| 2,48| 134" ‘
45 | 22,4] 25 |1 35| 790 (075( 2,75|133° 224 1,75/11,3 | 305| 372/097| 208| 118

40
45
50 |[254|2 |14 340 485 (1,05 235| 117
50 | 254|3 |11 | 410 1220 |0,82| 3,28( 146" 2
56 |285|3 |13 | 430 1150 |097| 3,33|131* 56 | 2852 |16 360 452120 240| 112
3 63
71
80
90

20,4 1,5 | 1,15] 2,65 267 |086( 1,72| 117

63 | 31 S |14 | 490| 1530 |1,05| 3,85|133° 31 | 25 |1,75] 425 730 |1,31| 294| 112
36 [25|2 | 450 690 (1,50] 3,00/ 108

71 | 36 1,6 | 560 2100 (1,20 440|124

80 | 41 17 | 70| 3500 |1,28( 542|127 4 [3 |23 530 1070 (1,72] 3,58| 117

4
5
90 |46 |5 |2 |700| 3200 (1,50 550|122 46 |35 (25| 600 1450 |1,.88] 4,12| 114
100 | 51 | 35|28/ 630 1330 (2,10| 420| 108
100 |51 |6 |22 820 4900 (1,65| 655|127
12 |5 |6 |25]|850| 4500 (1,88 6,62| 117 112 |57 |4 |32 720 1830|240 480| 119
125 |64 |8 |26 [10,60| 8800 |1,95| 865[126 125 |64 |5 |35 850 3100 [2,65| 585| 127
3 140 |72 |5 |4 | 900 2850 [3,00] 600| 122
140 |72 |8 [32 |11,20] 8700 [2,40| 880|130
160 |82 [10 |35 |13,50(14000 |2,60(1090132 5160 |82 |6 |45[1050| 4200 |340( 7,10/ 122
180 |92 10 |4 [14,00/12800 |3,00(11,00|122 180 |92 |6 |51 [11,0] 3800 |380| 7,30| 115
8

200 |102 56 (1360 7800 |4,20| 9,40| 125
200 (102 |12 |42 [16,20|18700 |3,15(13,05| 120
225 (112 |12 |5 [17,00|17 500 |3,75(13,25| 115 225 |112 | 8 |65 |1450| 7200 |485| 9,65| 119
250 (127 |14 (56 [19,60|25000 |4,20(15,40) 123 250 (127 |10 |7 [17,00/12200 |525(11,75| 126

1) Angegeben sind die jeweils gréfiten rechnerischen Zugspannungen an der Unterseite des Einzeltellers, Bei den mit *
versehenen Zahlenwerten errechnet sich diese gréfite Zugspannung fir die Stelle II, bei den Zahlenwgsten ohne * fir die

Stelle I11. ocuments
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