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MaRe Werkstoff

Tellerfedern

DIN
2093

Eigenschaften

Disc springs; dimensions and quality specifications

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Werte gelten fiir Betriebs-
temperaturen zwischen 0 °C und + 60 °C. Liegen andere
Betriebstemperaturen vor, ist es zweckmaBig, sich mit
dem Federnhersteller zu beraten.

Die Gutevorschriften in dieser Norm sind Mindestanfor-
derungen. Sie kénnen sinngemaR auch fiir nicht genormte
Tellerfedern angewendet werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1016 Flachzeug aus Stahl; Warmgewalztes Band,
warmgewalztes Blech unter 3 mm; Dicke,
MaRe, zulassige MaB-, Form- und Gewichts-
abweichungen

DIN 1544 Flachzeug aus Stahl; Kaltgewalztes Band

aus Stahl; MaBe, zulassige MaB- und Form-
abweichungen

DIN 2092 Tellerfedern; Berechnung

DIN 17 221 Warmgewalzte Stahle fiir vergiitbare Federn;
Giiteeigenschaften

DIN 17 222 (Vornorm) Kaltgewalzte Stahlbander fiir
Federn; Giiteeigenschaften

DIN 59 200 Flachzeug aus Stahl; Warmgewalzter Breit-
flachstahl; MaBe, zulassige MaB-, Form-und
Gewichtsabweichungen

3 Begriff
Tellerfedern sind kegelférmig gestaltete, in Achsrichtung

belastbare Ringscheiben. Sie sind sowohl ruhend als auch
dauerschwingend belastbar.

AusschuB Federn im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Document;;
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Sie werden mit und ohne Auflageflachen gefertigt. lhre
Eigenschaften bei Verwendung als Einzelteller, Feder-
paket und Federsaule sowie bei einigen Kombinationen
sind in DIN 2092 angegeben.

Tellerfedern unterscheiden sich von Spannscheiben, die
vornehmlich der Sicherung von Schraubverbindungen
dienen, in der Ausfilhrung (siehe z. B. Abschnitte 8.1
und 8.2) und in den zuldssigen Abweichungen (insbeson-
dere nach Abschnitt 6.3).

4 Formelzeichen, MaRBbuchstaben,
Benennungen und Einheiten
D, AuBendurchmesser inmm
D; Innendurchmesser in mm
E Elastizititsmodul in N/mm?2
F  Federkraft des Einzeltellers inN
ho RechengroBe (theoretischer Federweg
bis zur Planlage); hg =1o~- ¢t in mm
lo Bauhdhe des unbelasteten Einzeltellers in mm
s  Federweg des Einzeltellers in mm
Dicke des Einzeltellers in mm
t'" Reduzierte Dicke des Einzeltellers
bei Tellerfedern mit Auflageflichen
(Gruppe 3) in mm
o Rechnerische Spannung in N/mm2

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 7
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Bezeichnung einer Tellerfeder der Reihe A mit AuBendurchmesser D, = 40 mm aus Gruppe 2 (GR 2):
Tellerfeder DIN 2093 — A 40 GR 2

D
Tabelle 1. Reihe A: T° ~ 18; h_t" ~04
De Di t bzw. (t')z) ho lo F § lo - $ 01)
Gruppe bei s ~ 0,75 hg
N
h12 H12 N mm?2
8 4,2 04 0,2 0,6 210 0,15 0,45 1230*
10 5,2 05 0,25 0,75 325 0,19 0,56 1230*
1 125 6,2 0,7 0,3 1 660 0,23 0,77 1390*
14 7.2 0.8 0,3 11 797 0,23 087 1320*
16 8,2 0,9 0,35 1,25 1010 0,26 0,99 1310*
18 9,2 1 04 14 1250 0,3 11 1310*
20 10,2 11 0,45 1,656 1520 0,34 1,21 1300*
225 11,2 1,25 0,5 1,75 1930 0,38 1,37 1310
25 12,2 15 0,55 2,05 2930 0,41 1,64 1430*
28 14,2 1,5 0,65 2,15 2 840 0,49 1,66 1280*
315 16,3 1,75 0,7 2,45 3870 0,53 1,92 1310*
35,5 18,3 2 0,8 2,8 5190 0,6 2,2 1340™
40 20,4 2,25 0,9 3,15 6 500 0,68 2,47 1340*
2 45 22,4 25 1 3,5 7720 0,75 2,75 1310*
50 25,4 3 11 4,1 12 000 0,83 3,27 1430*
56 28,5 3 1,3 43 11 400 0,98 3,32 1280*
63 31 3,5 1,4 49 15 000 1,05 3,85 1310"
71 36 4 1,6 5,6 20500 1,2 44 1340*
80 41 5 1,7 6,7 33 600 1,28 5,42 1460*
90 46 5 2 7 31400 1,5 5,5 1310*
100 51 6 2,2 8,2 48 000 1,65 6,55 1430*
112 57 6 2,5 85 43 700 1,88 6,62 1250
71 36 4 (3,75) 1,6 5,6 20 500 1,2 44 1160
80 41 5 (4,7) 1,7 6,7 33 600 1,28 5,42 1200*
90 46 5 (4,7) 2 7 31400 15 5,5 1140
100 51 6 (5,6) 2,2 8,2 48 000 1,65 6,55 1190
112 57 6 (5,6) 25 8,5 43 700 1,88 6,62 1100
3 125 64 8 (7,5) 26 10,6 85 900 1,95 8,65 1210*
140 72 8 (7.9) 3,2 11,2 85 200 2,4 88 1210
160 82 10 (9,4) 35 135 138 000 2,63 10,87 1230
180 92 10 (94) 4 14 125 000 3 1 1140
200 102 12 (11,25) 4,2 16,2 183 000 3,15 13,05 1130
225 112 12 (11,25) 5 17 171 000 3,75 13,25 1120
250 127 14 (13,1) 5,6 19,6 249 000 4.2 M4 A~ iiad 1894
L~ A~ A LB B A~ B!
1) und 2) siehe Seite 3 Document thrijub
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. D, ho
Tabelle 2. Reihe B: - =~ 28; ry ~ 0,75
D, Dy tbzw. (t')2) hg Iy F s lo-s o)
Gruppe beis ~ 0,75 hg
N
h12 H12 N mm?2
8 4,2 0.3 0,25 0,55 118 0,19 0,36 1320
10 5,2 04 0,3 0,7 209 0,23 0,47 1290
125 6,2 05 0,35 0,85 293 0,26 0,59 1120
14 7,2 0,5 0.4 0,9 279 0,3 0,6 1110
1 16 8,2 0,6 0,45 1,05 410 0,34 0,71 1120
18 9,2 0,7 0,5 1,2 566 0,38 0,82 1120
20 10,2 0.8 0,55 1,35 748 0,41 0,94 1130
225 11,2 08 0,65 1,45 707 0,49 0,96 1090
25 12,2 09 0,7 1.6 862 0,53 1,07 1030
28 14,2 1 0,8 1,8 1110 0,6 1,2 1090
315 16,3 1,25 0,9 2,15 1910 0,68 1,47 1200
35,5 18,3 1,25 1 2,25 1700 0,75 1,5 1080
40 204 15 1,15 2,65 2620 0,86 1,79 1150
45 224 1,75 1.3 3,05 3650 0,98 2,07 1150
50 254 2 14 3.4 4 760 1,05 2,35 1150
56 28,5 2 1,6 3,6 4 440 1,2 24 1100
63 31 25 1,75 4,25 7 190 1,31 294 1100
2 7 36 25 2 45 6 730 15 3 1060
80 41 3 2,3 5,3 10 500 1,73 3,67 1150
90 46 35 25 6 14 200 1,88 412 1120
100 51 35 28 6,3 13 100 21 4,2 1060
112 57 4 3,2 7,2 17 800 24 48 1130
125 64 5 35 8,5 29 900 2,63 5,87 1160
140 72 5 4 9 27 900 3 6 1110
160 82 6 45 10,5 41 000 3,38 712 1120
180 92 6 5.1 11 37 500 3,83 7,27 1040
112 57 4 (3,75) 3,2 7,2 17 800 24 48 1130
125 64 5(4,7) 35 8,5 29 900 2,63 5,87 1190
140 72 51(4,7) 4 9 27 900 3 6 1140
3 160 82 6 (5,6) 4,5 105 41 000 3,38 7,12 1150
180 92 6 (5,6) 51 1.1 37 500 3.83 7,27 1070
200 102 8 (7,5) 5,6 13,6 76 400 4,2 9,4 1190
225 112 8 (7,5) 6,5 145 70 700 488 9,62 1120
250 127 10 (9,4) 7 17 119 000 5,25 11,75 1190
1) Angegeben sind die jeweils groBten rechnerischen Zugspannungen an der Unterseite des Einzeltellers. Bei den mit
* versehenen Zahlenwerten errechnet sich diese groBte Zugspannung fiir die Stelle |1, bei den Zahlenwerten ohne *
fiir die Stelle 111.
2) Angegeben sind jeweils die NenngroBen der Tellerdicke t. Bei Tellerfedern der Gruppe 3 werden diese Teller-
dicken auf die Dicken ¢’ verringert. Zulissige Abweichungen fiir die Tellerdicke siehe Abschnitt 6.1.
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