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1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind alle Anforderungen zusammengestellt, die Tellerfedern erfiillen miissen, damit ihre Funktion im Betrieb
sichergestellt ist. Es sind dies neben den Werkstoffanforderungen die MaB- und Krafttoleranzen, die zuldssigen Spannungen
sowie die Relaxationswerte bei statischer Beanspruchung und die Beriicksichtigung der Dauer- und Zeitfestigkeitsschaubilder.
Bei allen diesen Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen, die auch fiir nicht genormte TellerfedergréBen angewen-
det werden koénnen.

Dariiber hinaus enthilt die Norm drei MaBreihen von Tellerfedern, mit denen erfahrungsgemas die meisten iiblichen Tellerfe-
derprobleme Iosbar sind.

Tellerfedern sind nicht gedacht zum Ausgleich von Setzbetragen bei Schraubenverbindungen im Sinne mitverspannter federn-
der Elemente (z. B. Spannscheiben nach DIN 6796).

2 Begriffe

Tellerfedern sind in Achsrichtung belastbare kegelférmige Ringschalen, die als Einzeltellerfedern oder kombiniert zu Federpa-
keten bzw. aus Einzelfedern oder Federpaketen geschichteten Federsaulen sowohi ruhend als auch schwingend beansprucht
werden konnen. Sie werden mit und ohne Auflageflachen gefertigt.

© DIN Deutsches Institut fir Normung eV. - Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung eV., Berlin, gestattet.
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3 Formelzeichen, Einheiten und Benennungen

Formelzeichen Einheit Benennung

D, mm AuBendurchmesser

D; mm Innendurchmesser

Do mm Durchmesser des Stiilpmittelpunktkreises

E N/mm? Elastizitatsmodul

F N Federkraft des Einzeltellers ohne oder mit Auflageflache

AF N Kraftabfall (Relaxation)

Lo mm Lange der unbelasteten Federsaule oder des unbelasteten Federpaketes

L, mm Errechnete Lange der Federsaule oder des Federpaketes im plattgedriickten
Zustand

N Anzahl der Lastspiele bis zum Bruch

ho mm RechengroBe (Federweg bis zur Planlage bei Tellerfedern ohne Auflage-

flache); ho = I, ~ ¢
I Anzahl der wechselsinnig zu einer Sdule aneinandergereihten Einzeiteller
oder Federpakete

lo mm Bauhdhe des unbelasteten Einzeltellers
s mm Federweg des Einzeltellers
84, 89, 83 ... mm Federwege, zugeordnet den Federkraften Fy, Fy, F3 ...
t mm Dicke des Einzeltellers
t mm Reduzierte Dicke des Einzeltellers bei Tellerfedern mit Auflagefidchen
(Gruppe 3)
7 Poisson-Zahl
o N/mm? Rechnerische Spannung
o1, 0111, OoM N/mm? Rechnerische Spannungen fiir die Stellen II, III, OM (siehe Biid 1)
oh N/mm? Hubspannung, zugeordnet dem Arbeitsweg bei Tellerfedern mit
Dauerschwingbeanspruchung
g0 N/mm? Oberspannung der Dauerschwingfestigkeit
oy N/mm? Unterspannung der Dauerschwingfestigkeit
on = 6o - oy N/mm? Dauerhubfestigkeit
4 Gruppeneinteilung
Es werden drei Gruppen unterschieden:
Tabelle 1.
. Auflageflachen
Gruppe Tellerrdlcke und reduzierte
Tellerdicke

1 kleiner 1,25 nein

2 1,25 bis 6 nein

3 tber 6 bis 14 ja
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5 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1. Querschnitte von Tellerfedern der Gruppen 1 bis 3 mit MaBbuchstaben
Bezeichnung einer Tellerfeder der Reihe A mit AuBendurchmesser D, = 40 mm:
Tellerfeder DIN 2093 - A 40

Wird fiir Tellerfedern der Gruppe 2 ein spezielles Herstellverfahren gewiinscht (siehe Tabelle 10), so ist die vorstehend genannte
Bezeichnung wie folgt zu erganzen:

bei gedrehter Herstellung (G):
Tellerfeder DIN 2093 -A 40 G

bei feingeschnittener Hersteliung (F):
Tellerfeder DIN 2093 ~-A 40 F
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D
Reihe A: Tellerfedern mit t—e ~18; % ~ 0,4; E = 206 000 N/mm?; 4 =03

Tabelle 2.
D, D; t bzw. (£) 1) ho ) F s bh-s dom 9 o9
. o1x
Gruppe bei s = 0,75 hy
h12 H12 N N
N mm? mm?
8 4,2 04 0,2 0,6 210 0,15 0,45 - 1200 1220*
10 52 05 0,25 0,75 329 0,19 0,56 —-1210 1240*
12,5 6,2 07 03 1 673 0,23 0,77 - 1280 1420*
14 7,2 08 03 11 813 0,23 0,87 — 1190 1340*
1
16 8,2 0,9 0,35 1,25 1 000 0,26 0,99 — 1160 1290*
18 9,2 1 04 1,4 1250 03 11 - 1170 1300*
20 10,2 1,1 0,45 1,55 1530 0,34 1,21 - 1180 1300*
22,5 11,2 1,25 05 1,75 1 950 0,38 1,37 - 1170 1320*
25 12,2 1,5 0,55 2,05 2910 041 1,64 - 1210 1410*
28 14,2 1,5 0,65 2,15 2 850 0,49 1,66 - 1180 1280*
31,5 16,3 1,75 0,7 245 3 900 0,53 1,92 - 1190 1310*
35,5 183 2 0,8 28 5190 0,6 22 -1210 1330*
40 204 2,25 0,9 3,15 6 540 0,68 2,47 -1210 1340*
45 224 25 1 35 7720 0,75 2,75 - 1150 1300*
2 50 25,4 3 11 4.1 12 000 0,83 3,27 - 1250 1430*
56 28,5 3 1,3 43 11 400 0,98 3,32 - 1180 1280*
63 31 3,5 14 4,9 15 000 1,05 3,85 - 1140 1300*
7 36 4 1,6 56 20 500 1,2 44 - 1200 1330*
80 41 5 1,7 6,7 33 700 1,28 542 - 1260 1460*
90 46 5 2 7 31 400 1,5 55 - 1170 1300*
100 51 6 2,2 8,2 48 000 1,65 6,55 — 1250 1420*
112 57 6 25 85 43 800 1,88 6,62 - 1130 1240*
125 64 8 (7,5 2,6 10,6 85 900 1,95 8,65 - 1280 1330*
140 72 8 (7,5 3,2 11,2 85 300 24 8,8 - 1260 1280*
160 82 10 (9,9) 35 13,5 139 000 2,63 10,87 - 1320 1340*
180 92 10 (9.4) 4 14 125 000 3 11 — 1180 1200
3
200 102 12 (11,25) 4,2 16,2 183 000 3,15 13,05 —-1210 1230*
225 112 12 (11,25) 5 17 171 000 3,75 13,26 - 1120 1140
250 127 14 (13,1) 56 19,6 249 000 4,2 154 — 1200 1220
') Angegeben sind jeweils die NenngroBen der Tellerdicke . Bei Tellerfedern der Gruppe 3 werden diese Tellerdicken auf ¢ ver-
ringert. GrenzabmaBe fiir die Tellerdicke sieche Abschnitt 6.2.
2) Rechnerische Spannungen (Druckspannungen) am oberen Mantelpunkt OM des Einzeltellers
3) Angegeben sind die jeweils groBten rechnerischen Zugspannungen an der Unterseite des Einzeltellers. Bei den mit * ver-
sehenen Zahlenwerten errechnen sich diese gréBten Zugspannungen fiir die Stelle II, bei den Zahlenwerten ohne * fiir die
Stelle II1.

Bei Tellerfedern mit Auflagefléachen (siehe Abschnitt 4, Gruppe 3) wird, um die vorgeschriebene Federkraft F bei s ~ 0,75 hg zu
erreichen, die Tellerdicke ¢ vom Hersteller verringert, bei Federn der Reihen A und B auf ¢ =~ 0,94 - f und bei Reihe C auf ¥ ~ 0,96-t.
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