DK 62-272.272 DEUTSCHE NORMEN August 1970
DIN

Zylindrische Schraubenfedern aus runden Dréhten 2098
Baugréfen fur kaligeformte Druckfedern unter 0,5 mm Drahtdurchmesser Blatt 2

Helical springs made from round wire; cold coiled compression springs below 0.5 mm wire diameter

Diese Norm gilt fir kaltgeformte zylindrische Druckfedern unier 0,5 mm Drahtdurchmesser mit im federnden Teil gleich-
maBiger Steigung, die in Richtung der Federachse beansprucht werden und die Gblicherweise im Temperaturbereich von
— 30°C bis + 80 °C eingesetzt werden, Bei anderen Arbeitsiemperaturen wird eine Riicksprache mit dem Federnhersteller

empfohlen.

Die Normung der BaugréBen dieser Federn soll eine raschere Belieferung in kleinen Stiickzahlen vom Lager ermbg-
lichen. Aufterdem soll dem Konstrukteur das Entwerfen von Federn erleichtert werden.

Formelzeichen, Maflibuchstaben,

% Benennungen und Einheiten

& /_\(@ Dy Dorndurchmesser in mm

8 b H D, Hulsendurchmesser in mm

3 /Z:P D, Mitlerer Wmdungsdurchmesse.r in mm

R < Ly Lange der unbelasteten Feder in mm

] : : Re} W& . .

2 Lp; Blocklange der Feder in mm

5 e (alle Windungen liegen aneinander)

3 ’<D,‘n 5 P, L, Kleinste zuléssige Prifldnge der Feder in mm

E <—Dlh—>it \ P, Héchste zuldssige Federkraft in kp, zugeordnet der Feder-

Z S \\ lénge L,

< § ' . }— ———————— A ¢ Federrate in kp/mm

g d</<2’ T 5 d  Drahtdurchmesser in mm

8 ﬂ;z —" i - fn  GroBter zuldssiger Federweg in mm, zugeordnet der Feder-
2 . R * kraft P,

b i Anzahl der federnden Windungen

k] ig Gesamtanzahl der Windungen

£

g Bezeichnung einer Druckfeder mit Drahtdurchmesser d = 0,25 mm, mittlerem Windungsdurchmesser D, = 2mm und
=] Llénge Ly =8mm:

E Druckfeder 0,25x2x8 DIN 2098

g

‘v

5] Werkstoff: Federdraht aus nichtrostenden Stéhlen nach DIN 17 224, Stahlsorte X 12 Cr Ni 177 K. Zuldssige Abweichun-
R gen fir den Drahtdurchmesser d nach DIN 2076 Mafigenauigkeitsklasse C.

3

] Ausfihrung: Nach DIN 2095 Gitegrad mittel. Nach der Formgebung angelassen. Windungsrichtung rechts, End-
° windungen angelegt ohne abgeschliffene Drahtenden. ig =if+ 2. Fertigungsausgleich durch L,

3 Oberflachenschutz: gedlt.

s L und f,, sind Richtwerte.

o

z

Berechnung: Nach DIN 2089 Blatt 1 (Vornorm). Beanspruchungsart ruhend bzw. selten wechselnd. Als zuldssige Schub-
spannung wurde 7; p; = 0,4 op bei Ly angenommen, so daf} ein Setzen dieser Federn nicht erforderlich ist.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erléuterungen Seite 4

Ausschuf3 Federn im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite2 DIN 2098 Blatt 2
Dorn | Hilse ip=35 ip=55
d | D, Py | Dy | Dy Ly | Ly | fa | ¢ C?:vgllc:t Ly | Ly | fu | ¢ C‘Tsznlc:f
max. | min. | | ~ 10005tick| |~ ~ 1000 Stirck
12 || 007 |08 | 16| 26 | 08 | 18 [0015] 12 38 | 11 | 28 |o010| 175
1 0031 | 07 | 14 || 2 08 | 12 0026 107 29 |10 | 19 |007| 146
o1 |08 || 008 | 05| 11 1,5 | 07 | 08 [o0051| ogse|| 22 | 10 | 12 |0032| 137
063|| 0046 | 04 | 09 || 1.2 | 07 | 04 [0104] 0675|| 1.7 | 10 | 07 |0066| o092
0,5 0054 | 03 | 08 || 1 07 | 03 |0209| 053 || 1.4 | 10 | 04 |0133] 0731
1,6 || 0035 | 12 | 21 36 | 10 | 26 |0013] 247 54 | 13 | 41 |0009| 337
1,2 || 0045 | 08 | 1.6 || 24 | 09 | 14 [0032]| 185 35 | 12 | 22 {0020 253
0121 0053 | 06 | 14 || 1.9 [ 09 | 1.0 |00s5]| 1,54 27 [ 12| 15 {0035 21
08 || 0064 | 05 | 11 1,5 | 09 | 06 |0107| 1,24 21 | 12 | 09 |0068| 1468
063 0076 | 04 | 09 || 12 |09 {03 |0219] o0973|] 1,7 | 12 | 05 [0139] 133
2 0066 | 15| 25| 43 | 13| 30 |002| 54 65 | 18 | 48 |0014| 749
1,6 || o080 | 11 | 21 31 | 12 | 19 |o042| 439 47 | 17 | 30 |0027| 5%
0,16 | 1,2 0003 | 08 | 16 || 22 | 12 |10 |0100] 329 32 | 16| 1,6 |0063| 449
1 0120 | 06 | 14 || 1.9 |12 | 07 |0172] 274 27 | 16 | 11 |on0| 374
0,8 0139 | 04 |12 || 16 | 12| 04 |0338] 22 22 | 15| 07 |0214] 299
2,5 0102 | 20 | 31 54 | 16 | 38 [0027] 107 82 | 22 | 60 [0017]| 146
2 0126 | 15 | 26 || 4 15 | 24 0052 858 59 | 21 | 38 |0033| 17
02 [1,6 || 0153 | 11 | 2 3 15 | 1,5 [0102] 686 44 | 20 | 24 |0065] 936
1,2 0093 |08 |17 || 23 | 15| 08 |o241] 515 32 |19 | 13 |0154] 702
1 0218 | 06 | 14 || 2 14 | 05 [0417| 429 27 | 19 | 08 |0265| 585
32 || 0156 | 25 | 40 || 7.1 [ 20 | 50 [o031] 214 107 | 28 | 79 |0020] 292
2,5 0196 | 19 | 31 49 |19 | 30 |o0065| 168 73 | 26 | 47 |o0042| 228
0,25 | 2 023 | 15 | 26 || 37 [ 19 | 19 o127 | 134 55 | 25 | 29 |o081| 183
1,6 || o287 |11 | 21]] 3 18 | 12 o249 | 107 43 | 24 | 18 |0158] 146
1,2 0349 | 07 | 17 1] 24 [ 18 | 06 |o500] 804 33 | 24 | 09 |0375| 11,0
4 0262 | 32 | 48 || 87 | 26 | 61 |o043| 439 131 | 35 | 96 [0027] 599
3,2 0322 | 24 | 40 || 63 | 25 | 39 |o083| 351 9,4 | 33 | 61 |0053] 47,9
0,32 | 2,5 0399 | 19 | 31 47 | 24 | 23 |o175| 274 68 | 32 | 36 |011]| 374
2 0478 | 14 | 26 || 37 | 23 | 14 [0342] 220 53 | 31 | 22 |o218] 299
16 |1 oss8 | 10 | 22 1] 31 | 23] 08 |ose8| 176 44 | 31 | 1,3 [0425] 240
5 0409 | 41 | 60 | [10,9 | 32 | 77 |o0s3| 858 16,4 | 44 |120 |0034| 117
4 0503 | 32 | 50 || 79 | 31 | 48 |ot04] 686 ||117 | 42 | 7.6 {0066 936
04 (32 || 0612 | 25 | 40 || 6 | 3030 |o204] 549 87 | 40 | 47 0130 749
25 [ | o747 |18 | 33 || 47 | 29 | 17 |04z | 429 67 | 39 | 27 |0272] 585
2 0872 | 13 | 28 || 39 | 29 | 10 |0834]| 343 55 | 38 | 1,6 |0531| 48
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