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DEUTSCHE NORM Januar 1986

Schriftfamilien fur Maschinen der Textverarbeitung

Biro- und Datentechnik D l N

2107

Office machines; character families for textpreparation equipment Ersatz fir Ausgabe 09.76

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schreibmaschinen nach DIN 2108 und Textverarbeitende Systeme na_rph DIN 2140 Teil 1 _(z. Z
Entwurf) und Teil 2 {z. Z. Entwurf). Sie gilt ebenso fiir andere Maschinen und Geréate der Biiro- und Datentechnik, fiir
deren Druckeinrichtungen sie sinngemaRl angewendet werden kann.

Die Norm legt Schriftfamilien fest und ordnet ihnen Teilungen, Grundzeilenabstande und die Schrifthdhe zu.
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Grundzeilenabstand

Oberlange

Optische Korrektur

Schriftfamilie
(Schriftbezeichnung)

Schriftgrundlinie

Schrifthéhe

{auch: SchriftgréRe)

Schriftlinie

Teilung

Kleinster in einer Maschine der Biiro- und Datentechnik einer
Schriftfamilie zugeordneter, bevorzugt zu verwendender Ab-
stand zweier aufeinanderfolgender Schriftlinien

Teil eines Kleinbuchstabens, der die fiir Kleinbuchstaben der
betreffenden Schriftfamilie typische Hohe (z.B. von x oder 2)
uber das Mal} optischer Korrekturen hinaus nach oben iiber-
schreitet

Veranderung der Konturen eines Schriftzeichens, welche liber
die festgelegten Mafle der betreffenden Schriftart hinausgeht
und dazu dient, ein optische gutes Schriftbild zu vermitteln

In der Textverarbeitung:
Bezeichnung einer Gruppe von Schriften in Abhangigkeit von
der Schrifthohe

Anmerkung: Schriftfamilien werden bezeichnet durch Kenn-
worter wie ,,Mikro” , ,, Elite’”, , Pica’ , ,,Medium’’ , , Plakat”

Gedachte Linie durch die Mitte der unteren Linien oder
Punkte von Schriftgrundzeichen parallel zur Schriftiinie ohne
Beriicksichtigung von Unterldngen und optischen Korrektu-
ren

Hohe der GroBbuchstaben ohne Unterldngen, Uberlangen
und optische Korrekturen, bezogen auf die Mitte der oberen
und unteren Punkte oder Linien

Gedachte Linie, auf der das untere Ende von Schriftgrund-
zeichen ohne Unterlangen und optische Korrekturen ruht

Abstand zwischen entsprechenden Punkten zweier gleicher,
unmittelbar nebeneinander gedruckter Zeichen, bei gleich-
breiten Zeichenstellen fiir alle dazugehérigen Schriftzeichen

1) Die hier aufgefihrten Begriffe stellen die iiberarbeiteten Versionen der in Kiirze erscheinenden
DIN 32 754 (z. Z. Entwurf) dar; sie werden zum besseren Verstandnis dieser Norm zitiert.

Normenausschull Maschinenbau (NAM) DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Normenausschull Informationsverarbeitungssysteme (N1) im DIN

Fortsetzung Seite 2 bis 4

_.Documentsl

A Y
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 D Z107 i
OWV-2107p deediit SHsiere

01.86

Full document details: DIN 2107:1986-01

oo

Vertr.-Nr, O


http://www.avadocuments.com/doc/din-2107-1986-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-2107-1986-01

Seite 2 DIN 2107

Nr Benennung Definition

2.9 Uberlange Teil eines Schriftzeichens, der die Schrifthéhe iiber das MaR
optischer Korrekturen hinaus nach oben iiberschreitet

2.10 Unterlange Teil eines Schriftzeichens, der die Schriftgrundlinie iiber das
MaR optischer Korrekturen hinaus nach unten tGberschreitet

2.1 Zeilenabstand Abstand zwischen den Schriftgrundlinien zweier aufeinander-

Anmerkung:

folgender Zeilen

Der Zeilenabstand betragt einen Grundzeilen-
abstand oder ein Vielfaches des halben Grund-
zeilenabstandes

3 Schriftfamilien, Schrifthéhen, Teilungen, Grundzeilenabstinde

°

/<

M

e

Schriftgrundlinie

\_Schriftlinie

Grundzeilenabstand

b Linienbreite
hy  Schrifthdhe
ho Hohe der Kleinbuchstaben ohne Ober- hg

und Unterlangen und ohne optische
Korrekturen
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Oberlange
Unterlange
Uberlange

Abstand zwischen Unterstreichungsstrich
und Schriftgrundlinie

Optische Korrektur

Alle MaBe der Schrift beziehen sich auf die Schriftgrundlinie. Die dargesteliten Schriftzeichen sind Beispiele.

Lfd. | Schrift- Schrift- Grund-
Nr [ familie hohe [Teilung 2) zeilen-
hy abstand 2)
1 |Miko | S 21 | 160 4,23 3)
> 21
2 | Elite <23 |212 4,23
. > 23
3 |Pica <26 | 254 4,23
. > 26
4 Medium f 32 2,54 4,23 4)
2,54

5 |Plakat |~ 32 |[318 6,35 5

2) Die angegebenen MaRe sind auf zwei Stellen ge-
rundete in mm umgerechnete InchmaRe.

3) Bei Bedarf kann auch ein Grundzeilenabstand von
3,18 mm (siehe auch DIN 2142) verwendet werden.
Daneben ist auch noch ein Grundzeilenabstand
von 3,7 mm iblich,

4)  Abhéngig vom Charakter der Schrift kann auch der
Grundzeilenabstand 6,35 mm verwendet werden.

5)  Abhidngig vom Charakter der Schrift kann auch der
Grundzeilenabstand 4,23 mm verwendet werden.

Die Schriften A und B fir die maschinelle optische
Zeichenerkennung verwenden ausschlieBlich die Teilung
2,54 mm und den Grundzeilenabstand 4,23 mm. Im iibri-
gen wird beziglich dieser Schriften auf DIN 66 008,
DIN 66 009 und DIN 66 223 Teil 1 bis Teil 4 verwiesen.

Schreibmaschinen und Textverarbeitende Systeme, die als
Endgerate fiir die Textkommunikation benutzt werden,
verwenden die Teilung 2,54 mm und den Grundzeilenab-
stand 4,23 mm, wenn zwischen den Beteiligten nichts
anderes vereinbart wurde. Im {ibrigen wird beziiglich die-
ser Maschinenarten auf DIN 32 743 Teil 5 verwiesen.

Um Schriften einen besonderen optischen Eindruck zu
geben, werden vielfach auch schriftbezogen abweichende
Teilungen verwendet. Ein typisches Beispiel hierfiir sind
Proportionalschriften. Die in dieser Norm festgelegten
Schrifthdhen und Grundzeilenabstinde gelten jedoch
auch fiir Proportionalschriften.

Zu den MaBen kg bis hg , b und % sind in dieser Norm
keine Werte festgelegt, weil diese die Gestaltungsmdoglich-
keiten fiir Schriften unnétig einengen wiirden. Anderer-

seits werden diese MaBe aber fiir die Beschreibung von
Schriften benétigt.

Im Hinblick auf die maschinelle optische Zeichenerken-
nung von genormten und nicht genormten Zeichensatzen
ist in Bezug auf die vertikalen Zeichenabstinde folgende
Bedingung zu beachten:
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