DK 622.673.3:622.25:614.8:620.1 DEUTSCHE NORM Mérz 1990

Schachtbau DI N
Seilscheiben fur Flachforderseile —_—

Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung 21 151

Shaft sinking; pulleys for flat winding ropes; safety requirements and testing Ersatz fir Ausgabe 12.50
Fongage de puits; molettes pour cables plats; exigences de sécurité et essai

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Geréte-
sicherheitsgesetz) sowie im Sinne der bergbehdrdlichen Bestimmungen, z. B. Technische Anforderungen an Schacht-
und Schragfdrderanlagen (TAS).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mdrz 1990
Daneben gilt DIN 21151/12.50 noch bis zum 29. Februar 1992 (siehe Erlduterungen).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir einteilige Seilscheiben mit Pendelrollenlagern und zweiteiligen Lager-
gehéausen.Die Seilscheiben werden vorwiegend bei der Herstellung und Instandhaltung von
seigeren und schragen Schichten eingesetzt.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

2.1 Aligemeines

Fiir die Auswahl der Seilscheiben und ihrer Lager ist neben den SeilnennmaBen die Seil-
scheibenbeanspruchung maBgebend. Diese errechnet sich aus der maximalen Betriebslast
unter Berlicksichtigung eines Umschlingungswinkels von 180° und iotrechten Seilzligen.
Die Betriebslast setzt sich zusammen aus den Gewichten des Fordermittels, der Nutzlast,
der Seillange zwischen der Seilscheibe und dem Seileinband bei tiefster Stellung des For-
dermittels, des Zwischengeschirrs und des Fiihrungsschiittens. Die Seilscheiben missen
der Beanspruchung durch die Betriebslast mit wenigstens 7facher Sicherheit, bezogen auf
die Streckgrenze, standhalten.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Seite 2 DIN 21151

2.2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

2.2.1 Seilscheibe

Dargestellt ist eine Vollwandseilscheibe mit Verstarkungsrippen. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu

wahien und entsprechend den Beanspruchungen zu bemessen.
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Bezeichnung einer Seilscheibe mit Nenndurchmesser D = 2000 mm:
Seilscheibe DIN 21151 — 2000
Tabelle 1.

Seilscheiben-Nenndurchmesser D) 1000 1500 2000 2500 3000
Betriebslast t max. 10 15 25 30 35
Nennlast je Lager?) t 10,5 15,7 26,4 32,0 38,0
Seilnennbreite max. 80 104 146 176 194
Lagermittenabstand a4 470 550 680 740 820
Gesamtbreite a, 700 820 990 1050 1180
Achshohe hy 175 210 260 260 300
1) D ist der Laufkranzdurchmesser im Neuzustand (siehe Abschnitt 2.2.2.1).

2) Die Nennlast je Lager ist maBgebend fiir die Auswahl| der Pendelrollentager und der Lagergehause. Bei einem Umschlin-
gungswinkel von 180° und lotrechten Seilziigen entspricht die Nennlast je Lager der Betriebslast zuziglich des halben
Gewichtes der Teile von Pos. Nr 1 und 2 in Tabelle 2. -~
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2.2.2 Einzelteile

Tabelle 2.
Normbezeichnung
Pos. Nr Stiickzahl
Benennung Identifizierung
1 1 Scheibe DIN 21151 —1—...93)
2 1 Achse DIN 21151 -2 —...3)
3 1 Lagergehduse mit Labyrinthring als Festlager DIN 22410 — 4 —...3)
4 1 Lagergehause mit Labyrinthring als Loslager DIN 22410 —-5—...93)
5 2 Pendelrollenlager DIN 635 — ...3)
6 2 Abziehhulse DIN 5416 — ...3)4)
7 2 Spannscheibe DIN 22410 -6 —...3)
3) Seilscheiben-Nenndurchmesser einsetzen.
4) Nach Vereinbarung kdnnen auch nicht genormte Abziehhiilsen in Hydraulikausfiihrung, die mindestens den Anforde-
- rungen nach DIN 5416 entsprechen, verwendet werden.

2.2.2.1 Scheibe (Pos.Nr 1)

Die Scheibe besteht aus Laufkranz, Nabe und Vollwand (V) oder Speichen (S). Die gewiinschte Ausfiihrung ist bei der Bestel-
lung anzugeben.
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Bezeichnung einer Scheibe (Pos. Nr 1) mit Vollwand (V) fur
eine Seilscheibe mit Nenndurchmesser D =2000 mm:

Scheibe DIN 21151 —1—-V—2000

Tabelle 3.

D by by b3 by | ¢ | d4 e
H7 | min.

i bk

1000 95 | 100 | 130 | 150 10 160 40

6/
/63

1500 | 125 | 135 | 165 | 210 10 195 | 60

2000 | 175 | 185 | 215 | 300 156 | 240 | 65

S| @ 2500 | 216 | 2256 | 255 | 360 15 | 260 75

1'% 3000 | 235 | 245 | 275 | 420 | 20 | 285 | 80

5) Bei der Berechnung des Laufkranzes ist die aus-
gefihrte Laufkranzdicke abziglich der zuldssigen
Abnutzung ¢ zu berlicksichtigen.

Bild 2.

Werkstoff:  St52-3 nach DIN 17100
Ausfiihrung: Die Scheibe ist mit der Achse (Pos. Nr 2) fest zu verbinden; z. B. durch Aufschrumpfen.

Anmerkung: Zweiteilige Scheiben sind besonders zu vereinbaren. Documents
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