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DIN 21151:2009-11 

Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2009-11-01. 

Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes über technische Arbeitsmittel 
(Geräte- und Produktsicherheitsgesetz) sowie im Sinne der bergbehördlichen Bestimmungen, z. B. Techni-
sche Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen (TAS). 

Auch nach dem angegebenen Datum dürfen vorhandene Seilscheiben nach DIN 21151:1950-12 und 
DIN 21151:1990-03 aufgebraucht werden. Neue Seilscheiben sind nach dieser Norm zu erstellen. 

Diese Norm wurde unter Verwendung von Festlegungen aus DIN 22410 erstellt. Unverändert übernommen 
wurden die Maße für Lagergehäuse, Lager und Spannscheiben. Die gewählten Betriebslaststufen decken die 
Einsatzbreite der Seilscheiben für Flachförderseile in Abteufanlagen ab. 

In dieser Norm sind nur Festlegungen zu den Achsen, den Lagergehäusen, den Lagern und den Laufkränzen 
getroffen. 

Für die Berechnung von Lagergehäusen und Schrauben für die Lagerbefestigung wurde auch ein 
Umschlingungswinkel von 90° berücksichtigt; d. h., dass eine Seilzugrichtung parallel zur Lagerspannfläche 
verläuft. Es sollten Lagergrundplatten (Sohlplatten) verwendet werden. 

Nach Angaben der Lagerhersteller sind die Lagergehäuse durch die Wahl des Werkstoffes gegenüber den in 
DIN 22410 erhöhten Nennbelastungen ausreichend bemessen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 21151:1990-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen geändert; 

b) Angaben für Einheiten überarbeitet; 

c) Prüfspezifikation aufgenommen; 

d) Nietkonstruktion gestrichen; 

e) Werkstoffbezeichnung für Seilscheibe, Achse, Lager und Lagergehäuse den aktuellen Normen 
angepasst; 

f) US-Prüfung für Achse aufgenommen; 

g) Anhang A überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 21151: 1950-12, 1990-03 
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DIN 21151:2009-11 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für einteilige Seilscheiben mit Pendelrollenlagern und zweiteiligen Lagergehäusen. Die Seil-
scheiben werden bei der Herstellung und Sanierung von seigeren und schrägen Schächten eingesetzt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 635-2, Wälzlager — Teil 2: Pendelrollenlager; zweireihig 

DIN 5416, Wälzlager — Abziehhülsen 

DIN 22410, Förderseilscheiben für Rundseile 

DIN EN 473, Zerstörungsfreie Prüfung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien 

Prüfung — Allgemeine Grundlagen 

DIN EN 583-1, Zerstörungsfreie Prüfung — Ultraschallprüfung — Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

DIN EN 1563, Gießereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Allgemeine technische Lieferbedin-

gungen für unlegierte Baustähle 

DIN EN 10083-3, Vergütungsstähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für legierte Stähle 

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz-

eintragung 

DIN EN ISO 13920, Schweißen — Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktion — Längen und Winkelmaße; 

Form und Lage 

Technische Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen (TAS)1)  

Stahl-Eisen-Werkstoffblatt SEW 550, Ausgabe 08.76, Stähle für größere Schmiedestücke; Gütevorschriften 

3 Sicherheitstechnische Anforderungen 

3.1 Allgemeines 

Für die Auswahl der Seilscheiben und ihrer Lager ist neben den Seilnennmaßen die Seilscheiben-
beanspruchung maßgebend. Diese errechnet sich aus der maximalen Betriebslast unter Berücksichtigung 
eines Umschlingungswinkels von 180° und lotrechten Seilzügen. Die Betriebslast setzt sich zusammen aus 
den Gewichten des Fördermittels, der Nutzlast, der Seillänge zwischen der Seilscheibe und dem Seileinband 
bei tiefster Stellung des Fördermittels, des Zwischengeschirrs und des Führungsschlittens. Die Seilscheiben 
müssen der Beanspruchung durch die Betriebslast mit wenigstens 7facher Sicherheit, bezogen auf die 
Streckgrenze, standhalten. 

                                                      

1) Siehe elektronisches Sammelblatt www:bezreg-arnsberg.nrw.de 
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