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Vorwort

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der bergbehördlichen Vorschriften
�Technische Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen (TAS)�.

Diese Norm wurde vom FABERG Normenausschuss Bergbau, Arbeitsausschuss Schachtabteufgeräte,
erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 21164:1995-05 wurde folgende Änderung vorgenommen:

 Zusätzliche Angaben zum Führungsbügel, die aus geschweißten Teilen angefertigt werden.

Frühere Ausgaben

DIN 21164:1950-12, 1974-08, 1986-01, 1995-05
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Führungsschlitten, die vorwiegend beim Abteufen von Schächten eingesetzt werden.
Führungsschlitten dienen zur Führung des Fördermittels oder anderer Lasten beim Treiben im Schacht.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 434, Scheiben � vierkant, keilförmig für U-Träger.

DIN 1026-1, Warmgewalzter U-Profilstahl � Teil 1: Warmgewalzter U-Profilstahl mit geneigten Flansch-
flächen � Maße, Masse und statische Werte.

DIN 1629, Nahtlose kreisförmige Rohre aus unlegierten Stählen für besondere Anforderungen �
Technische Lieferbedingungen.

DIN 2448, Nahtlose Stahlrohre � Maße, längenbezogene Massen.

DIN 7990, Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern für Stahlkonstruktionen.

DIN EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen � Technische Lieferbedingungen
(enthält Änderung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025:1990.

DIN EN 10279, Warmgewalzter U-Profilstab � Grenzabmaße, Formtoleranzen und Grenzabweichungen
der Masse; Deutsche Fassung EN 10279:2000.

DIN EN ISO 4034, Sechskantmuttern � Produktklasse C (ISO 4034:1999); Deutsche Fassung
EN ISO 4034:2000.

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen � Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz-
eintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.

TAS, Technische Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen 1).

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Allgemeines

Nach dieser Norm dürfen � entsprechend dem vorgeschriebenen Verhältnis der lichten Weite der Öse am
Führungsbügel zum maximalen Führungsseilnenndurchmesser � Seile bis 44 mm eingesetzt werden.

3.2 Maße, Bezeichnung

Maße in Millimeter

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 � g

                                                     

1) Zu beziehen durch: Verlag Glückauf GmbH, Montebruchstraße 2, 45219 Essen, Verlagsnummer 459
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3.2.1 Führungsschlitten

Form A für Flachförderseil

Form B für Rundförderseil

(dargestellt ist Form A)

a Sendemagnet für Schlittenüberwachung

b Maß 70 mm für Seildurchmesser bis 28 mm

Maß 81 mm für Seildurchmesser ab 29 mm

Bild 1
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Bild 2

Bezeichnung eines Führungsschlittens Form A für Flachförderseile mit einem Führungsseilabstand
a = 1 500 mm:

Führungsschlitten DIN 21164 � A1500

Tabelle 1

a H

Gewicht *)

kg

≈

1 100 1 340 204

1 200 1 440 213

1 300 1 540 221

1 400 1 690 232

1 500 1 790 240

1 600 1 890 249

1 700 2 040 260

1 800 2 140 268

1 900 2 240 276

2 000 2 340 285

2 200 2 590 294

*) Ohne Sendemagnet
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Tabelle 2

Stückzahl Normbezeichnung
Pos. Nr

Form A Form B Benennung Identifizierung

  1   4   4 Querverbinder DIN 21164 � 1 -...*)

  2   4   4 Längsverbinder DIN 21164 � 2 -...*)

  3   2   2 Knotenblech DIN 21164 � 3 -...*)

  4   4   4 Führungsbügel DIN 21164 � 4 -...*)

  5   4   4 Schleißstück DIN 21164 � 5-...*)

  6   4   4 Füllstück DIN 21164 � 6

  7   8   8 Unterlegstück DIN 21164 � 7 -...*)

  8   8   8 Halteblech DIN 21164 � 8 -120

Futterstückhälfte DIN 21164 � 9 A -...X*)
  9   4   4

Futterstückhälfte DIN 21164 � 9 B -...*)

10 16 16 Sechskantschraube DIN 7990 � M 12 x 35 � Mu � 4.6

11 16 16 Schraubensicherung Nach Wahl des Herstellers

12 16 16 U-Scheibe DIN 434 � 4

13 16 16 Sechskantschraube DIN 7990 � M 16 x 90 � Mu � 4.6

14 12 12 Sechskantschraube DIN 7990 � M 16 x 100 � Mu �
4.6

15 28 28 Schraubensicherung Nach Wahl des Herstellers

16   2   2 Tragblech DIN 21164 � 16 ...*)

17   4   4 Rohrkufe DIN 21164 � 17 -...*)

18   2   2 Rohrverbinder DIN 21164 � 18

19 14 14 Tragblech DIN 21164 � 19...*)

20   1   1 Sendemagnet Nach Wahl des Herstellers

21   1   1 Blech DIN 21164 � 21

22   1   1 Blech DIN 21164 � 22 -...*)

23   1   1 Blech DIN 21164 � 23 -...*)

24 16 16 Sechskantschraube DIN 7990 � M 16 x 80 � Mu � 4.6

25 16 16 Schraubensicherung Nach Wahl des Herstellers

26   1   1 Halteblech DIN 21164 � 26

27 16 16 Füllstück DIN 21164 � 27

28   4   4 Bindeblech DIN 21164 � 28

29   2   2 Sechskantschraube nach DIN EN ISO 4034

30   2   2 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4034

31   2   2 Schraubensicherung Nach Wahl des Herstellers

*) Gewünschte Zahlenwerte bzw. Form einsetzen
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3.2.2 Einzelteile

3.2.2.1 Querverbinder (Pos. Nr 1)

Ausführung mit ( ) Maßen für Führungsseilabstand a bis 1 300 mm

Bild 3

Bezeichnung eines Querverbinders (Pos. Nr 1) für Führungsseilabstand a = 1 500 mm:

Querverbinder DIN 21164 � 1 �1 500

Halbzeug: U 80 nach DIN 1026 Teil 1

Werkstoff: Nach Wahl des Herstellers, mindestens S 235 JR nach DIN EN 10025

Tabelle 3

a l1

Gewicht

kg

≈

1 100    735   6,4

1 200    835   7,2

1 300    935   8,1

1 400 1 035   8,9

1 500 1 135   9,8

1 600 1 235 10,7

1 700 1 335 11,5

1 800 1 435 12,4

1 900 1 535 13,3

2 000 1635 14,1

2 200 1835 15,9
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3.2.2.2 Längsverbinder (Pos. Nr 2) mit Knotenblech Pos. Nr 3 verschweißen

Siehe Bild 5

Bild 4

Bezeichnung eines Längsverbinders (Pos. Nr 2) für Führungsseilabstand a = 1 500 mm:

Längsverbinder DIN 21164 � 2 �1 500

Halbzeug: U 65 nach DIN 1026 Teil 1

Werkstoff: Nach Wahl des Herstellers, mindestens S 235 JR nach DIN EN 10025

Tabelle 4

a l2

Gewicht

kg

≈

1 100 1 140   8,1

1 200 1 240   8,8

1 300 1 340   9,5

1 400 1 490 10,6

1 500 1 590 11,3

1 600 1 690 12,0

1 700 1 840 13,1

1 800 1 940 13,8

1 900 2 040 14,5

2 000 2 140 15,2

2 200 2 390 16,9
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