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DEUTSCHE NORM

Juni 1990

Schachtbau

Schachtlote

DIN

21198

Fongage de puits;

Shaft sinking; shaft plumbs

plombs de puits

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1.Juni 1990.

1 Anwendungsbereich und Zweck

MaBe in mm

Feld fur

Schachtlote nach dieser Norm werden vorwiegend beim Kennzeichnung
Abteufen, Einrichten und Instandsetzen von Schachten und fir Gewicht des
schachtéahnlichen Grubenbauen verwendet.

Diese Norm enthilt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz) sowie im Sinne der bergbehdrdlichen Vorschriften, z. B. Technische Anforderungen an
Schacht- und Schragférderanlagen (TAS).
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Ersatz fiir Ausgabe 05.77

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bezeichnung eines Schachtlotes mit einem Gewicht des

b

Lotkorpers von 30kg:

Schachtlot DIN 21198 —30

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 21198

Tabelle 2. ]
" Normbezeichnung
Pos. Nr Stiickzahl e
Benennung Identifizierung
1 1 Lotkdrper DIN 21198 —~1—...1)
2 1 Ringschraube DIN 580 —-M162)
3 1 Kausche DIN 6899 —BF ...1) 3) 4)
4 2 Seilklemmbacke DIN 21198—4— ...1)
5 4 Sechskantschraube DIN 931—M10 X 35—8.8
6 4 Sechskantmutter DIN 985—M10—-8
7 4 Scheibe DIN 125—A10,5 St
DIN 3060 — ... — FE — nozn 1770sZ4)
8 1 Seil oder
DIN 3066 — ... — FE — nozn 1770sZ4)
1) Gewiinschte GroéBe einsetzen
2y Die Ringschraube ist gegen selbsttitiges Ldsen zu sichern, z.B. durch Einkleben
3) Siehe Erlauterungen
4) Siehe Tabelle 5

2.2 Einzelteile
2.21 Lotk&rper (Pos. Nr 1)

M16
ZAEE:
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Feld fur
Kennzeichnung
fiir Gewichtdes | | =~
Lotkorpers R
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Bild 2.

Bezeichnung eines Lotkorpers (Pos. Nr 1) mit einem Gewicht von 30 kg:
Lotkorper DIN 21198 —1—30

Werkstoff: St 37-2 nach DIN 17100

Full document details: DIN 21198:1990-06

Tabelle 3.
Gewicht
des Lotkorpers
kg P dy I I
10 80 320 220
30 120 440 290
80 590 380
170 _
125 840 630
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