DK 621.951.7-034.14.018.252.3 DEUTSCHE NORMEN September 1979

Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft %Lzl

durchgehender Schaft Teil 1

Machine-reamers with parallel shank; continuous shank
Alésoirs & machine a queue cylindrique; queue continue

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 521 — 1975, siehe Erlduterungen.

. MaRe in mm
1 Mitgeltende Normen

DIN 2172 Teil 1 Reibahlen; Technische Lieferbedingungen fiir Reibahlen mit Schaft

DIN 212: 11.22,04.42, 08.51, 10.59, 09.62
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Form B drallgenutete Reibahle
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MaRe wie Form A

Bezeichnung einer gerade genuteten Maschinen-Reibahle mit durchgehendem Zylinderschaft (A} von Durchmesser
d = 3 mm, aus Schnellarbeitsstahl der Legierungsgruppe HSS-E:

Reibahle DIN 212 — A3 — HSS-E

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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gﬁ 1) Durch die Durchmesserbereiche sind die BaumaRe fiir Reibahlen mit Zwischendurchmessern festgelegt.
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Seite 2 DIN 212 Teil 1

Erlduterungen

Die in dieser Norm enthaltenen BaumaBe fiir Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft
stimmen mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausge-
gebenen Norm

1ISO 521 — 1975 *)

E: Machine-chucking reamers with parallel shanks or Morse taper shanks
F: Alésoirs & machine & queue cylindrique et & queue céne Morse

D: Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft und Morsekegelschaft

Abschnitt 5 teilweise iiberein. Die in S0 521 enthaltenen Maschinen-Reibahlen mit abge-
setztem Schaft fiir die Durchmesserbereiche d4 iiber 3,75 bis 20 mm sind in DIN 212
Teil 2 **) aufgefiihrt.

Durch die Uberarbeitung und Erweiterung der Ausgabe Oktober 1973 von DIN 2171 Teil 1
wurde die Angleichung aller Normen (iber Reibahlen erforderlich.

Wesentlichstes Merkmal dieser Uberarbeitung ist die Beschrinkung dieser Normen auf die
BaumalRe, wobei die Angaben iiber Ausfiihrung weggelassen und durch den Hinweis auf
die Technischen Lieferbedingungen in DIN 2172 Teil 1 ersetzt wurden.

In der vorliegenden Ausgabe wurden gleichzeitig einige redaktionelle Anderungen vorge-
nommen, von denen die wichtigste die Umsteliung der Reihenfolge in der Bezeichnung
darstellt, die nunmehr den Festlegungen in DIN 820 Teil 27, Ausgabe Dezember 1976,
entspricht.

*) 1SO-Normen sind in englischer und franzosischer Fassung zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30
**) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf
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