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Forderseile D I N

DK 679.735.32: 622.673.6

Rundlitzenseile ==
6 X 19 St 21251
andard Teil 1

Winding ropes; round stranded ropes, 6 X 19 cross lay Ersatz fiir die
im August 1981

Cables d'extraction; cables & torons ronds; 6 X 19 céble a fils non parallgles
zuriickgezogene Norm
DIN 21251/07.65

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rundlitzenseile 6 X 19 Standard mit Fasereinlage (FE), die als Forder-
seile in Schacht- und Schragférderanlagen verwendet werden.

Seile nach dieser Norm erfiillen die bergbehdrdlichen Anforderungen.

2 Schlagarten

|
i)
a) rechtsgingig (sZ)  b) linksgingig (zS)  a) rechtsgingig (2Z) b) linksgédngig (sS)
Bild 1. Kreuzschlag Bild 2. Gleichschlag

Begriffe und Kurzzeichen nach DIN 3051 Teil 2

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung eﬁ.
NormenausschuR Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im D'M ocuments
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3 Make, Bezeichnung

Seilkonstruktion: FE + 6 X 19 Standard (114 Drahte)
Litzenkonstruktion: 1 + 6 + 12 Drahte

©
Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 6 X 19 Standard, Seil-Nenndurchmesser
d = 24 mm, Drahte dickverzinkt (dizn), Nennfestigkeit 1570 N/mmZ2, Gleich-
schlag rechtsgangig (zZ):
Forderseil DIN 21251 — 6 X 19 — 24 dizn 1570 zZ
Tabelle 1.
Seil-Nenn- Metallischer Rechnerisches Rechnerische Bruchkraft 4)
durchmesser Nennquerschnitt | Langengewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
dv) Am? M,3) 1570 N/mm2 1770 N/mm?2 1860 N/mm2 5)
mm mm?2 kg/m kN kN kN
24 209 1,96 329 371 389
26 246 2,30 286 435 457
28 285 2,67 447 504 530
306) 327 3,06 514 579 608
32 372 3,48 584 659 692
346 420 3,93 660 744 782
36 471 441 740 834 876
1) Zur Bestimmung des Richtwertes des Nenndurchmessers der AuBendrihte gilt: 6 = 0,0637 X d
2) Der metallische Nennquerschnitt des Seiles ergibt sich aus dem Seil-Nenndurchmesser nach:
A, =03635Xd?2
Die Summe der Querschnitte der Drahte des Seiles, die sich aus dem Draht-Nenndurchmesser Siehe auch
ergeben, darf von diesem Wert bis + 4 % abweichen. Erlauterungen
3) Zur Bestimmung des rechnerischen Langengewichtes gilt: M, = 0,3400/100 X d 2
4) Die rechnerische Bruchkraft des Seiles darf von den angegebenen Werten bis + 4 % abweichen.
5) Diese Nennfestigkeit gilt nur fiir blanke Drahte.
6) Diese Seil-Nenndurchmesser sollen nicht in Neuanlagen eingesetzt werden.

4 Ausfiihrung
blank

Drahte: bk

nozn normalverzinkt
dizn dickverzinkt

5 Technische Lieferbedingungen

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 21 254 Teil 1.
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