DK 679.735.32:622.673.6 Juni 1984

Forderseile D I N
Rundlitzenseile 2—1 251
6 X 33 Warrington-Verbund Teil 2
Winding ropes; round stranded ropes, 6 X 33 Warrington compound Ersatz fiir die

im August 1981
zuriickgezogene Norm
DIN 21 255/07.65

Cibles d'extraction; cdbles & torons ronds; 6 X 33 Warrington compound

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rundlitzenseile 6 X 33 Warrington-Verbund mit Fasereinlage (FE), die
als Forderseile in Schacht- und Schriagférderanlagen verwendet werden.

Seile nach dieser Norm erfiillen die bergbehérdlichen Anforderungen.

2 Schlagarten

ll.I:hL'

a) rechtsgédngig (sZ)  b) linksgangig (zS)  a) rechtsgangig (zZ) b} linksgangig (sS)

-

Bild 1. Kreuzschlag Bild 2. Gleichschlag

Begriffe und Kurzzeichen nach DIN 3051 Teil 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite2 DIN 21251 Teil 2

3 MakRe, Bezeichnung

Seilkonstruktion: FE + 6 X 33 Warrington-Verbund (198 Drahte)
Litzenkonstruktion: 1+ 6 + (6 + 6) + 14 Dréhte

A~
Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 6 X 33 Warrington-Verbund, Seil-Nenn-
durchmesser d = 36 mm, Drahte normalverzinkt (nozn), Nennfestigkeit
1570 N/mm2, Kreuzschlag rechtsgangig (sZ):
Forderseil DIN 21251 — 6 X 33 — 36 nozn 1570 sZ
Tabelle 1.
Seil-Nenn- Metallischer Rechnerisches Rechnerische Bruchkraft 4)
durchmesser Nennquerschnitt | Langengewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
dl) An?) M,3) 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2 1860 N/mm?2 5)
mm mm?2 kg/m kN kN kN
28 291 2,72 456 514 540
32 380 3,55 596 672 706
36 480 4,49 754 850 893
40 593 5,65 931 1050 1100
44 718 6,71 1130 1270 1330
48 854 7,99 1340 1510 1590
52 1000 9,37 1570 1770 1860
1) Zur Bestimmung des Richtwertes des Nenndurchmessers der AuRendrahte gilt: § = 0,0560 X d
2) Der metallische Nennquerschnitt des Seiles ergibt sich aus dem Seil-Nenndurchmesser nach:
Amp=03705Xd?
Die Summe der Querschnitte der Drahte des Seiles, die sich aus dem Draht-Nenndurchmesser Siehe auch
ergeben, darf von diesem Wert bis + 4 % abweichen. Erlauterungen
3) Zur Bestimmung des rechnerischen Langengewichtes gilt: M, = 0,3462/100 X d 2
4) Die rechnerische Bruchkraft des Seiles darf von den angegebenen Werten bis + 4 % abweichen.
5) Diese Nennfestigkeit gilt nur fiir blanke Drahte.

4 Ausfiihrung
Drahte: bk blank

nozn normalverzinkt
dizn dickverzinkt

5 Technische Lieferbedingungen

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 21254 Teil 1.
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