DEUTSCHE NORM Juni 1994

Biro- und Datentechnik

Farbbander

Mehrfachkarbon-Farbbander 2T
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ICS 35.260.10 Ersatz fur Ausgabe 09.87

Office machines; Inked ribbons; Multistrike ribbons

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaBe und Qualitdtsmerkmale flr schwarze Mehrfachkarbon-Farbbéander auf Kern, Spule
oder in Kassette fest, bei denen Kunststoff-Folie als Farbtrager verwendet wird. Mehrfachkarbon-Farbbénder
_kénnen mehrfach beschrieben werden. Sie geben ihre Farbe bei der Beschriftung nur teilweise ab. Sie sind
far Texte geeignet, die gegen Verfalschung widerstandsféhig sein miissen und daher in Verbindung mit geeig-
neten Papieren fiir den Einsatz im Urkundenwesen verwendbar sind.
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a Tabelle 1
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" . " Wickeldurchmesser
S Breite Lange Farbbandtrager max.
g mm m?) mm
2

3 Kern

8 8+93 2002) Auf Kern nach DIN 2146 101
E

5 Spule

2 o5 Spule nach DIN 32 755 Teil 2

3 13+3 40 GroBe 13 X 40 -
8 GroBe 13 X 54

£ Kassette (K)

2—, Auf Kern nach DIN 2146 und in

3 +03 o Kassette (K) nach DIN 32 741 Teil 2

:—‘;? 8% 200%) mit Bandiauf links (L) oder 101
g Bandlauf rechts (R)

@

g Kassette (K) nach Wahl des Herstellers

E 8+9%9)

8 Lénge: Abhangig von der Art der Kassette

5 13323

% 1) Die Grenzabweichung ist entsprechend der jeweiligen giltigen Eichpflicht-Ausnahmeverordnung anzu-
2 geben. Sie betragt derzeit —2 %

§ 2) Andere Langen sind zulédssig, sie miissen in der Bezeichnung angegeben werden.

5 3) Es gibt Kassetten die aus konstruktiven Griinden Bander mit Minustoleranzen (M) erfordern. Diese
3 Breiten [(8 _03) mm, (13_03) mm] mussen jedoch aus der Bezeichnung (Abschnitt 3) erkennbar sein und
z sind mit 8M bzw. 13M zu kennzeichnen.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 2128 Teil 3

3 Bezeichnung

Mehrfachkarbon-Farbband von 8 mm Breite, 200 m Lénge, in

Kassette (K) nach DIN 32 741 Teil 2, Bandlauf links (L):
Farbband DIN 2128-3 -8 X 200 — K — L

Benennung J
Norm-Nummer
Farbband-Breite
Farbband-Lange
Kassette nach DIN
Bandlauf links

Mehrfachkarbon-Farbband von 13 mm Breite, 40 m Lange,
auf Spule nach DIN 32 755 Teil 2, Durchmesser 54 mm:

Farbband DIN 2128-3 - 13 X 40 — 54

Benennung

Norm-Nummer

Farbband-Breite
Farbband-Lange
Spulendurchmesser

Mehrfachkarbon-Farbband von 8 mm Breite mit Minustole-
ranz (M), 110 m Lange auf Kern, in Kassette (K) nach Wahi:

Farbband DIN 2128-3 -8M X 110 —

| ](
4 Umweltvertraglichkeit

Die verwendeten Rohstoffe diirfen die in den einschlagigen
gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte flr
umweltgefdhrdende Stoffe nicht tiberschreiten. 1)

Benennung
Norm-Nummer
Farbband-Breite
Farbband-Lange
Kassette nach Wahl

5 Werkstoff des Farbtragers
Kunststoff-Folie

1) Da entsprechende Normen fiir Kassetten noch nicht vor-
liegen, wird hier angeregt, deren Kunststoffteile zwecks Wie-
derverwertung, bzw. Entsorgung, sofern GréBe und Funktion
es zulassen, mit Kurzzeichen nach DIN 7728 Teil 1 und/
oder Teil 2 zu kennzeichnen.

6 Ausfiihrung

6.1 Lage der Farbschicht

Die Farbschicht von 8-mm-Mehrfachkarbon-Farbbandern auf
Kernen nach DIN 2146 liegt innen, bei 13-mm-Mehrfachkar-
bon-Farbbéndern auf Spulen nach DIN 32 755 Teil 2 liegt sie
auBen. Abweichende Wicklungen muissen besonders ge-
kennzeichnet sein.

6.2 Bandendanzeige

Bei Béndern in Kassetten ohne automatische Bandendab-
schaltung ist das Bandende als blaue Folie auszufiihren.

6.3 Kennfarbe

6.3.1 Kern nach DIN 2146: blau
6.3.2 Spule nach DIN 32 755 Teil 2 und Kassetten:
Mindestens ein sichtbares Teil muf3 blau sein.

7 Anforderungen und Priifung

Die Prifungen sind im Normalklima 23/50 nach 1ISO 554 :1976
durchzufliihren, wenn nicht anders festgelegt.

7.1 Beschaffenheit des Farbbandes und des
Wickels

7.1.1 Beschaffenheit des Farbtrégers

Der Farbtrager darf keine Klebestellen aufweisen.

7.1.2 Kanten

Das Farbband muB sauber geschnitten und kantengleich
gewickelt sein. Bei der Bandbefestigung am Kern diirfen
keine Klebstoffreste ausgetreten sein.

7.1.3 Breite

Die Breite (siehe Abschnitt 2) ist nach DIN 32 752 Teil 2/09.87
Abschnitt 5.1.1 zu prifen.

7.1.4 Mechanische Eigenschaften

Bei einer Beanspruchung von 5 N bei 8 mm breiten Farbbén-
dern und von 8 N bei 13 mm breiten Farbbandern darf die
Dehnung nicht mehr als 2% betragen. Prufung nach
DIN 32 752 Teil 2/09.87 Abschnitt 5.1.5.

Bei 13 mm breiten Farbbandern auf Spule nach DIN 32 755
Teil 2 muB3 der Anfang des Bandes verstarkt sein. Bei 8-mm-
Farbb&ndern muB der Anfang des Bandes an der auBenlie-
genden Wicklung leicht festgeklebt sein.

7.1.5 Wickelfestigkeit
Das Farbband muB fest gewickelt sein.

Die KraftF soll 4 Wochen nach Herstellungszeit (siehe
Abschnitt 9) 8N, dariber hinaus bis 12 Monate mindestens
5N betragen.

Diese Eigenschaft wird nach dem im Bild 1 skizzierten Ver-
fahren gepruit:

VbF
|
| 5 bis 10 mm
Wickelkern : Auflage
Bandwickel I ~H
" !
Auflage- |
platte |
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Bild 1: Priifung der Wickelfestigkeit von beschichteten Farbbéndern
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