DEUTSCHE NORM September 1986

DIN
2129

Ersatz fiir Ausgabe 09.76

DK 651.2 : 681.612.06

Biiro- und Datentechnik

Papierfiihrung fiir Schreibmaschinen
MaBe, Bedienteile

Typewriters; paper carrier; dimensions, controls

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaRe sowie die Ausstattung mit Bedienteilen und deren Lage bei Papier-
fihrungen fiir Schreibmaschinen fest.

Normenausschul Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 Schreibwalzendurchmesser (Anhaltswerte) 32 36,5 445
}:g PapierdurchiaR, Dicke des Papierstapels min. 0,6 1 1,2
§ Tabelle 2.
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@ Papierdurchlaf Lange der Verwendbare Verwendbare Verwendbare
;, Breite1) Schreibzeile Papier- Gesamtbreiten Briefhilien-
3 (Die Breite Endformate fiir Papier- Formate
£ des Papier- nach Endlos- nach

g durchlasses DIN 4762) vordrucke DIN 678 Teil 1
b gilt als nach

E NenngréRe) DIN 97712)

‘:I,_ min. min max.

]

H 230 205 A5 L und A4 180 DL und C5
2 330 280 A4 L und A3 250 ca

] 380 335 A4 L und A3 340 375 B4

2 430 380 A3 L 400 -

%

z 460 420 A3 L und A2 450 -

>

f 1} Diese MaRe beriicksichtigen die Festlegungen nach DIN 476 und ISO 216 — 1975
Za 2) Die Angaben dienen zur Orientierung des Anwenders.
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3 Bedienteile

Tabelle 3.
Lage3) Ausstattung
Benennung (von der Bedienungs- mit
seite gesehen) Bedienteilen

3.1 Ausrichten des Papiers in der Papierfiihrung

Papierloser rechts X

Zeilenrichter X

3.2 Zeilenbezogene Zufiithrung

Walizendrehknopf 4) links und/oder rechts5) X

Walzenloser 4) links oder rechts 5) =

Walzenstechknopf links =)

Zeilenfeinschritt-Taste(n) rechts =6)

Zeilenabstandeinsteller, mehrfach einstellbar in Schritten 4) links oder rechts 5) X

Papiereinzieher und -auswerfer links oder rechts 5) =

3.3 Schreibstellenbezogene Zufiihrung

Skalen fiir Anzeige von Schreibstelle und Randstellung, x

bezogen auf den Anfang der Schreibzeiienlange

Randsteller X

Zeilenendsignal X

Wagenloser, nur fiir Schreibmaschinen mit beweglichem Papiertrager rechts und links X

Papieranlage, verstellbar links X

x Ausstattung mit Bedienteilen entsprechend den Festlegungen dieser Norm erforderlich.

= Ausstattung mit Bedienteilen zulidssig, jedoch nur entsprechend den Festlegungen dieser Norm.

Weitere Ausstattung mit Bedienteilen ist zuldssig, soweit sie die Festlegungen dieser Norm nicht beeintrachtigen.

3) Bei Schreibmaschinen mit beweglicher Papierfiihrung befinden sich die Bedienteile in der Regel an der Papierfiih-
rung. Bei Schreibmaschinen mit fester Papierfiihrung kénnen sie auch an anderer Stelle, jedoch in der angegebe-
nen Lage, angeordnet sein.

4) Hierbei kann es sich um eine Funktionstaste, deren Lage in dieser Norm nicht festgelegt ist, handeln.

5) Die zuerst genannte Lage ist zu bevorzugen.

6) Eines der beiden Bauteile muR bei Biiroschreibmaschinen vorhanden sein.
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