DK 622.284.2 DEUTSCHE NORM Juni 1987

Grubenrundholz DIN
Stempel Kappen 21 31 6
Round pit timber; Props, bars Ersatz flir Ausgabe 09.66

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Rundholz, das im Grubenausbau als Stempel oder Kappen verwendet wird.

2 Begriffe

Stempel (S) sind Rundhéizer, die beim einfachen und zusammengesetzten Grubenausbau verwendet werden und zur
Aufnahme von Stutzkraften, z. B. zwischen Hangendem und Liegendem oder zwischen Firste und Sohle, dienen.

Kappen (K) sind unbesdumte, einseitig besdumte oder halbierte Rundhdlzer; sie dienen in der Hauptsache der Sicherung
des Hangenden oder der Firste zwischen den Stempeln und der Ubertragung der Stempelstiitzkrafte auf das Nebengestein
oder auf die Sohle.

3 Mafe, Bezeichnung

Nadelholz (NH) 8 bis 22
Durchmesser cm

Laubholz (LH) 11 bis 22
Lange m 0,63 bis 7,00

Langenstufungen siehe DIN 21 320, Ausgabe .... 1987, Anhang A.
Normbezeichnung eines Stempels (S) mit Durchmesser 15 cm und Léange 2,5 m aus Nadeilholz (NH):

Stempel DIN 21 316 - S15x 2,5 NH

Normbezeichnung einer Kappe (K), einseitig besdumt (B) mit Durchmesser 14 bis 15 cm (14-15) und Lange 3,1 m aus
Nadelholz (NH):
Kappe DIN 21 316 - KB 14-15x 3,1 NH

Bestellbezeichnung fiir 400 Stiick Stempel DIN 21 316 - S 15x 2,5 NH:
400 Stempel DIN 21316 - S15 x 2,5 NH

Bestellbezeichnung fiir 300 Stiick Kappen (K) halbiert (H), mit Durchmesser 12 cm und Lénge 2,20 m aus Nadelholz (NH):
300 Kappen DIN 21 316 - KH 12 x 2,20 NH

4 Holzart

Nach DIN 21 320. Bei der Holzart Eiche ist darauf zu achten, daB nichtimpréagnierte Roteiche nur fiir kurze Einsatzdauer und
trockene Betriebspunkte mit einer relativen Luftfeuchte von héchstens 85% geeignet ist.

5 Giite- und Lieferbedingungen
Nach DIN 21 320.
Kappen: unbesdaumt (U), einseitig besdumt (B) oder halbiert (H).

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

6 Vermessung, Lieferart und Abnahme
Nach DIN 21 320.
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Zitierte Normen
DIN 21 320 Grubenrundholz; Technische Giite- und Lieferbedingungen

Weitere Normen
DIN 40 76 Teil1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

Frilhere Ausgaben
DIN 21 320: 07.47,05.51; DIN 21 316 Teil 1: 02.64; DIN 21 316: 09.66

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1966 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 liberarbeitet und neu gestaltet.

b) Normbezeichnung festgelegt.
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