Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e .V, Berlin, gestattet.

DK 622.284.2

DEUTSCHE NORM

Februar 1989

Grubenrundholz

Kastenholz
(Pfeilerholz)

DIN
21318

Round pit timber; pillar, supports

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kastenholz, das zum Bau von Holzkédsten
und Bergekiasten, die insbesondere als nachgiebiger
Ausbau in Strecken eingesetzt werden, verwendet wird.
(Pfeilerklotze; zweiseitig parallel besdumte Rundhdlzer
siehe DIN 21 324))

2 Begriff

Kastenholz, auch Pfeilerholz genannt, ist Rundholz oder
angesaumtes Rundholz, das je nach Durchmesser unge-
spalten, einfach oder mehrfach gespalten verwendet wird.

3 MabBe, Bezeichnung

Tabelle. MaBe
Durchmesser d ab 8
Langen") l 80 bis 200

1) Langenstufungen siehe DIN 21320

Bezeichnung eines Kastenholzes mit Durchmesser
d = 8 cm und Ldnge [ = 125 cm aus Buche (BU):

Kastenholz DIN 21 318 — 8 X 125 BU
Bestellangabe fiir 200 Stiick Kastenholz mit Durchmesser
d =9 cmund Ldnge [ = 200 cm aus Fichte (Fl):

200 Stiick Kastenholz DIN 21 318 — 9 X 200 FI

MaBe in cm

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN

Ersatz fiir Ausgabe 02.64

4 Holzart
Holzart nach DIN 21 329; Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1.

5 Giitebedingungen

An die Giite werden keine besonderen Anspriiche gestelit.
Kastenholz darf jedoch nicht faul sein und muB frei von die
Verwendbarkeit beeintrachtigenden Lagerschaden und
Holzschadlingen, grob entastet sein.

Krimmungen sind nur in einer Ebene zulassig.

Nadelholz muB gestreift, Laubhoiz kann mit und ohne Rinde
geliefert werden.

6 Bearbeitung

Soweit nichts anderes vereinbart wird:

— Rundholz bis 12 cm Durchmesser ungespalten

— ber 12 bis 16 cm Durchmesser einfach gespalten

— Uber 16 cm Durchmesser zwei- oder mehrfach gespal-
ten.

Wird Kastenholz aus ungespaltenem oder aus ein- oder
mehrfach angesdumtem Rundholz gewiinscht, so ist dieses
besonders zu vereinbaren.

7 Vermessung, Lieferart und Abnahme
Nach DIN 21 320
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Zitierte Normen

DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten
DIN 21 320 Grubenrundholz; Technische Gute- und Lieferbedingungen
DIN 21324 Grubenschnittholz; Pfeilerklotze

DIN 21 329 Grubenschnittholz; Technische Gite- und Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben

DIN 21 320: 07.47, 05.51
DIN 21 318: 02.64

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1964 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 redaktionell iberarbeitet.

b) In die Norm wurde eine Normbezeichnung aufgenommen.

c) Die Dimensionierung der Langen und Durchmesser wurde egalisiert in Anlehnung an DIN 21 320.

Erlduterungen
Siehe DIN 21 320

Internationale Patentklassifikation

B 27 M 3/32
B 27 M 3/34
E 21D 11/02
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