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1 Anwendungsbereich

Diese Gite-und Lieferbedingungen gelten vornehmlich far
Stempel, Kappen und Halbhdlzer nach DIN 21316, fir Kniip-
pel und Spitzen nach DIN 21317 und fir Bolzen nach
DIN 21319 aus Nadel-und Laubholz, die im Bergbau in ihrer
urspringlichen runden Form,in der Langsrichtung ein- oder
mehrfach aufgetrennt, besdumt, mit oder ohne Rinde, ver-
wendet werden.

Besdumte Rundhdlzer sind von der Sage gestreifte Rund-
holzer, deren angeschnittene Seite auf der ganzen Lange
eine Auflage hat, mit einer Breite, die etwa dem halben
Durchmesser des Rundholzes entspricht.

2 Geeignete Holzarten

Nadeiholz mit einer mittleren Rohdichte von mindestens
0,4 g/cm?®. Laubholz mit einer mittleren Rohdichte von min-
destens 0,55 g/cm3. Gebrauchliche Nadel- und Laubholz-
arten sind in den Erlauterungen beispielhaft aufgefiihrt. Die
Rohdichte bezieht sich auf Proben von normal klimatisier-
tem Holz bei 12 % Luftfeuchte.

3 Aligemeine Beschaffenheit

Das Holz muB gesund sein und den nachstehenden Bedin-
gungen entsprechen: Es darf keine Schaden aufweisen, die
den Verwendungszweck beeintrachtigen; Blitzrisse, Frost-
risse, InsektenfraB im Holzkdrper, Mistelbefall, Ringschile,
Rotfdule sowie Eisensplitter, soweit erkennbar, sind unzu-
lassig. Ferner ist Lagerfaule, auch im Anfangsstadium, an
einzelnen kleinen Stellen unzuldssig. Bei Nadelholz ist
Blaue zulassig. Vereinzelte feste braune und rote Streifen
sind an den Holzern zulissig, die fur eine kurze Einsatz-
dauer und flr trockene Einsatzpunkte verwendet werden.

4 Aufarbeitung

Rundholz muB sauber entastet sein. Fiir Stempel, Kappen,
Halbhdlzer und Bolzen ist Nadelholz stets, Eichenholz nach
Méglichkeit, zu entrinden. Fiir Kniippel und Spitzen ist
Nadelholz vierseitig zu streifen und Laubholz nicht zu ent-
rinden. Die Enden miissen rechtwinklig zur Langsachse
gesagt sein.

5 MaBhaltigkeit

Die Durchmesser sind in ganzen Zentimetern anzugeben.
Bruchteile eines Zentimeters unter 0,5cm werden nach
unten, von 0,5 cm und mehr nach oben gerundet.
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Die Langen gelten als MindestmaBe. Vereinzelte Abwei-
chungen bis 2 cm sind zuldssig.

6 Holzfeuchte

Die mittlere Holzfeuchte — iiber dem Querschnitt —, bezo-
gen auf das Trockengewicht (Darrgewicht) des Holzes, soll
309% nicht Gberschreiten.

7 Jahrringbreite

Bei Nadelholzern soll die mittlere Jahrringbreite am Zopf-
ende in der duBeren 2 cm breiten Holzschicht 0,4 cm nicht
Uberschreiten, d. h. auf eine Breite von 2 cm, radial von der
AuBenkante der Schnittflaiche gemessen, sollen nicht weni-
ger als 5 Jahrringe entfallen.

8 Aste

Zulassig sind gesunde Aste, deren Durchmesser nicht mehr
als 15 des Rundholzdurchmessers betragt. Gemessen wird
jeweils der kieinere sichtbare Durchmesser des ange-
schnittenen Astes quer zur Langsachse. Die Aste miissen
glatt abgebeilt sein. Tiefe Astlécher sind unzuldssig. Der
Astwulst (Astanlauf) ist bei der Messung unberiicksichtigt
zu lassen.
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9 Astansammliungen

Bei Astansammlungen (Astquirle) darf die Summe der Ast-
durchmesser am Umfang eines Langenabschnittes von
20 cm nicht mehr als 43 des Durchmessers betragen. Rund-
aste unter 0,5cm kleinsten Durchmessers bleiben dabei
unberiicksichtigt.

d1+d2+d3§

10 Drehwuchs

Die Abweichung des Faserverlaufs gegeniber der Stamm-
achse darf auf 1m bei Rundhdlzern %5 des Durchmessers,
bei Halbholzern Vs des urspriinglichen Durchmessers, ge-
messen am Umfang, nicht Uberschreiten.
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1m Faserabweichung

11 Geradheit

Eine Abweichung von der Geradheit ist nur in einer Ebene
zulassig. Das MaB a, bezogen auf die Gesamtldnge des
Rundholzes, soll an der Stelle der Abweichung von der
Geradheit

fir Stempe! und Bolzen 1:100

fiir Kappen und Halbhdglzer 1:50

fir Kniippel und Spitzen 1:25

nicht {iberschreiten.

Kurze Knicke, sogenannte Bajonette, sind unzuléssig.

Lange

—

12 Abholzigkeit

Der Rundholzdurchmesser soll auf1m Lange nicht mehrals
1cm, bei Zopfstiicken 1,5 cm, abnehmen. Bei Rundhdlzern
vom Stammende sind bis 2,5 cm zugelassen.

13 Vermessung

Das Volumen von Grubenrundholz ist in Kubikmeter (m®)
anzugeben. Es errechnet sich aus der Lange und dem
Durchmesser der Einzelstiicke. Zahlenwerte hieriiber sind
fir bestimmte Nennwerte von Langen und Durchmessern in
,Anhang A" enthalten. Daneben darf das Volumen auch ent-
sprechend dem geschichteten Holz, einschlieBlich der Luft-
zwischenraume, angegeben werden. Durch die Angabe
Volumen festes Holz*bzw. Volumen geschichtetes Holz"ist
hierauf bei notwendigen Unterscheidungen hinzuweisen.

Als Durchmesser gilt der in der Mitte des Rundholzes
gemessene groBte Durchmesser.

Gemessen wird an einer Stelle, die moglichst glatt ist und
weder Aste noch Rindenreste usw. aufweist. Liegt an der zu
messenden Stelle ein Ast, so wird gleichweit oberhalb und
unterhalb gemessen und aus den Genauwerten der Mittel-
wert gebildet.

Der Unterschied vom kleinsten zum groBten Durchmesser
an dieser Stelle darf nicht mehr als 10% des gréBten gemes-
senen Durchmessers betragen, andernfalls muB das Rund-
holz in die nachstniedrigere Durchmesserstufe eingeord-
net werden.

Beim Vermessen von aufzutrennenden Rundhdizern gilt
grundsatzlich der Durchmesser des Rundholzes vor dem
Trennvorgang. Wird die Messung nach dem Trennvorgang
vorgenommen, so gilt der doppelte Wert derin der Mitte des
Halbholzes gemessenen Dicke zuziiglich eines Schnittver-
lustes entsprechend der Sageblattdicke einschlieBlich
Schrankung.

Bei besaumten Rundholzern wird an einer Stelle etwain der
Mitte gemessen,wo dervolle Durchmessernochvorhanden
ist.

Beim Vermessen von Rundhoélzern, die als Gruppensorti-
ment ohne Angabe eines bestimmten Durchmessers gelie-
fert werden, wie z. B. bei Knlippeln, gilt der aus den gemes-
senen Werten gebildete Durchmesser.

Nadelholz wird ohne Rinde, Laubholz mit Rinde,vermessen.
Bei Eichenrundholz ohne Rinde wird zum errechneten Volu-
men festes Holz 15 % als Rindenanteil zugeschlagen (siehe
Abschnitt 4).

Das Volumen geschichtetes Holz ergibt sich aus Lange,
Breite und Hohe des Holzstapels. Nach Vereinbarung kén-
nen auch andere MeBverfahren, z.B. das Tauchverfahren,
angewendet werden.

14 Lieferart

Bei der Lieferung von Rundholz in Durchmessergruppen
miissen Rundhdlzer aller innerhalb der Gruppen enthalte-
nen Langenstufen zu etwa gleichen Teilen vorhanden sein.

15 Abnahme

Bei der Abnahme werden alle Rundhdolzer durch die Zeche
nach dem Augenschein gepriift und die Durchmesser und
Langen gemessen, wobei das Holz den vorstehend festge-
legten Anforderungen entsprechen muB.
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