DK 622.283.2 DEUTSCHE NORM Juni 1987

Grubenschnittholz DIN
Kantholz 21 321
Cut pit timber; square timber Ersatz fur Ausgabe 04.68

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kanthdlzer, die vornehmlich fiir Einbauten in Tagesschichten sowie fiir den Ausbau und fiir Einbauten
in Blindschachten verwendet werden.

2 Begriffe

* Kantholz ist Schnittholz aus Nadel- oder Laubholz von quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, dessen Quer-
schnittsseiten mindestens 6 cm lang sind und dessen Seitenverhaltnis unter 3:1 mi8t. Kanthdlzer, deren gréBte Quer-
schnittsseitenlange 20 cm und mehr betrdgt, werden auch Balken genannt.
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Normbezeichnung eines Kantholzes von Breite 20 cm, Hohe 24 cm und Lénge 4,5 m, Giiteklasse 2 und Schnittklasse A
nach DIN 21329, aus Eiche (EI):
Kantholz DIN 21321 —20 x 24 x 45—2A—EI

Bestellangaben fiir 100 Stiick Kantholz DIN 21321 —20 x 24 x 4,5 -2 A—El:
100 Stiick Kantholz DIN 21321 - 20 x 24 x 4,5 - 2 A - EI
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Die genormten QuerschnittsmaBe sind durch ein X ge-
kennzeichnet. Grenzabweichungen nach DIN 21329.
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Seite 2 DIN 21321

Sie stellen eine Auswahl aus DIN 4070 Teil 2 dar und werden im Bergbau sowohl fiir Nadel- als auch fur Laubholz verwendet.
In Sonderfillen sind andere QuerschnittsmaBe moglichst nach DIN 4070 Teil 2 zu vereinbaren.

Statische Werte siehe DIN 4070 Teil 2.
Langenstufung von 10 zu 10cm.

Vorzugslangeninm | 2 (25| 3 |[35] 4 (45| 5

Die Langen gelten als MindestmaBe.

4 Holzart
Nach DIN 21329; Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1.

5 Ausfiihrung
Schnittkiasse nach DIN 21329 1).

Die gelieferten Kanthélzer miissen so lang sein, daB aus ihnen Kantholzer mit rechtwinkligen Enden von mindestens der
bestellten Lange geschnitten werden kdnnen.

Impragnierung nach Vereinbarung.

6 Giite- und Lieferbedingungen
Das Holz muB den Giitebedingungen fiir Grubenschnittholz nach DIN 21329 entsprechen 2).

7 Vermessung
Das Volumen ist in Kubikmetern (m3) anzugeben.

8 Abnahme

Alle Kantholzer werden bei der Abnahme nach dem Augenschein einzeln gepriift und Querschnitte und Langen gemessen,
wobei das Holz den vorstehend festgelegten Anforderungen entsprechen muB.

Zitierte Normen

DIN 4070 Teil 2 Nadelholz; QuerschnittsmaBe und statische Werte; Dimensions- und Listenware
DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 21 329 Grubenschnittholz; Technische Gute- und Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben

DIN 21321: 07.47x, 04.68
DIN 21322: 07.47

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 Uberarbeitet und neu gestaltet.

Internationale Patentklassifikation

E 21D 11/02
GO1N 33/46

1) Fiir Schachteinbauten und fiir den Schachtausbau soll Kantholz mindestens der Schnittklasse B verwendet werden.
2) Fiir Schachteinbauten und fiir den Schachtausbau soll Kantholz mindestens der Giteklasse 2 verwendet werden.
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