DK 622.284.2 DEUTSCHE NORM Juni 1987

Grubenschnittholz DIN
Pfeilerklotze 21324

Cut pit timber; wood for cogs Ersatz fur Ausgabe 06.68

MaBe in cm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Pfeilerklotze, die fiir den Bau von Holzpfeilern,Holzkasten oder Bergekéasten im Grubenbetrieb verwen-
det werden.

2 Begriffe

Pfeilerklotze sind zweiseitig parallel besaumte Rundholzer.

3 Malfle, Bezeichnung
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Normbezeichnung eines Pfeilerklotzes mit Hohe /i =10 cm, Durchmesser d =13 bis 15¢cm (13-15) und Lange / =0,63m
aus Eiche (El): )

Pfeilerklotz DIN 21324 —10 x 13-15 x 0,63 El
Bestellangaben fur 800 Stiick Pfeilerklotz DIN 21324 — 10 x 13-15 x 0,63 El:

800 Stiick Pfeilerkiotz DIN 21324 — 10 x 13-15 x 0,63 El

Durcmeser
sbrase| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
10 X X X
12 X X X
14 | His X x x
16 X X X
18 X X X
Die genormten QuerschnittsmaBe sind durch ein x gekennzeichnet.

Die Pfeilerklotzhohe darf zwischen den drei angegebenen Durchmessern des Rundholzes variieren.
Ldngen [ von 0,63 bis 2,50 m.

Langenstufungen siehe DIN 21320/06.87 Anhang A.

Die Langen gelten als MindestmaBe. Vereinzelte Abweichungen bis 2 cm sind zulassig.

4 Holzart

Harte Holzarten: Eiche, Rotbuche und in der Giite gleichwertige Laubholzarten
Weiche Holzarten: alle Nadelholzarten (auBer Weymouthkiefer), Pappel und Weide
Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuB3 Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN
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5 Ausfiihrung

Rundholz zweiseitig parallel besaumt. Im ubrigen sauber
entastet; mit oder ohne Rinde.

6 Giite- und Lieferbedingungen

Ohne besondere Anspriiche,jedoch nicht faul oder morsch,
frei von Lagerschaden und Holzschadlingen, die die Ver-
wendbarkeit beeintrachtigen. Abweichungen von der
Geradheit sind nur in einer Ebene zuléssig.

7 Vermessung

Das Volumen wird in Kubikmetern (m® angegeben. Zur
Bestimmung des Volumens wird der Durchmesser in einer
Ebene paralle! zu den Schnittebenen in der Mitte der Pfei-
lerklotzlange an einer Stelle gemessen, die mdglichst glatt
ist und keine Aste aufweist. Liegt an der zu messenden
Stelle ein Ast, so wird gleich weit oberhalb und unterhalb

Zitierte Normen

gemessen und aus den Einzelwerten der Mittelwert gebil-
det.

Bei der Vermessung von Laubholz ohne Rinde wird zum
errechneten Volumen 15% als Rindenanteil zugeschlagen.
Bei Vermessung von Nadelholz wird ohne Rinde gemessen.

8 Lieferart

Bei der Lieferung als Sortiment missen Pfeilerklotze aller
drei innerhalb der Gruppen enthaltenen Durchmesser zu
etwa gleichen Teilen vorhanden sein.

9 Abnahme

Alie Pfeilerkiotze werden bei der Abnahme nach dem
Augenschein geprift und Querschnitte und Langen ge-
messen, wobei das Holz den Anforderungen nach den Ab-
schnitten 4 bis 7 entsprechen muB.

DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 21 320

Friihere Ausgaben
DIN 21324: 07.47, 05.51, 06.68

Anderungen

Grubenrundholz; Giite- und Lieferbedingungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 iiberarbeitet und neu gestaltet.

Internationale Patentklassifikation

GO1N 33/46
E 21D 11/02
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